Tyyppi
Sarja High Power -sarja Comfort-sarja
Tehoalue (kW) | 14 | 16 6 |
L& ‘ 10.80 13.50 15.17 4.50 6.00 7.50 10.00
+7°C [ +35°C lattialammitys "' | Ottoteho | w 251 3.20 3.70 0.996 1.41 1.84 249
Hyétysuhde 4.30 4.22 4.10 4.52 4.27 4.08 4.02
L& 10.77 13.00 13.50 4.50 4.95 5.65 7.70
+2°C [ +35°C lattialammitys ! | Ottoteho ‘ w 3.40 4.15 4.34 1.39 1.53 178 2.47
Hydtysuhde 3.17 3.13 3.1 3.24 3.24 3.17 3.12
Lammi 10.80 13.00 13.50 4.10 4.60 5.70 7.40
-7°C / +35°C lattialammitys 1 | Ottoteho ‘ w 4.28 5.18 5.40 147 1.74 223 2.97
Hyétysuhde 2.52 2.51 2.50 2.79 2.64 2.56 2.49
Lammi 10.10 12.60 13.00 4.50 5.10 6.20 8.27
+7°C | +45°C patterit "1 Ottoteho ‘ w 3.01 3.81 4.00 1.30 1.50 1.87 2.53
Hydtysuhde 3.35 3.30 3.25 3.46 3.40 3.31 3.27
Lammit 10.02 12.50 13.00 4.10 445 5.05 740
-7°C [ +45°C patterit ! Ottoteho ‘ w 4.63 6.00 6.37 1.86 2.04 247 3.70
Hybtysuhde 2.16 2.08 2.04 2.20 218 2.04 2.00
Varaldmmitys Teho \ kWxpcs.| 9.0(3.0x3pcs.) | 9.0(3.0x3pcs.) | 9.0(3.0x3pcs.) | 6.0(3.0x2pcs.) | 6.0(3.0x2pcs.) | 6.0(3.0x2pcs.) | 6.0(3.0x2pcs.)
Nesteyksikkd Malli WSYK160DC9 WSYA050DD6 WSYA100DD6
Virtalahde 3@ 400V, 50Hz 10 230V, 50Hz
Vedenkierto Nimelinen [\, . 312 [ 390 | 438 1300 [ 1733 | 2166 | 2888
| Min / Max 25.0/50.0 81162 | 108217 | 1352714 | 18.1/36.1
Mitat KxLxS mm 800 x 450 x 457 800 x 450 x 457
Paino (netto) kg 42 42
Py itankin L 16 16
Paisunta-astian L 8 8
Lahtevén veden lampdtila °C 23~60 23~55
Vesiputken liitoksen halkaisija \ Meno /paluu | mm 225.4 1 925.4 2254 @254
Ulkoyksikkd WU WOYK112LCT | WOYK140LCT | WOYK160LCT WOYA060LDC WOYAO080LDC | WOYA100LDT
Virtalahde 3@ 400V, 50Hz 10 230V, 50Hz
. ‘ l 37 4.8 55 45 6.3 8.1 10.9
Virtaus ‘ Max A 8.5 9.5 105 11.0 125 175 18.5
Aénitaso (4&nenpaine) dB(A) 532 552 562 4872 5172 562 552
Mitat KxLxS mm 1290 x 900 x 330 620 x 790 x 290 830%900x330
Paino (netto) kg 99 41 ‘ 42 60
Kylmaaine R410A R410A
Kylmaainetéyttd kg 2.50 1.10 \ 1.40 1.80
Kylmaaineen lisataytto g/m 50 20 ‘ 20 40
Halkaisija Neste mm 29.52 26.35 @9.52
Kaasu mm 215.88 @12.70 215.88
Litosputki | Pituus Min / Max m 5/20 5/20
Pituus Max m 15 75
Korkeusero Max m 15 15
Toiminta-alue Lammitys °C -25~ 35 -20 ~ 35
Tyyppi P egroidulla kdyttovesivaraa
Sarja gh Power -sarja omfo arja
Tehoalue (kW) 4 6 6 8 0
La ‘ 10.80 13.50 15.17 4.50 6.00 7.50 10.00
+7°C [ +35°C lattialdmmitys ! | Ottoteho | w 251 3.20 3.70 0.996 1.41 1.84 249
Hydtysuhde 4.30 4.22 4.10 4.52 4.27 4.08 4.02
Lammi | 10.77 13.00 13.50 4.50 4.95 5.65 7.70
+2°C [ +35°C lattialammitys "1 | Ottoteho ‘ kw 3.40 4.15 4.34 1.39 1.53 1.78 247
Hyétysuhde 3.17 3.13 3.1 3.24 3.24 3.17 3.12
Lammif ‘ 10.80 13.00 13.50 4.10 4.60 5.70 7.40
-7°C [ +35°C lattialammitys *1 | Ottoteho ‘ w 4.28 5.18 5.40 147 174 223 2.97
Hyotysuhde 2.52 2.51 2.50 2.79 264 2.56 249
Lammif ‘ 10.10 12.60 13.00 4.50 5.10 6.20 8.27
+7°C | +45°C patterit "1 Ottoteho \ w 3.01 3.81 4.00 1.30 1.50 1.87 2.53
Hyétysuhde 3.35 3.30 3.25 3.46 3.40 3.31 3.27
L | 10.02 12.50 13.00 4.10 4.45 5.05 7.40
-7°C | +45°C patterit 1 Ottoteho ‘ kw 4.63 6.00 6.37 1.86 2.04 247 3.70
Hyotysuhde 2.16 2.08 2.04 2.20 2.18 2.04 2.00
Varaldmmitys Teho ‘ kWxpes.| 9.0(3.0x3pcs.) | 9.0(3.0x3pcs.) | 9.0(3.0x3pcs.) | 6.0(3.0x2pcs.) | 6.0(3.0x2pcs.) | 6.0(3.0x2pcs.) | 6.0(3.0x2pcs.)
Nesteyksikkd Malli WGYK160DD9 WGYA050DD6 WGYA100DD6
Virtaldhde 3@ 400V, 50Hz 19 230V, 50Hz
Vedenki [ Nimellinen ) 312 | 390 | 438 1300 | 1733 [ 2166 | 2888
‘edenkierto . L/min
| Min / Max 25.0/50.0 81162 | 108217 | 135271 | 18.1/36.1
Mitat KxLx S mm 1840 x 648 x 698 1840 x 648 x 698
Paino (netto) kg 152 152
Kayttovesivaraajan kapasiteetti L 190 190
Vedenlammittimen teho kw 15 15
Puskuritankin kap L 16 16
Paisunta-astian kapasiteetti L 12 12
Lahtevén veden lampétila °C 23~60 23~55
Vesiputken liitoksen halkaisia | Meno / paluu | mm @254 | 325.4 @25.4 1 254
Vesiputken halkaisi mm Sisééntulo / ulostulo) @19.05 (Sisaéntulo / ulostulo) @19.05
Ulkoyksikkd \'EI[] WOYK112LCT | WOYK140LCT | WOYK160LCT WOYA060LDC WOYA080LDC | WOYA100LDT
Virtalahde 3@ 400V, 50Hz 1@ 230V, 50Hz
. ‘ Nimellinen 3.7 4.8 55 45 6.3 8.1 10.9
Virtaus [Max A 85 95 105 110 125 175 185
Adnitaso (44nenpaine) dB(A) 5372 552 56 2 4872 512 56 2 552
Mitat KxLx S mm 1290 x 900 x 330 620 x 790 x 290 830x900x330
Paino (netto) kg 99 4 | 42 60
Kylméaaine R410A R410A
Kylmaainetéytts kg 2,50 1.10 I 1.40 1.80
Kylmaaineen lisétayttd g/m 50 20 ‘ 20 40
Halkaisija Neste mm 29.52 26.35 29.52
Kaasu mm 215.88 31270 [ 21588
Litosputki | Pituus Min / Max m 5/20 5/20
Pituus Max m 15 75
K Max m 15 15
Toiminta-alue Lammitys °C -25~35 -20 ~ 35
.
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Kylmaainekierron optimointi

Kaksi anturia ja ohjausteknologia takaavat korkean suorituskyvyn vetta lammitettaessa.
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Kylmaainekierron optimointi

Kaksi anturia ja ohjausteknologia takaavat korkean suorituskyvyn vettd lammitettdessa.
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LAAJA TOIMINTA-ALUE

Laajennettu toiminta-alue jopa -25°C
ulkolampétilaan asti.
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vastuksia

Lahtevan veden maksimilampétila
55°C saavutetaan vield -7°C
ulkolampétilassa ilman
sahkdvastuksia.
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Kéyttévesivaraaja — 4= Veden sy6tto

Kompakti nesteyksikko kédyttovesivaraajalla
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KORKEAN HYOTYSUHTEEN A-LUOKAN PUMPPU

Energiaa saastava kiertovesipumppu
| B virtauksensaadolla
(tasainen virtaus/paineensaato) A

-luokka

SUURITEHOINEN
KAYTTOVESIVARAAJA 190L

- Kierukkalimméonvaihdin
Kiyttovesitoiminnon
optimoimiseksi

- Lamménvaihtimen suuri
pinta-ala takaa nopean
lampétilan nousun

_ -Kiyttéveden ja tilojen

samanaikainen lammitys
mahdollista

Uudet ominaisuudet

KASKADIKYTKENTA (vain split)

Lammityskapasiteetin kasvattamiseksi jopa kolme
jarjestelmaa voidaan kytkea yhteen ohjauspiiriin.

Nesteyksikot

Paineentasausastia

(Optio) Lattialammitys

LISAA OHJAUSVAIHTOEHTOJA

Laitteiston ohjaamiseen I6ytyy jokaiseen eldmantyyliin
sopiva vaihtoehto. Myés ohjaaminen netin véalitykselld on
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A
Ulkoilma-
anmrll R T - i
Ukoyksikk ] 4 = ,
oyksikk 1 Huonetermostaatti  Kaukosdin
uusi [y (Optio) (Optio)
S

T (((([( W Langaton kaukosaadin (Optio)

e [
1 { Lattialé ity Patts

HATATOIMINTO 2-PIIRIOHJAUS
Jarjestelma pystyy tuottamaan Jarjestelma pystyy ohjaamaan
lamminta vetta sahkdvastusten kahta erillista lammityspiiria.
tai kattilan avulla jos ulkoyksikkd6 ~ Molemmilla lammityspiireilla on
menee vikatilaan oma lampdokayra.

Kattila*

Séhkévastus
Patteri

Lattialdmmitys

Ulkoyksikko Nesteyksikko *Hankittava erikseen
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