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ENERGIAA ILMASTA VETEEN

Tehokas ja nykyaikainen ilma-vesilämpöpumppu
Before฀starting฀use

Our฀Air฀Conditioning฀&฀
Refrigeration฀Systems฀
Headquarters฀is฀an฀ISO9001฀
approved฀factory฀for฀
residential฀air฀conditioners฀
and฀commercial-use฀air฀
conditioners฀(including฀heat
pumps).

ISO9001

BIWAJIMA฀PLANT
Mitsubishi฀Heavy฀Industries,฀Ltd.

Air-conditioning฀&฀Refrigeration฀Systems฀Headquarters
Certified฀ISO฀9001

Certificate number : JQA-0709

Our฀Air฀Conditioning฀&฀
Refrigeration฀Systems฀
Headquarters฀has฀been฀
assessed฀and฀found฀to
comply฀with฀the฀
requirements฀of฀
ISO14001.

ISO14001

BIWAJIMA฀PLANT
Mitsubishi฀Heavy฀Industries,฀Ltd.

Air-conditioning฀&฀Refrigeration฀Systems฀Headquarters
Certified฀ISO฀14001

Certificate number : JQA-EM0256

MITSUBISHI฀HEAVY฀INDUSTRIES-
MAHAJAK฀AIR฀CONDITIONERS฀CO.,฀LTD.

Certified฀ISO฀9001
Certificate฀Number฀: 04100฀1998฀0813

HB91-11HM01E-A-0 July฀฀2011(150)R Because฀of฀our฀policy฀of฀continuous฀improvement, we reserve฀right฀to฀make฀changes฀in฀all฀specifications฀without฀notice.

Printed฀in฀Japan

MITSUBISHI฀HEAVY฀INDUSTRIES-
MAHAJAK฀AIR฀CONDITIONERS฀CO.,LTD.

Certificate฀Number฀: 04104฀1998฀0813฀E5

ISO 14001
Certificate 04104฀1998฀0813฀E5

Before use
In order to get the greatest benefit from Our Air to Water Heat Pump, read 
thoroughly the User’s manual.

Places
Do not install in places where combustible gas could leak or where there are 
sparks.
Keep away from places where combustible gas could be generated, flow or 
accumulate, or locations containing carbon fibers otherwise there is a
danger of fire.

Installation
Installation must be carried out in accordance with current norms and 
directives.
Current regulations require the inspection of installation before
commissioning and the inspection must be carried out by suitable
qualified personnel and should be documented.
Improper installation will lead to water leakage, electric shocks, fires and 
other serious problems. 
Make sure that the indoor unit and the outdoor unit are stable in
installation and fixed on stable base.

50Hz
11HM01E-A-0-FIN

Accessories

Room sensor
Part No. MCD291A001

L
E

K

MH-RG 10

Extra mixing valve group for adjusting 
temperature in heating operation 
Part No. MCD291A003(ESV22)

MCD291A006(ESV28)

ESV22 for HMA100

ESV28 for HMS140

Reversing valve for changing 
operation of cooling and heating 
Part No. MCD291A002(VCC22)

MCD291A005(VCC28)

VCC22 for HMA100

VCC28 for HMS140
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Cable kit
Part No. MCD291A004(ACK22)

MCD291A007(ACK28)

ACK22 for VCC22/ESV22

ACK28 for VCC28/ESV28

LEK

LEK

LEK

Mitsubishi฀Heavy฀Industries,฀Ltd.
Air-Conditioning฀&฀Refrigeration฀Systems฀Headquarters
16-5,฀Konan฀2-chome,฀Minato-ku,฀Tokyo,฀108-8215฀Japan
http://www.mhi.co.jp
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Our Air to Water Heat Pump is a system that can offer heating, hot
sanitary water and cooling. The mechanism of heat pump during heating
can be simplified as follows.

1. The outdoor unit retrieves the heat energy from the outdoor air (heat
source) and increases its temperature through compressing process
by compressor.

2. The hot refrigerant (now in gas state) is routed to Indoor unit.
3. The refrigerant releases the heating energy to water for further

distribution in the climate system.
4. The refrigerant (now in liquid state) is routed back to the outdoor unit

and this process is repeated.

By reversing the entire process for cooling, the refrigerant in this 
system retrieves the heat energy from water and releases it to outdoor 
air in accordance with heat pump theory.
the indoor unit determines when the outdoor unit is to run or not to run
by using the collated data from the temperature sensor. In the event of
extra heat demands, the indoor unit can utilize additional heat in the
form of the immersion heater, or any connected external addition.

Product฀Information

Water heat exchanger
+ Heat storage unit

Refrigerant
Water฀pipe฀(for฀Air฀Conditioning)
Water฀pipe฀(for฀Sanitary)

SanitarySanitary

Radiator or
Fan coil

Radiator or
Fan coil

Floor
 Heating

Floor
 Heating

SanitarySanitary

HeatingHeatingCoolingCooling

Air - water heat circulation
system is an excellent
energy recycling system.

Mitsubishi Heavy Industries on tunnettu korkean teknologian sovelluksistaan ja 
tavoitteistaan ilmastokuorman keventämiseksi vähentämällä tuotteiden hiilijalanjälkeä.
Ilmasta veteen energiaa siirtävä lämpöpumppu on tästä erittäin hyvä esimerkki. 
Ympäristöystävällistä huipputeknologiaa jolla pienennät lämmityskuluja luotettavasti ja 
joka on myös laajennettavissa tulevaisuudessa.

Tekoja ympäristön hyväksi

Luotettavia korkean teknologian yhdistelmiä
Todistetusti luotettavia ja  korkean teknologian 
tuotteitamme, käytetään laajasti yhteiskunnan 
monilla eri osa-alueilla. Olemme menestykselliseti 
yhdistäneet  jo aikaisemmin hyväksi koettuja  
menetelmiä ja tekniikoita uusiksi innovaatioiksi. 
Myös ilmasta veteen energiaa siirtävä 
lämpöpumppu on yhdistelmä jo olemassa olevia 
sovelluksia ja uusia ratkaisuja.

Lämpöpumpputekniikka on ympäristöystävällistä
Ilma-vesilämpöpumppumme toiminta 
perustuu ainutlaatuiseen teknologiaan 
joka vähentää ympäristön kuormitusta 
merkittävästi. 

Mitsubishi Heavy Industries-yrityksen kokonaisratkaisu
ympäristön kuormituksen vähentämiseksi

Korkean teknologian sovellusten yhdistäminen
on vähähiilisen yhteiskunnan tukipilari

฀฀Ilma-vesilämpöpumppu

Heat฀pump฀technology฀system

Our Air to Water Heat Pump is a complete modern 
system for heating, cooling and producing hot sanitary 
water for houses, offering effective energy saving and 
reducing carbon dioxide emission. Our product is safe 
and economical with integrated hot water heater, 
immersion heater, circulating pump and climate 
system within the indoor unit. 

The heat energy is retrieved from the outdoor air 
through the outdoor unit, and is transferred to the 
indoor unit by the medium of refrigerant circulated in 
closed piping system. 
This eliminates the needs of bore holes and coils in 
the ground for conventional systems.

Käyttökustannusten pienentäminen lämpöpumpulla
Lämpöpumpulla tuotettu energia on erittäin tehokasta verrattuna perinteisiin 
menetelmiin. 1kW:lla sähköä voidaan tuottaa jopa 4.44kW lämpöä ilmasta 
suoraan veteen.

Korkea paine
1kW

4.08~4.44kW 
lämpöä

CompressorCompressor
Refrigerant

Hot฀water
(58~65°C)

Water฀
supply

Heat฀energy฀
from฀the฀
outdoor฀air

Heat฀exchanger
(Indoor)

Heat฀exchanger
(Outdoor)

Circulation
pump

Circulation
pump

Expansion
valve

Expansion
valve

Matkalla kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Mitsubishi 
Heavy Industries ottaa teknologisesti 
kehityneessä ja innovatiivisessa tuotannossaan 
huomioon tuotteen koko elinkaaren, aina 
valmistuksesta alkaen. Laitteiden tekemiseen 
käytetään tehokkaita ja ympäristöystävällisiä 
energian lähteitä ja luonnollisesti myös kierrätys 
on merkittävä osa yrityksen toimintaa. 

Ulkotila Sisätila

Lämpöpumppu

Lämpö

Lämpöä
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Tuotetietoa

Refrigerant
Water฀pipe฀(for฀Air฀Conditioning)
Water฀pipe฀(for฀Sanitary)

SanitarySanitary

SanitarySanitary

HeatingHeatingCoolingCooling

Mitsubishi฀Heavy฀Industries฀has฀integration฀of฀high฀technology฀in฀a฀variety฀of฀areas฀and฀

provides฀comprehensive฀solutions฀for฀realization฀of฀a฀low-carbon฀society.

Air฀to฀water฀heat฀pump฀is฀one฀of฀our฀products฀supported฀by฀our฀unrivaled฀technology฀to฀

realize฀utmost฀energy฀savings,฀safety฀and฀assurance.

Our฀realized฀contributions฀to฀global฀environment

Our contributions to a low-carbon society 
encompass the entire product life cycle 
from efficient production, effective use of 
energy, effectual utilization of inexhaustible 
clean energy and recycling. This is a part of 
our accomplishments through unique 
technological features.

Assured฀integration฀of฀high฀technology฀in฀a฀variety฀of฀areas

Our product portfolio covering entire social 
infrastructure is supported by our proven 
high technology. We integrate proprietary 
technologies which have already 
demonstrated its significant capabilities in 
their own fields to augment its effects in our 
total solutions. Our air to water heat pump is 
an innovative system developed by such 
integration of high technology.

Heat฀pump฀technology฀for฀low-carbon฀society
Air to water heat pump is a revolutionary 
energy recycling system which reduces 
environmental load by reusing heat 
energy produced in daily life.
This first-rate energy saving system
has been developed by our 
exceptional technology.

Mitsubishi Heavy Industries provides total solutions to 
reduce environmental load in entire social infrastructure.

Our assured integration of high technology 
is the mainstay of low-carbon society.

Air to Water Heat PumpAir to Water Heat Pump

Lämpöpumpun toiminta

Ilma-vesilämpöpumppu on ympäristöystävällinen, 
nykyaikainen ja tehokas tapa tuottaa kiinteistön 
tarvitsema lämmitysvesi ja lämmin käyttövesi. 
Tarvittaessa lämpöpumpulla pystyy myös 
jäähdyttämään vesikierron kautta koko rakennusta ja 
tuottamaan samanaikaisesti lämmintä käyttövettä. 
Toimitukseen kuuluu lämpöpumppu, varaaja, vesitilan 
sähkövastus, lämmönvaihdin, kiertopumppu ja 
tarvittavat ohjauslaitteet.

Ulkoilmasta talteenotettu lämpö siirretään 
sisäyksikölle suljetun kylmäainepiirin avulla. 
Näin vesi ei kierrä ulkoilmassa eikä vesiputkien 
jäätymisestä ole vaaraa. Lisäksi vältytään 
perinteisen maalämpö-järjestelmän vaatimalta
kalliilta maaporaukselta.

Saving running cost with use of heat pump technology
Typically less than 1kW of output heat energy can be produced by conventional 
oil or gas boilers. Heat pump technology is capable of producing up to 4.44kW
of heat energy from 1kW of energy input making the system 4.44 times more 
efficient than traditional means.

Heat

Heat

Heat

Heat

Heat
Heat

High pressure
1kW

4.08~4.44kW 
of heat

Kompressori

Kylmäaine Lämmin vesi
(+58~+65°C)

Kylmä฀
vesi

Lämpöä฀
ulkoilmasta

Lämmönvaihdin
(sisäyksikkö)

Lämmönvaihdin
(Ulkoyksikkö)

Kierto-
pumppu

Paisunta-
venttiili

Ilma-vesilämpöpumpulla pystytään tuottamaan lämmitysvettä, lämmintä 
käyttövettä ja tarvittaessa myös jäähdyttämään vesikiertoa. Jäähdytys 
toimii samaan aikaan käyttöveden lämmityksen kanssa. 

1. Ulkoyksikkö ottaa ulkoilmasta höyrystymisen avulla lämpöä
talteen kylmäaineeseen.

2. Kompressori siirtää putkistoa pitkin kylmäaineen sisäyksikölle
3. Kylmäaine  luovuttaa  ulkoa ottamansa  lämmön varaajalla

vesikiertoon
4. Kylmäaine  virtaa  takaisin  ulkoyksikölle  jossa  se  höyrystyy  ja

kierto alkaa taas alusta.

Kääntämällä  prosessi  päinvastaiseksi,  voidaan   samalla  laitteella 
myös jäähdyttää vesikiertoa ja näin viilentää rakennusta. Jäähdytyksessä 
käyttöveden lämmittämiseen voidaan käyttää joko sähkövastusta tai 
ulkoista lämmönlähdettä, esim. öljy- tai puulämmitystä.

Sisäyksiköllä oleva ohjauskeskus määrittelee ulkoilman, veden lämpö-
tilojen ja säätöarvojen mukaan oikean lämmitystehon automaattisesti ja 
tarvittaessa käyttää varaajassa olevaa sähkövastusta tai ulkoista 
energianlähdettä esim. öljylämmitystä, lisälämmön tuottamiseen.
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SpecificationsOminaisuudet3HP,฀3.5HP

6HP

Varaaja

3HP, 3.5HP, 6HP

Indoor unit

Outdoor unit

Power source

Heating 
Nominal capacity

COP

Cooling 
Nominal capacity

EER

Tapping capacity

Operation range
(Ambient temperature)
Operation range
(Water temperature)
Max refrigerant pipe length
Max height difference between IU and OU

Height
Width
Depth
Weight (without water in the system)
Immersion heater
Volume total
Volume hot water coil
Volume expansion vessel
Dimensions, climate system pipe
Dimensions, hot water pipe
Water pipe connections
Height
Width
Depth
Weight
Sound Power level*1

Sound Power level(Silent mode)*1

Sound Pressure level*2

Sound Pressure level(Silent mode)*2

Airflow
Drain pan heater
Type of compressor
Ref control
Refrigerant volume
(pipe length without additional charge)
Dimensions, refrigerant pipe
Ref pipe connections 

In
d

oo
r 

U
ni

t
O

ut
d

oo
r 

U
ni

t

kW
kW

kW
kW

liter
liter

heating
cooling
heating
cooling

m
m

mm
mm
mm
kg

liter
liter
liter
mm
mm

mm
mm
mm
kg

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
m3/min

W

kg (m)

mm(inches)

HMA100V1
HMA100V2

1 phase 230V 50Hz
3 phase 400V 50Hz

HMA100VM1

3 phase 230V  50Hz

-20-43
 15-43

25-58 (65 with immersion heater)

9.0 (3.5-12.0)
9.2 (3.5-10.5)

3.60
4.44

8.0 (3.0-9.0)
11.0 (3.3-12.0)

2.81
3.62
270
200

30
7

845
970

370 (+80 with foot rail)
74

64.5
62
50
47
73

120

2.9 (15)

Rotary
EEV

7-25

1760 (+20-50mm, adjustable feet)
600
650
140

9kW 4steps
270    5%

14
-
22
22

+
-

3HP
HMS140V1
HMS140V2

FDCW140VNX-A
1 phase 230V 50Hz
3 phase 400V 50Hz

16.5 (5.8-16.5)
16.5 (4.2-17.2)

3.31
4.20
-

16.5 (5.2-16.5)
-

3.59
-
-

18-25

1004
513
360
60
-
-
-
18
28
-

1300
970

370 (+80 with foot rail)
105
71
68
54
51

100
120

4.0 (15)

6HP
HMA100V1
HMA100V2

1 phase 230V 50Hz
3 phase 400V 50Hz

HMA100VM1

3 phase 230V  50Hz

3.5HP

FDCW100VNX-A

Tank Unit (for HMS140V1/HMS140V2 only) 

Test conditions

condition 1
condition 2
condition 1
condition 2
condition 1
condition 2
condition 1
condition 2
12liter/min
16liter/min

Model
Power source
Volume
Volume hot water coil

Tapping capacity

Immersion heater
Height
Width
Depth
Weight
Dimensions, climate system pipe 
Dimensions, hot water pipe 

12liter/min
16liter/min

liter
liter
liter
liter
kW
mm
mm
mm
kg

mm(inch)
mm(inch)

1 phase 230V / 3 phase 400V 50Hz
300
14

320
230

9kW 4steps
1880 (+20~45mm)

600
600
110
28
28

30
-
-
-

360
590
360
24

480
21

960
560

1695 (+20~55mm)
260
876
130

HT30 MT300 MT500

condition 1
condition 2
condition 1
condition 2

7°C DB / 6°C WB

35°C DB

7°C DB / 6°C WB

45°C out / 40°C in
35°C out / 30°C in
7°C out / 12°C in

18°C out / 23°C in
40°C out / 15°C in

Water Temperature Ambient Temperature

Heating

Cooling

Tapping

*1 : Test฀condition฀for฀sound฀power฀level
Temperature condition : Heating condition 2

*2 : Test฀condition฀for฀sound฀pressure฀level
Temperature condition : Heating condition 2
MIC position : 1m away in front of outdoor unit at the height of 1m

Number฀in฀the฀end฀of฀model฀name฀in฀indoor฀unit฀(e.g.฀HMA100V1฀or฀V2)฀shows฀available฀languaaes฀in฀the฀software.
1 : English,฀French,฀Italian,฀German,฀Czech,฀Swedish,฀Danish,฀Norwegian,฀Finnish,฀Dutch
2 : English,฀Latvian,฀Estonian,฀Lithuanian,฀Polish,฀Spanish,฀Portuguese,฀Turkish,฀Hungarian,฀Slovenian

Esimerkkinä kolme aurinkokennoa 
tuottamassa lisälämpöä 

8.0 (3.0-8.0)
8.3 (2.0-8.3)

3.33
4.08

7.1 (2.0-7.1)
10.7 (2.7-10.7)

2.68
3.35
270
200

750
880 (+88 with valve cover)

340
60
64
61
48
45
50

100

2.55 (15)

Compression fittings

FDCW71VNX-A

Gas pipe : OD 15.88 (5/8"),  Liquid pipe : OD 9.52 (3/8")
Flare

Kylmä vesi

Lämmin vesi

FDCW100VNX-A

FDCW140VNX-A HMS140V1/V2

HT30

MT500MT300

HMA100V1/V2
HMA100VM1

• Energian säästö
Vuosittaiset käyttökustannukset pysyvät todella alhaisina johtuen mm.
invertteriteknologiaa käyttävästä kompressorista. Näin on saavutettu yksi
markkinoiden parhaista hyötysuhteista (COP), jopa  4.04 - 4.44* lämmityksellä.
(*: Olosuhde 2, sivulla 5)

• Suunniteltu kokonaisuus
Esimerkiksi HMA100:ssa on yhdistetty pieni lattiapinta-ala (600x650mm), varaaja,
käyttövesikierukka, lämmönvaihdin, kiertopumppu ja ohjaus yhteen kompaktin
kokoiseen sisäyksikköön. Tämä helpottaa myös laitteen asennusta huomattavasti.

• Käyttöveden lämpötila +65°C
Korkein käyttöveden lämpötila saavutetaan joko ulkoisen lämmönlähteen
avulla tai käyttämällä laitteen sisäisiä vastuksia. Kompressorilla voidaan
lämmittää +58°C:een asti. Normaali käyttöveden
lämpötila on +55°C.

• Ulkoinen lämmönlähde

• Ulkoyksikön pohjavastus
Kaikissa ulkoyksiköissä on valmiina sulatusveden poistoa varten lämmitys-
vastus. Näin varmistetaan sulatusveden poistuminen ja luotettava toiminta myös
kylmissä olosuhteissa.

• Turvallisuus

• Riittävä paine käyttövedelle

• Hiljainen tila
Ulkoyksikölle voidaan tarvittaessa
määritellä aika, jolloin laitteen toiminta
on mahdollisimman hiljaista. Hiljaisen
tilan aikana kompressorin ja puhaltimien
kierronopeutta lasketaan alaspäin.

FDCW71VNX-A

Ulkoyksikkö Sisäyksikkö

Ulkoyksikkö

Sisäyksikkö

Normaalikäytössä varaajan lämpötilaa nostetaan säännöllisesti +65°C:een
bakteerien kasvun estämiseksi. Asetukset ovat määriteltävissä myös itse.

Käyttämällä lämpimälle käyttövedelle vain 14 litran kierukkaa, vältytään
turhalta paineen alenemiselta kiinteistön toiseen tai kolmanteen kerrokseen.
Lisäksi pieni vesimäärä on osaltaan heikentämässä bakteerikasvustojen
syntymistä, koska veden vaihtuminen pienelläkin kulutuksella on riittävää.

Kaikkiin sisäyksiköihin (paitsi HM30) voidaan
liittää ulkoinen lämmönlähde. Tämä voi olla
esimerkiksi puu, öljy, aurinkokenno tms. Laite
osaa itse pyytää tarvittaessa ulkoista lämpöä tai
mukautua vaikkapa puulämmityksen aloitukseen.
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Tekniset tiedotFeatures3HP,฀3.5HP

6HP

Tank฀unit

3HP, 3.5HP, 6HP

Sisäyksikkö

Ulkoyksikkö

Jännite

Lämmitys 
Nimellisteho

COP

Jäähdytys 
Nimellisteho

EER

Käyttövesikapasitetti

Ulkoyksikön toiminta-alue
(Ulkolämpötila)
Toiminta-alue
(Veden lämpötila)
Kylmäaineputkien enimmäispituus
Ulko- ja sisäyksikön sallittu korkeusero

Korkeus
Leveys
Korkeus
Paino (tyhjänä) 
Sähkövastuksien teho 
Varaajan tilavuus 
Käytövesikierukan tilavuus 
Paisuntasäiliön tilavuus 
Käyttöveden liitäntä 
Lämmitysveden liitäntä 
Vesiliitännät
Korkeus
Leveys
Syvyys
Paino
Äänitehotaso*1 

Äänitehotaso (Hiljainen tila)*1 

Äänenpainetaso*2 

Äänenpainetaso (Hiljainen tila)*2 

Ilmavirta 
Sulatusvesi, pohjavastuksen teho 
Kompressori 
Paisuntaventtiili 
Kylmäaineen määrä
(enimmäispituus ilman lisätäytöstä) 
Kylmäaineputkien halkaisija 
Kylmäaineputkien liitännät

S
is

äy
ks

ik
kö

U
lk

oy
ks

ik
kö

kW
kW

kW
kW

litraa
litraa

lämmitys
jäähdytys
lämmitys
jäähdytys

m
m

mm
mm
mm
kg

liter
liter
liter
mm
mm

mm
mm
mm
kg

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
m3/min

W

kg (m)

mm(tuuma)

HMA100V1 
HMA100V2

1-vaihe  230V  50Hz
3-vaihe  400V  50Hz

HMA100VM1

3-vaihe 230V  50Hz

-20...+43
 +15...+43

+25...+58 (+65 sähkövastuksilla)

9.0 (3.5-12.0) 
9.2 (3.5-10.5)

3.60
4.44

8.0 (3.0-9.0)
11.0 (3.3-12.0)

2.81
3.62
270
200

30
7

845
970

370 (+80 kiinnitysjalat)
74

64.5
62
50
47
73

120
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Rotaatiokompressori

Sähköinen paisuntaventtiili 2kpl EEV

+7...+25

1760 (+20-50mm, säädettävät jalat
600
650
140

9kW - 4 tehoporrasta
270 (±5%)

14
-
22
22

3HP 6HP
HMS140V1 
HMS140V2 

FDCW140VNX-A 1-
vaihe  230V  50Hz 

3-vaihe 400V  50Hz 
16.5 (5.8-16.5) 16.5 

(4.2-17.2)
3.31
4.20
-

16.5 (5.2-16.5)
-

3.59
-
-

+18...+25

1004
513
360
60
-
-
-
18
28
-

1300
970

370 (+80 kiinnitysjalat)
105
71
68
54
51

100
120

4.0 (15)

HMA100V1 
HMA100V2

1-vaihe  230V  50Hz
3-vaihe 400V  50Hz

HMA100VM1

3-vaihe 230V  50Hz

3.5HP

FDCW100VNX-A

Ulkoinen varaaja (pelkästään HMS140V1/HMS140V2:n kanssa) 

Olosuhteet

Olosuhde 1
Olosuhde 2
Olosuhde 1
Olosuhde 2
Olosuhde 1
Olosuhde 2
Olosuhde 1
Olosuhde 2
12 litraa/min
16 litraa/min

Model HT30 
Jännite
Varaajan tilavuus
Käyttövesikierukan tilavuus

Käyttövesikapasiteetti

Sähkövastuksien teho
Korkeus
Leveys
Syvyys
Paino
Vesiliitäntä, lämmitysvesi  
Vesiliitäntä, käyttövesi

12 litraa/min
16 litraa/min

litraa
litraa
litraa
litraa
kW
mm
mm
mm
kg

MT300
1-vaihe 230V / 3-vaihe 400V 50Hz

300
14
320
230

9kW -  4 tehoporrasta
1880 (+20~45mm)

600
600
110
28
28

30
-
-
-

360
590
360
24

480
21

960
560

1695 (+20~55mm)
760
876
130

MT500

Olosuhde 1
Olosuhde 2
Olosuhde 1
Olosuhde 2

Ympäristön lämpötila 

7°C DB / 6°C WB

35°C DB

7°C DB / 6°C WB

Veden lämpötila
 45°C ulos / 40°C sisään 
35°C ulos / 30°C sisään 
7°C ulos / 12°C sisään 

18°C ulos / 23°C sisään 
40°C ulos / 15°C sisään

Lämmitys

Jäähdytys

Käyttövesi
*1 : Äänitehotaso mitattu: Olosuhde 2, lämmitys *2 : Äänenpainetaso mitattu: Olosuhde 2, lämmitys

  Mittauspisteen etäisyys ja korkeus ulkoyksiköstä 1m.

Sisäyksikössä mallimerkinnän pääte V1 tai V2 määrittelee valikon kielivaihtoehdot, esim. HMA100V1. 
1 : Englanti, Ranska, Italia, Saksa, Tšekki, Ruotsi, Tanska, Norja, Suomi, Hollanti
2 : Englanti, Latvia, Eesti, Liettua, Puola, Espanja, Portugali, Turkki, Unkari, Sloveeni

Combination with 
solar collectors

8.0 (3.0-8.0) 
8.3 (2.0-8.3)

3.33
4.08

7.1 (2.0-7.1)
10.7 (2.7-10.7)

2.68
3.35
270
200

750
880 (+88 putkilähtöjen kansi)

340
60
64
61
48
45
50
100

2.55 (15)

Puristusliitin

FDCW71VNX-A

2.9 (15)

Kaasu: 15,88 (5/8")        Neste: 9,52 (3/8")
Laippa

Water supply

Hot water

FDCW100VNX-A

FDCW140VNX-A HMS140V1/V2

HT30

MT500MT300

HMA100V1/V2
HMA100VM1

•฀Energy฀saving
Optimum฀annual฀operation฀costs฀thanks฀to฀the฀inverter฀driven฀compressor.
The฀speed฀of฀the฀compressor฀is฀controlled฀according฀to฀the฀demand฀resuIting฀in฀the฀
industries฀highest฀COP฀level฀of฀4.08~4.44*฀in฀heating฀operation.
(*: condition 2 on page 5)

•฀Integrated฀design
The฀compact฀size฀(600฀x฀650mm฀footprint)฀has฀been฀achieved฀by฀intergrating฀the฀
hot฀water฀tank฀for฀sanitary฀water฀use฀together฀with฀the฀water฀heat฀exchanger฀within฀
the฀indoor฀unit฀(HMA100V1/V2฀and฀HMA100VM1฀only).฀Electrical฀and฀piping฀work฀
is฀simpler฀due฀to฀the฀intergrated฀design.

•฀65˚C฀hot฀water
Max฀temperature฀flow฀line฀is฀65˚C฀with฀the฀use฀of฀an฀auxiliary฀electric฀heater฀(as฀
standard)฀used฀for฀hot฀water฀back-up฀and฀to฀cope฀with฀
irregular฀and฀excessive฀hot฀water฀demand.
(58°C with only use of compressor)

•฀External฀heating
Possible฀to฀connect฀external฀heating฀
sources฀including฀solar฀collectors.฀Refer฀to฀
our฀installation฀manual฀for฀details.฀
(except HT30)

•฀Drain฀pan฀heater
Condensate฀from฀the฀heat฀pump฀during฀heating฀
operation฀(especially฀in฀cold฀regions)฀accumulates฀
and฀freezes฀within฀the฀outdoor฀unit฀resulting฀in฀insufficient฀
heating฀capacity฀or฀damage฀to฀the฀heat฀exchanger.฀Our฀units฀have฀a฀drain฀pan฀
heater฀included฀as฀standard฀preventing฀condensate฀from฀freezing฀and฀protecting฀
the฀heat฀exchanger฀in฀cold฀conditions.

•฀Sterilization
Various฀sterilization฀temperature฀settings฀according฀to฀the฀requirements฀of฀each฀
country.฀

•฀Water฀supply฀pressure
Water฀supply฀pressure฀at฀showers฀and฀faucets฀to฀second฀and฀third฀floors฀will฀not฀
drop.฀
By฀utilizing฀the฀direct฀incoming฀water฀supply฀and฀not฀using฀water฀from฀a฀storage฀
tank฀water฀pressure฀and฀quality฀is฀maintained฀as฀well฀as฀the฀reduction฀in฀risk฀of฀
legionella฀bacteria฀generation.
(If a third party water storage tank is used there will be a reduction of water 
pressure at showers and faucets when they are used at the same time.)

•฀Silent฀mode
Silent฀mode฀function฀can฀reduce฀the฀
sound฀level฀from฀the฀outdoor฀unit฀in฀the฀
heating฀mode฀by฀reducing฀compressor฀
and฀fan฀speed.฀ON/OFF฀timer฀operation฀
can฀be฀set฀with฀a฀remote฀control.

FDCW71VNX-A

Outdoor฀unit Indoor฀unit

Outdoor฀unit

Indoor฀unit

mm
mm

----------------
--------------------------

------------- -------------------------- ------------

Yliviivattuja tuotteita ei toistaiseksi ole saatavissa Suomessa
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Ulkomitat

Sisäyksikkö
3HP, 3.5HP 3.5HP

VIEW฀A

5140 36

100

A

B

40
40

41
0

37
0

20
20

55

60

388262

38

76

190 580 200

60 15

10
3

15

(Ø20฀x฀3)

C

C

F

E

D

679

70
50

15
0

41

84
5

10 11
0

50

19
5

24
2

27
9

970

50 15

55

5027

52

11
0

50

19
5

B

A
F F

C C

A

6HP

VIEW฀A

6HP

MT300

Ulkoinen varaaja, vain 6HP 
HT30

Ø760

210

XL4

XL24

XL8

XL3

XL9
XL23

Ø668

87
6

20
-5

5
25

9

32
6 39

7

65
7

68
8

10
08 11

22

14
27

16
95

MT500

Liitäntä MT500HT30 MT300
Käyttövesi, sisään
Käyttövesi, ulos
Ulk. lämmönlähde, sisään
Ulkoinen lämmönlähde, ulos
Lämminvesi, meno
Lämminvesi, paluu

Pos.
G1 ext.(1")
G1 ext.(1")

G1 int
G1 int
28mm
28mm

-----
-----
-----
-----

G1 ext.(1")
G1 ext.(1")

G1 ext.(1")
G1 ext.(1")

R1 int
R1 int

G1 ext.(1")
G1 ext.(1")

XL3
XL4
XL8
XL9
XL23
XL24

Intake

outlet

Intake

Service
space

L1

L2
L3

L4

500
Open
150
5

Open
5

300
5

Open
300
150
5

321

L1

L2

L3

L4

Dimensions

Examples of
      installation

3.5HP/6HP3HP

500
Open
100
250

Open
250
150
250

Open
300
100
250

321

L1

L2

L3

L4

Dimensions

Examples of
      installation

Intake

outlet

Intake

Service
space

L1

L2

L3

L4

Minimum฀installation฀space

Notes:
(1) It must not be surrounded by walls on the four sides.
(2) The unit must be fixed with anchor bolts. An anchor bolt must not protrude more than 

15mm.
(3) Where the unit is subject to strong winds, lay it in such a direction that the blower outlet 

faces perpendicularly to the dominant wind direction.
(4) Leave 1m or more space above the unit.
(5) A wall in front of the blower outlet must not exceed the units height.
(6) The model name label is attached on the lower right corner of the front panel.

Item

Service valve connection (gas side)

Service valve connection (liquid side)

Pipe/cable draw-out hole

Mark

Drain discharge hole

Anchor bolt hole

Cable draw-out port

ø15.88(5/8") (Flare)

M10x4places

ø30.3x3places

ø20x3places

ø9.52(3/8") (Flare)

ø30(front)
ø45(side)
ø50(back)

A

B

C

D

E

F

3HP / 3.5HP 6HP

36
0

36
0

590

XL24 XL23

60
0

600

฀A

18
80

XL8

XL9

20
~

45

(s
ää

de
ttä

vä
)

A

360

511

10
04

11
00

453
387

257
82

60
35

3346869012
4

14
8

XL14
XL13

XL1
XL21

XL2 XL22

Liitäntä 3HP/3.5HP 6HP
Lämminvesi, meno
Lämminvesi, paluu
Käyttövesi, sisään
Käyttövesi, ulos
Kylmäaine, nesteputki
Kylmäaine, imuputki
Käyttövesi, sisään
Käyttövesi, ulos

22mm
22mm
22mm
22mm

3/8"
5/8"

28mm
28mm

-----
-----

3/8"
5/8"

----- 28mm
----- 28mm

XL1
XL2
XL3
XL4
XL13
XL14
XL21
XL22

165.5 25

Terminal฀block

B

A

C

30

3048
.5

10
3.

5

75
0

24

D

E

2-R7.5

27

32

88880

150580150

61

310223 60

15

34
0

61
47

.5

19
38

0

41
8

Outdoor unit
3HP

50 50 50 250

30
8

10
0

XL3 XL4 QM1
XL24XL23

32 32
55 95 6552 185

40 (42)

64
5

30
60

XL4
XL2

XL3

XL1 XL13

XL15
XL14

12
7

33
7

35
0

550

17
60

500

XL8

XL9

46

13
00

11
0

50

20 40

20 40

38

41
0

37
0

10
3

15

55

19
5

61
2

62
4

11
0

70

15
0

50

19
5

50

10

51

46

113

55

50
970

190

262 325

580 200

76

60 60 15

15
27

50

50

9 67

41

A

B

A

F F

F

C C

C

E

C

D

B

Terminal฀block฀

A

Terminal฀block

(mm)

(mm)

Pos.
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Dimensions

Indoor unit
3HP, 3.5HP 3.5HP

฀A
5140 36

100

A

B

40
40

41
0

37
0

20
20

55

60

388262

38

76

190 580 200

60 15

10
3

15

(Ø20฀x฀3)

C

C

F

E

D

679

70
50

15
0

41

84
5

10 11
0

50

19
5

24
2

27
9

970

50 15

55

5027

52

11
0

50

19
5

B

A
F F

C C

A

6HP

A

6HP

MT300

Tank for indoor unit (6HP)
HT30

Ø760

210

XL4

XL24

XL8

XL3

XL9
XL23

Ø668

87
6

20
-5

5
25

9

32
6 39

7

65
7

68
8

10
08 11

22

14
27

16
95

MT500

Item MT500HT30 MT300
Cold water

Hot water

External heat source in

External heat source out

Circulation supply

Circulation return

Mark

G1 ext.(1")

G1 ext.(1")

G1 int

G1 int

28mm

28mm

-----

-----

-----

-----

G1 ext.(1")

G1 ext.(1")

G1 ext.(1")

G1 ext.(1")

R1 int

R1 int

G1 ext.(1")

G1 ext.(1")

XL3

XL4

XL8

XL9

XL23

XL24

Ilmanotto

Ulospuhallus

Ilman-
otto

Huolto-
tila

L1

L2
L3

L4

500
Avoin
150
5

Avoin
5

300
5

Avoin
300
150
5

321

L1

L2

L3

L4

Mitat

Esimerkki 

3.5HP/6HP

Vähimmäisetäisyydet

 3HP

500
Avoin
100
250

Avoin
250
150
250

Avoin
300
100
250

321

L1

L2

L3

L4

Mitat

Esimerkki 

Ilmanotto

Ulospuhallus

Ilman-
otto

Huolto-
tila

L1

L2

L3

L4

Huom!
(1) Vähintään yhden ulkoyksikön sivustan oltava täysin avoin ilmankierron varmistamiseksi
(2) Ulkoyksikkö on kiinitettävä tukevasti pulteilla alustaan tai kannakkeisiin. 
(3) Rannikoilla ja muissa paikoissa joissa esiintyy voimakkaita tuulia, on

  laitteen sijoituspaikkaan kiinnitettävä erityistä huomiota.  
(4) Yläpuolelle jätettävä vähintään 1m vapaata tilaa. 
(5) Puhaltimien edessä oleva seinä tai este ei saa olla korkeampi kuin ulkoyksikkö.
(6) Mallimerkintä löytyy laitteen oikeasta alanurkasta etupaneelissa.

Pos. Liitäntä

Huoltoventiili (kaasu)

Huoltoventtiili (neste)

Putkien ja sähköjohtojen läpivienti

Aukot sulatusvedelle

Kiinnitysaukot

Sähköjohdon läpivienti

M10x4

ø30.3x3places

ø20x3

ø15.88(5/8") (Laippa) 

ø9.52(3/8") (Laippa)

ø30(etu)
ø45(sivu)
ø50(taka)

A

B

C

D

E

F

3HP / 3.5HP 6HP

36
0

36
0

590

XL24 XL23

60
0

600

VIEW฀A

18
80

XL8

XL9

20
~

45

(a
dj

us
ta

bl
e)

A

360

511

10
04

11
00

453
387

257
82

60
35

3346869012
4

14
8

XL14
XL13

XL1
XL21

XL2 XL22

Item 3HP/3.5HP 6HP
Climate system supply

Climate system return

Cold water

Hot water

Liquid line refrigerant

Gas line refrigerant

Tank circuit supply

Tank circuit return

Mark

22mm

22mm

22mm

22mm

3/8"

5/8"

28mm

28mm
-----

-----

3/8"

5/8"
----- 28mm
----- 28mm

XL1

XL2

XL3

XL4

XL13

XL14

XL21

XL22

165.5 25

Kytkentärasia

B

A

C

30

3048
.5

10
3.

5

75
0

24

D

฀E

2-R7.5

27

32

88880

150580150

61

310223 60

15

34
0

61
47

.5

19
38

0

41
8

Ulkoyksikkö 
3HP

50 50 50 250

30
8

10
0

XL3 XL4 QM1
XL24XL23

32 32
55 95 6552 185

40 (42)

64
5

30
60

XL4
XL2

XL3

XL1 XL13

XL15
XL14

12
7

33
7

35
0

550

17
60

500

XL8

XL9

46

13
00

11
0

50

20 40

20 40

38

41
0

37
0

10
3

15

55

19
5

61
2

62
4

11
0

70

15
0

50

19
5

50

10

51

46

113

55

50
970

190

262 325

580 200

76

60 60 15

15
27

50

50

9 67

41

A

B

A

F F

F

C C

C

E

C

D

B

Kytkentärasia฀

A

Kytkentärasia

(mm)



R410A

Air to Water Heat Pump

High฀Performance฀Air฀to฀Water฀Heat฀Pump
Ennen käyttöonottoa

Our฀Air฀Conditioning฀&฀
Refrigeration฀Systems฀
Headquarters฀is฀an฀ISO9001฀
approved฀factory฀for฀
residential฀air฀conditioners฀
and฀commercial-use฀air฀
conditioners฀(including฀heat฀
pumps).

ISO9001

BIWAJIMA฀PLANT฀
Mitsubishi฀Heavy฀Industries,฀Ltd.

Air-conditioning฀&฀Refrigeration฀Systems฀Headquarters
Certified฀ISO฀9001

Certificate฀number฀:฀JQA-0709

Our฀Air฀Conditioning฀&฀
Refrigeration฀Systems฀
Headquarters฀has฀been฀
assessed฀and฀found฀to฀
comply฀with฀the฀
requirements฀of฀฀
ISO14001.

ISO14001

BIWAJIMA฀PLANT฀
Mitsubishi฀Heavy฀Industries,฀Ltd.

Air-conditioning฀&฀Refrigeration฀Systems฀Headquarters
Certified฀ISO฀14001

Certificate฀number฀:฀JQA-EM0256

MITSUBISHI฀HEAVY฀INDUSTRIES-
MAHAJAK฀AIR฀CONDITIONERS฀CO.,฀LTD.

Certified฀ISO฀9001
Certificate฀Number฀: 04100฀1998฀0813

11HM01E-A-0-FIN Jatkuvan tuotekehityksen johdosta, pidätämme oikeuden kaikkiin muutoksiin koskien tämän esitteen tietoja.
Combi Cool Oy 1/2013 

.

MITSUBISHI฀HEAVY฀INDUSTRIES-
MAHAJAK฀AIR฀CONDITIONERS฀CO.,LTD.

Certificate฀Number฀:฀04104฀1998฀0813฀E5

ISO 14001
Certificate฀04104฀1998฀0813฀E5

Ennen käyttöä
Saadaksesi parhaan hyödyn laitteesta, tutustu ennen käyttöönottoa 
huolellisesti käyttö- ja asennusohjeisiin.

Asennuspaikka
Laitetta ei saa asentaa paikkoihin joissa voi muodostua palavia kaasuja tai 
muuten sijainti on palovaarallinen. Myös tiloja joissa esiintyy kipinöintiä tai 
käsitellään hiilikuituja on vältettävä.

Asennus
Asennuksen saa suorittaa vain siihen pätevöitynyt henkilö tai yritys.
Laitteen asennuksesta tulee aina tehdä tarvittavat pöytäkirjat ennen 
järjestelmän luovuttamista asiakkaalle.

Ennen käyttöönottoa on varmistuttava muun muassa  siitä että  laite on 
tukevasti asennettu, sijoituspaikka on sopiva, vuototarkastukset 
suoritettu ja käyttöönotto-opastus on tehty asianmukaisesti.

50Hz
11HM01E-A-0

Lisävarusteet

Huoneanturi
Tunniste: MCD291A001

L
E

K

MH-RG 10

Vaihtoventtiili ja kiertopumppu toista  
lämmityskiertoa varten 
Tunniste: MCD291A003(ESV22)

MCD291A006(ESV28)

ESV22 (HMA100)

ESV28 (HMS140)

Vaihtoventtiili, vaihtaa tilaa 
lämmityksen ja jäähdytyksen välillä 
Tunniste: MCD291A002(VCC22)

MCD291A005(VCC28)

VCC22 (HMA100)

VCC28 (HMS140)
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Kytkentäsarja 
Tunniste: MCD291A004(ACK22)

MCD291A007(ACK28)

ACK22 (VCC22/ESV22)

ACK28 (VCC28/ESV28)

LEK

LEK

LEK

Virallinen maahantuoja - Combi Cool Oy  http://www.combicool.fi  
 Valmistaja -  Mitsubishi Heavy Industries Ltd. http://www.mhi.co.jp


