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All in One

Uusi kompakti 3–16 kW:n All in One -ratkaisu, jossa on 200 litran 
säiliö ja A-luokan pumppu. Sopii erinomaisesti uusin taloihin ja 
vanhan lämpöpumpun korvaajaksi.

Uudet yksiosaiset pumput

A-luokan kiertovesipumppu ja uusi kaukosäädin lisäävät 
suorituskykyä, käyttömukavuutta ja säästöjä.

Ohjaus ja liitännät

Aquarea voidaan integroida KNX- tai Modbus-protokollaa käyttäviin 
kiinteistöjärjestelmiin. Muita lämmitysjärjestelmiä voidaan 
integroida Aquarean HPM-ohjaukseen. Aquarean ohjaus onnistuu 
mistä tahansa WiFi-sovittimen avulla.

Esimerkkejä Aquarea-tuotteista

UUTUUS 2015 __ 2016

Uudet H-sukupolven 
Aquarea-lämpöpumput

Erittäin merkittävät energiansäästöt (A++), uudistettu sisäyksikkö ja 
uusi kosketusnäytöllä varustettu säätölaite.

Edistyksellinen H-sukupolven säädin

Suuri nestekidenäyttö luo hyvän näkyvyyden, ja sen avulla 
lämpöpumppua on helppo käyttää. Kaukosäädin voidaan irrottaa 
sisäyksiköstä ja asentaa olohuoneeseen.

AQUAREA 
SÄÄDIN
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Panasonic – vihreintä elektroniikkaa
Interbrand valitsi Panasonicin  parhaaksi elektroniikan tuotemerkiksi Best 
Global Green Brands 2014 -kilpailussa. 
Yhdysvaltalainen konsulttiyritys Interbrand luokitteli Panasonicin kokonaiskisan viidenneksi. Vaikka 
sijoitus oli kokonaiskisassa heikompi kuin edellisvuonna, tuotemerkki oli elektroniikka-alan paras.

Vuosi 2014 oli neljäs vuosi, kun maailmanlaajuisten tavaramerkkien ympäristöystävällisyys 
asetettiin paremmuusjärjestykseen. Arviointikriteereinä olivat kuluttajien kuva tuotemerkin 
ympäristöystävällisyydestä (Green Perception) ja yrityksen omat ympäristönsuojelutoimet
(Green Performance).  Näiden muuttujien avulla 50 parasta tuotemerkkiä asetettiin järjestykseen.

Panasonicin Green Performance -arvosana oli erinomainen. Kiitosta tuli etenkin alueilta ”tuotteet 
ja palvelut”, ”ohjaus” sekä ”kuljetus ja logistiikka”.

Interbrand otti arvioinnissa huomioon muun muassa sen, että Panasonicille on myönnetty 
kuluttajaelektroniikan valmistajista eniten Energy Star -merkkejä. Lisäksi yhtiön jätteen 
talteenottoaste on erittäin korkea. Panasonic on asettanut tavoitteeksi, ettei jätettä synny lainkaan. 
Vuonna 2013 yritys sai tehdasjätteen 99,3-prosenttisesti talteen.

Vedenkulutus tuotantoyksikköä kohden pieneni 0,7 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2009 
Panasonic toi markkinoille laitteita, joiden Econavi-toiminto säätelee energian- ja vedenkulutusta 
automaattisesti turhan kulutuksen minimoimiseksi.
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Kestävän kehityksen älykaupunki Fujisawa
Panasonicin johtama konsortio toteuttaa 
Fujisawa Sustainable Smart Town (Fujisawa 
SST) -kaupunkihanketta Japanissa. Kaupungin 
keskeiset, kestävään kehitykseen sitoutuneet 
laitokset ja asuinalueet on rakennettu, ja 
seuraavassa kasvuvaiheessa kiinnitetään 
erityistä huomiota asukkaiden elintapoihin. 

Fujisawa SST Management Company on 
kaupungin torilla sijaitseva hallintoyhtiö. Yhtiö 
vastaa yhteistyöyritysten kanssa energia-, 
turvallisuus-, liikenne-, terveys- ja 
yhteiskuntapalveluiden tuottamisesta. Yritys 
aikoo kerätä ja analysoida tietoa kaupungin 
ympäristöstä, energiataloudesta ja 

turvallisuudesta ympäristöystävällisen ja 
älykkään kaupunkielämän edistämiseksi.

Ennen toista myyntivaihetta Fujisawa SST 
-älykaupunkiin on rakennettu uusi erillinen 
asuinalue autottomille kotitalouksille.
Kun asukkaat käyttävät kaupungin ekologisia 
yhteiskäyttöautoja tai vuokra-autoja, he voivat 
elää ilman omistusautoa, pienentää 
ympäristökuormitustaan ja käyttää aluetta 
tehokkaasti.

Valmisteilla on myös uusi alusta 
ympäristöystävällisten logistiikkapalveluiden 
tarjoamiseksi asukkaille.

Pyrimme mahdollistamaan 
kotitalouksille arjen ilman 
hiilidioksidipäästöjä.
Tuottamalla, varastoimalla,  käsittelemällä ja 
säästämällä energiaa Panasonic pyrkii 
mahdollistamaan arjen, jossa kotitalouksissa ei 
synny hiilidioksidipäästöjä.

Aurinkosähköjärjestelmät
Siirrettävä ohjausyksikkö voidaan liittää  
aurinkopaneeleihin ja akkuihin.

LED-lamput
Nostalgic Clear –led-lamppu on 
Panasonicin vuosien tutkimus- ja 
kehitystyön tulos, mullistaa kodin 
energiaa säästävän valaistuksen.

Kodinkoneet
Panasonic on sitoutunut 
valmistamaan ympäristöystävällisiä 
laitteita kaikkialla maailmassa. 
Kodinkoneet, kuten jääkaapit ja 
pesukoneet, hyödyntävät uusinta 
energiatehokasta tekniikkaa.

Kodin AV-laitteet
Panasonicilta löytyy laaja 
valikoima energiatehokkaita 
av-laitteita kestävään ja 
mukavaan elämään.

Lämpöpumppu
Uuden sukupolven Aquarea-
lämpöpumput hyödyntävät 
ilmaa – uusiutuvaa ja 
ilmaista energiaa – kodin 
lämmittämiseen ja 
jäähdyttämiseen sekä 
käyttöveden 
lämmittämiseen.

Polttokennot
Panasonicin polttokenno tuottaa 
sähkö- ja lämpöenergiaa, kun 
maakaasusta erotettu vety ja happi 
reagoivat kemiallisesti.

Aurinkoenergiageneraattori
Siirrettävä yksikkö voidaan liit-
tää HIT-aurinkopaneeleihimme 
akkujen varauksen avulla.

Akut
Aurinko- ja polttokennojen 
yhdistelmällä tuotettu energia 
varastoidaan akkuihin 
käytettäväksi tarpeen 
vaatiessa.

Kestävän kehityksen projekteja:
Smart Electric Lyon
Smart Electric Lyonissa tutkitaan tulevaisuuden 
rakennusten sähkönkulutusta. Neljän vuoden 
kokeiluun osallistuu yli 25 000 kotitalotta, 
yritystä ja yhteisöä Suur-Lyonin alueella. 

Panasonic tuottaa projektiin tarvittavat 
energiatehokkaat lämpö- ja kylmätuotteet, 
kuten Aquarea-lämpöpumput. Lämpöpumppujen 
liitäntöjen ansiosta järjestelmiä on helppo 
käyttää ja niistä voidaan kerätä tärkeitä ja 
luotettavia tietoja.

Projekti sopii Panasonicille erityisen hyvin, 
koska lämmitys ja lämmin käyttövesi 
muodostavat merkittävän osan kotitalouden 
energiankulutuksesta. Projektia hoitaa 
motivoitunut ja kokenut FoU-tiimi Panasonicin 
Euroopan teknisestä keskuksesta Frankfurtista.

UUTUUS __ JOHDANTO
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Panasonic parantaa sisäilmaa
Panasonic on maailman johtava lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien toimittaja, joka on yli 30 vuoden 
aikana vienyt laitteita yli 120 maahan. Joustavan tuotanto-, tutkimus- ja tuotekehityslaitosten 
verkoston avulla Panasonic voi kehittää innovaatioita, jotka rikkovat ilmastointijärjestelmien rajoja.
Panasonicin organisaatio jatkaa kasvuaan, jotta yritys voisi myydä tuotteitaan kaikkialla maailmassa.

Panasonic ohjaa kehitystä
Panasonic johtaa sisäilmatekniikan kehittämistä 91 539 patenttihakemuksellaan. Tavoitteenamme on 
pysyä edelläkävijänä uusien keksintöjen avulla. Olemme valmistaneet yli 200 miljoonaa 
kompressoria, ja tuotteitamme tehdään lähes 300 laitoksessa eri puolilla maailmaa.
Voit olla varma, että Panasonicin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät ovat ensiluokkaisen laadukkaita. 
Laaja valikoima lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmiä toimitetaan avaimet käteen -periaatteella. 
Tuotteet ovat tehokkaita, rakenteiltaan kestäviä ja ne täyttävät tiukimmatkin ympäristönormit.
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Uusi 84 asunnon kerrostalo Barcelonassa, Espanjassa. 
Aquarea

Viisi matalaenergiataloa Norjassa. Aquarea

Omakotitaloon asennettu aurinkosähköjärjestelmä, 
lämpöpumppu ja säiliö Lombardiassa, Italiassa. Aquarea

Carluccios-ketjun ravintola Englannissa. Aquarea

Uusi kerrostaloyhtiö, Bergås Terassekomplex. Drammen, 
Norja. ECOi/Aquarea

Luovan energian talo Nottinghamin yliopistossa 
Englannissa. Aquarea

Neljän makuuhuoneen omakotitalo pienessä kylässä 
Warwickshiressa, Englannissa. Aquarea

Hasselagerin 75 matalaenergiataloa Århusin lähellä 
Tanskassa. Aquarea

Passiivitalo Tychowossa, Stargard Szczecinski, Puola. 
Aquarea

Lähes 25 000 kotitaloutta siirtyi uusiutuvaan energiaan
yksiosaisen 12 kW:n ilma-vesijärjestelmän avulla 
Skotlannissa. Aquarea

Suurkiinteistö St. Saviourissa Jerseyssä. Aquarea

Omakotitalo Devonissa Englannissa. Aquarea

Lisätietoa osoitteessa: www.aircon.panasonic.se

Esimerkkejä Panasonicin lämmitys- ja jäähdytysratkaisuista

UUTUUS __ JOHDANTO
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Teho kylmyyteen. Lämpöpumppu tuottaa 
lämpöä vielä -27 °C:n ulkoilmasta.

Aquarea HT (9–12 kW) sopii hyvin 
jälkiasennukseen. Korkealämpömallit 
tuottavat 65-asteista vettä vielä -20 °C:n 
ulkolämpötilassa.

Kylmäaine R410A/R407C toimii tehokkaasti 
eikä vahingoita otsonikerrosta.

Aquarea T-CAP (9–16 kW) sopii erittäin 
kylmään ilmastoon, kun haluat lämmittää 
samalla teholla vielä -15 °C:ssa.

Inverter+ -järjestelmä kuluttaa jopa 30 % 
vähemmän energiaa kuin mallit, jotka 
eivät käytä tätä tekniikkaa. Käyttäjä ja 
luonto hyötyvät invertteristä.

Aquarean jaettu F-sukupolven ja tavallinen 
G-sukupolven järjestelmä sisältävät 
A-luokan vesipumpun.

ErP 2015 -yhteensopiva tarkoittaa, että 
tuote on energiatuotteita koskevan 
EU-direktiivin mukainen.

Poikkeuksellisen hyvä ErP-asetuksen 
mukainen vuosihyötysuhde. Suuri COP-
arvo tarkoittaa suurta hyötysuhdetta ja 
säästöä läpi vuoden.

Lämpöä
jopa

-27°C:sta
TEHOA KYLMÄSTÄ

Lähtevä
vesi

65 ºC
KUUMAN VEDEN

LÄMPÖPUMPPU

Tehokasta
lämmitystä

Hyötysuhde

5,08
tehoa koko vuodeksi

AQUAREA-
SUORITUSKYKYÄ

Ympäristölle
ystävällinen
kylmäaine

R410A / R407C

100%
suorituskyky
-15 °C:ssa

AQUAREA T-CAP

Aquarea-järjestelmään liitetyn 
lämminvesivaraajan avulla voit lämmittää 
edullisesti myös käyttöveden.

Aquarea-lämpöpumput voidaan liittää 
erilliseen varaajaan viihtyvyyden 
optimoimiseksi erittäin kylmällä säällä.

Sisäyksikkö voidaan liittää koti- tai 
kiinteistöjärjestelmään lämpöpumpun 
ohjaamiseksi.

Internet Control on uusi helppokäyttöinen 
ilmastointilaitteiden ja lämpöpumppujen 
ohjausjärjestelmä Android- tai iOS-
älypuhelimille, tableteille ja tietokoneille.

Aurinkokytkentä. Liittämällä 
lämpöpumppujärjestelmä aurinkosähköön 
saadaan lisää säästöä.

Kaikilla malliston kompressoreilla on 5 
vuoden takuu.

Kuumaa
käyttövettä

KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYS

Kytkentä
varaajaan

JÄLKIASENNUKSEEN

Helppo
yhdistää 

taloautomaatioon

YHTEENSOPIVUUS

Ohjaa
älypuhelimella

INTERNET-OHJAUS

OP
TIO

5 vuoden
takuu

kompressorille

Kytkentä
aurinkosähkö-
järjestelmään

AURINKOPAKETTI

A-luokan 
kiertovesipumppu

ERITTÄIN TEHOKAS

ErP-sopiva

2015

*  Kaikki tuotteet eivät ole sertifioituja. Sertifiointiprosessi on käynnissä jatkuvasti, ja sertifioitujen tuotteiden 
luetteloa päivitetään säännöllisesti. Viimeisimmät tiedot ovat luettavissa virallisissa verkkosivustoissa.

ehpa

TESTIN

PARAS
2015
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PANASONICIN UUDET 
ILMA-VESIJÄRJESTELMÄT
aquarean ilma-vesilämpöpumppujen uusi valikoima on markkinoiden laajin: 3–16 kW:n malleista löytyy 
vaihtoehto jokaiseen asuin- ja liikehuoneiston jäähdytys- ja lämmitystarpeeseen. Kustannustehokkaat ja 
ympäristöystävälliset järjestelmät sopivat uudisrakennuksiin sekä saneerauskohteisiin.

UUTUUS __ 01 AQUAREA
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Uskomattoman hyötysuhteen ansiosta Panasonicin Aquarea-lämpöpumput säästävät  
energiaa merkittävästi jopa -27 °C:ssa.

Uuden sukupolven järjestelmä hyödyntää ilmaa asunnon lämmittämiseen tai jäähdyttämiseen sekä käyttöveden lämmittämiseen.
· Erittäin korkea hyötysuhde (uuden yksiosaisen 5 kW:n pumpun COP +7°C 5,08)
· Mallisto on kehitetty matalaenergiataloihin (3 kW:sta alkaen)
· T-CAP-ratkaisu säilyttää nimellistehon vielä -15 °C:ssa ja sopii erinomaisesti kylmään ilmastoon.
· Helppo säätää älypuhelimella

Aquarea-lämpöpumput suunnittelee ja valmistaa Panasonic

Panasonic säästää
PANASONIC ON VIISAS VALINTA energiakulujen pienentämiseen. Vaihtamalla vanhan 
lämmitysjärjestelmäsi uuteen voit säästää jopa 78 prosenttia lämmityskuluistasi.

SELVÄÄ SÄÄSTÖÄ 
 PANASONICILLA

Öljylämmityskattila

* Tanskan teknologinen instituutti (www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/happening/4894)

Poistoilmajärjestelmä Panasonic Aquarea -ilma-vesilämpöpumppu

TESTIN
PARAS*

2015
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Valmistaja tai merkki

Tuotetunniste

Sisätilojen lämmityksen symboli

Käyttöveden lämmityksen symboli ja tiedot 
vedenlämmittimen kuormitusprofiilista

Sisätilojen lämmityksen tehokkuusasteikko

Valinnainen symboli, joka tarkoittaa, että käyttö on 
mahdollista vain matalakuormituskausina

Äänitehotaso ulkona ja sisällä

Euroopan kolme ilmastovyöhykettä kartalla, ja 
nimellislämpötehot niillä

Käyttöveden lämmityksen energiatehokkuusasteikko

ErP-energiamerkintä
Eurooppalainen ErP-energiatehokkuusluokitus on nykyisin käytössä 
kodinkoneiden lisäksi muissakin sähkölaitteissa, kuten 
TV-vastaanottimissa, valaisimissa ja pölynimureissa. Energiamerkintä on 
ollut pakollinen ilmastointilaitteissa ja pumpuissa vuodesta
2013 asti. Syyskuusta 2015 asti määräykset ovat koskeneet myös 
huoneenlämmittimiä, lämminvesivaraajia ja varaajasäiliöitä.
Lyhenne ”ErP” (energy related products) tarkoittaa energiaan liittyviä 
tuotteita.

Ekosuunnittelua koskeva direktiivi velvoittavaa myös suljettujen 
järjestelmien, yhdistelmäkattiloiden, varaajien ja varaajasäiliöiden 
valmistajia energiatehokkuuteen.

Direktiivi ja siihen liittyvä merkintä auttavat kuluttajia ostopäätöksissä ja 
pyrkivät pienentämään yksityistä energiankulutusta.

Kaikissa uusissa tuotteissa pakollinen ErP-merkintä helpottaa asentajien 
paperitöitä. Vaikka valmistaja vastaa tuotteiden merkinnöistä, asentajien on 
laskettava ja laadittava koko lämmitysjärjestelmän tehokkuusluokitus. 
Olitpa asentamassa uutta lämmitysjärjestelmää tai uusia 
lämmityskattiloita, säätöyksiköitä tai uusiutuvaa energianlähdettä
hyödyntävää laitetta vanhaan järjestelmään, tehokkuusmerkinnän 
laskeminen ja laadinta on edelleen asentajan vastuulla. Laskurit tätä 
varten löytyvät Panasonic Heating & Cooling Solutions –sivustolta.

Energialuokat
Lämpöpumppujen energiatehokkuusluokkia on
yhdeksän. Paras luokka on A++. Luokan G laitteiden
energiatehokkuus on huomattavasti muita heikompi.
Lämmityskattiloiden ErP-merkintä alkaa luokasta A++ ja päättyy
luokkaan G (D on lämpöpumpuille, luokat A:sta G:hen
varaajasäiliöille). 
Elokuussa 2019 varaajasäiliöille tulee tiukempi asteikko A+++:sta D:hen ja 
A+:sta G:hen.

Panasonic toimittaa energiamerkinnän ja tietolehtisen
kaikkien niiden tuotteiden mukana, joita määräykset
koskevat. Myyntikumppaneiden, myyjien ja
yrittäjien on käytettävä niitä tuotteidemme
merkinnässä.

35°CA++

55°CA++

UUTUUS __ 01 AQUAREA
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Panasonic Aquarea lämmittää 
kodin ja käyttöveden
Panasonicin uusi ilma-vesijärjestelmä säästää jopa -27 °C:n lämpötilassa
Panasonicin uusi Aquarea-järjestelmä perustuu tehokkaaseen lämpöpumpputekniikkaan. Se
lämmittää sisäilmaa ja käyttövettä sekä jäähdyttää sisäilmaa kesällä uskomattoman
tehokkaasti. Järjestelmä tuottaa lämpöä jopa 27 asteen pakkasesta. Sitä kylmemmällä auttaa 
sähkövastus.

Aqurea tarjoaa korkean hyötysuhteen ja matalat käyttökustannukset. Se voi säästää jopa 80 % 
lämmityskuluista, kun verrataan suoraan sähkölämmitykseen.

Miksi ilma-vesijärjestelmä?
• Pienemmät lämmitys- ja ylläpitokustannukset
• Vuotuiset energiakustannukset pienenevät 30–40 %
• Ilmastovaikutus kevenee
• Helppo integroida useimpiin lämmitysjärjestelmiin
• Vaihtoehto öljy-, kaasu- ja sähkölämmitykselle
• Sopii yhteen muiden uusiutuvan energian lähteiden, kuten aurinkokeräimien kanssa
• Kestävä sisäilman lämmitys, jäähdytys ja käyttöveden lämmitys kotiisi

12



Energiansäästö jopa 80 %*
Aquarea on uuden sukupolven ilma-vesilämpöpumppu, joka hyödyntää 
ilmaa asunnon lämmittämiseen tai jäähdyttämiseen sekä käyttöveden 
lämmittämiseen. Uusiutuvaan energiaan perustuva Aquarea on 
huomattavasti joustavampi ja kustannustehokkaampi vaihtoehto kuin 
perinteinen fossiilista polttoainetta käyttävä lämmityskattila.

Vihreää tehokkuutta
Panasonicin Aquarea-lämpöpumppu auttaa säästämään 
lämmityskustannuksissa jopa 80 % suorasähkölämmitykseen verrattuna. 
Esimerkiksi 5 kW:n Aquarea-järjestelmän COP on 5,08. Se on 4,08 yksikköä 
suurempi kuin tavallisen sähkölämmitysjärjestelmän COP, joka on 
parhaimmillaan 1. Tämä vastaa 80 %:n säästöä*. Kulutusta voidaan 
vähentää vielä lisää liittämällä Aquareaan aurinkosähköjärjestelmä.

MAKSIMAALISTA 
SÄÄSTÖÄ

Invertterikompressori+ parantaa hyötysuhdetta
Panasonic on toimittanut 200 miljoonaa laadukasta kompressoria ja 
noussut lämpöpumppualan johtajaksi. Panasonicin invertterikompressori+ 
säästää jopa 30 % energiaa verrattuna järjestelmään, jossa ei ole
invertteriä. Panasonicin invertteri-kompressorilla varustettu lämpöpumppu 
tuottaa lämpöä aina mahdollisimman hyvällä hyötysuhteella ja mukauttaa
tehon säähän.

Invertterijärjestelmän edut. Invertterillä varustettujen ja varustamattomien järjestelmien 
vertailu

ILMAN INVERTTERIÄ Miellyttävän lämpötilan saavuttaminen kestää kauemmin. Lämpötila vaihtelee lämpimästä kylmään eikä 
stabiloidu helposti. Jatkuvasti nouseva ja laskeva lämpötila lisää energiankulutusta.
INVERTTERI Miellyttävä lämpötila saavutetaan nopeasti. Säätää nopeutta ja toimii sen ansiosta taloudellisemmin. Pitää 
lämpötilan miellyttävänä koko ajan.

100 %

3,5 kW
0 % 200 %

100 %

3,9 kW
0 % 200 %

100 %

0 kW
0 % 200 %

100 %

0,85 kW
0 % 200 %

100 %

3,5 kW
0 % 200 %

100 %

0,85 kW
0 % 200 %

100 %

0 kW
0 % 200 %

100 %

0,85 kW
0 % 200 %

INVERTTERI

ILMAN INVERTTERIÄ 

0,20 kW

1,00 kW

0,80
kW

1,00 kW1,00 kW0,85 kW1,00 kW

*  Jopa 80 % lämpöpumpun tuottamasta lämmöstä on ulkoilmasta otettua ilmaista lämpöenergiaa. Laskelmassa käytetyt olosuhteet: Lämmitys: Sisäilman lämpötila: 20 °C:n kuivalämpötila / Ulkoilman 
lämpötila: 7 °C:n kuivalämpötila / 6 °C:n märkälämpötila Olosuhteet: Tuloveden lämpötila: 30 °C Lähtöveden lämpötila: 35 °C

KAASUA 
tai ÖLJYÄ

SÄHKÖÄ

SÄHKÖÄ

LÄMPÖÄ LÄMPÖÄ LÄMPÖÄKaasulämmityskattila
Öljylämmityskattila

TULOTEHO/ENERGIANKULUTUS

LÄHTÖTEHO/LÄMMITYSTEHO 

TULOTEHO/ILMAINEN ENERGIA

AQUAREA

JOPA 80 %
ENERGIANSÄÄSTÖ*

UUSIUTUVAA 
ENERGIAA

Sähkölämmitys
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Aquarea – monta tietä tehokkuuteen
Panasonic tarjoaa useita tapoja kodin energiatehokkuuden parantamiseksi ja 
asennuksen helpottamiseksi.
• Yksiosainen järjestelmä sisältää vain ulkoyksikön. Asennus ei edellytä kylmäaineliitäntää, ja laite 

liitetään ainoastaan sisäilman lämmitysjärjestelmään tai sisäilman ja käyttöveden 
lämmitysjärjestelmiin.

• Kaksiosainen järjestelmä koostuu erillisistä sisä- ja ulkoyksiköstä, jotka liitetään sisäilman tai 
käyttöveden lämmitysjärjestelmään tai molempiin.

• Uusi All in One sisältää vesimoduulin ja 200 litran säiliön. Ratkaisu on erittäin tehokas ja helppo 
asentaa.

1) Mallissa WH-MDC05F3E5.

Laaja valikoima, teho 3–16 kW, yksi- ja kolmivaiheinen, 
yksiosainen ja kaksiosainen. 3 versiota:
Matalaenergiataloon: Aquarea High Connectivity (3–16 kW)
Tehokas Aquarea HC on hyvä valinta taloihin, joissa on matalaenergiaa hyödyntäviä lämpöpattereita 
tai lattialämmitys. Ratkaisu voi toimia itsenäisesti tai pelletti- tai öljylämmityksen kanssa. Uusi 
ratkaisu sopii mainiosti matalaenergiataloihin.

Kylmiin oloihin: Aquarea T-CAP (9–16 kW)
Jos tärkein tavoite on säilyttää nimellislämpöteho vielä -7 °C:n ja -15 °C:n välillä, valintasi on 
Aquarea T-CAP. Se varmistaa, että tehoa riittää talon lämmittämiseen ilman erillistä lämmityskattilaa 
kylmälläkin säällä. Hyötysuhde ja lämmitysteho pysyvät korkeina pakkasellakin, mikä tuo 
huomattavia säästöjä.

Vanhoihin pattereihin: Aquarea HT (9–12 kW)
Taloihin, joissa on suurlämpöpattereita, kuten valurautalämpöpattereita, soveltuu parhaiten Aquarea 
HT. Se pystyy lämmittämään veden 65 °C:een pelkästään lämpöpumpun avulla jopa 23 asteen 
pakkasessa.

100%
suorituskyky
-15 °C:ssa

AQUAREA T-CAP

Lähtevä
vesi

65 ºC
KUUMAN VEDEN

LÄMPÖPUMPPU

Hyötysuhde

5,08
tehoa koko vuodeksi

AQUAREA-
SUORITUSKYKYÄ

1
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Ohjain älypuhelimelle, tabletille tai tietokoneelle 
(lisävaruste)
Sovelluksen avulla voit säätää sisäilman tai käyttöveden 
lämmitystä älypuhelimesta, tabletista tai tietokoneesta – missä 
tahansa oletkin. Lisäksi lämpöpumppu voidaan liittää 
taloautomaatioon KNX-, Modbus- tai Zig Bee -rajapinnan avulla.

Aquarea-ilma-vesilämpöpumput
Panasonicin ilma-vesilämpöpumput muuttavat ilman lämmöksi ja 
lämmittävät myös käyttöveden kaikissa sääolosuhteissa ympäri 
vuoden (-27 °C). Ulkoyksikkö asennetaan talon ulkoseinään. 
Aquarea on hyvä vaihtoehto perinteiselle lämmitysjärjestelmälle.

Aquarea Heat Pump Manager (lisävaruste)
Tällä uuden sukupolven älykkäällä ja ympäristöystävällisellä 
säätimellä voit ohjata lämpöpumpun lisäksi pelletti- tai 
öljylämmityskattilaa sekä muita järjestelmään liitettyjä yksiköitä.

Aurinkosähköjärjestelmä (lisävaruste)
Kun yhdistät aurinkosähköjärjestelmän lämpöpumppuun, voit 
pienentää sähkönkulutusta ja CO2-päästöjä entisestään. 
Esimerkiksi 3 kWp:n järjestelmä tuottaa n. 3000 kWh vuodessa.

2

3

4

2

54

3

6

1a

1b

1c

5

6

Tehokkaat OSO-varaajat (lisävaruste)
Ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla OSO-varaajilla on 
kymmenen vuoden takuu. Laajasta valikoimasta löytyy hybridi- 
käyttövesi- puskurivaraajia tehostamaan ja täydentämään 
lämmitysjärjestelmää. Moniin malleihin voi liittää lämpöpumpun 
lisäksi myös aurinkoenergiaa hyödyntävän järjestelmän.

Aquarea Air –lämmitin (lisävaruste)
Tehokkaat puhallinkonvektorit sopivat lämmitykseen ja 
jäähdytykseen,
• Toimivat 35-asteisella vedellä
• Tehokkuus mahdollistaa samanaikaisen jäähdytyksen

Kaksiosainen vaihtoehto

Uusi All in One -vaihtoehto

1a 1b 1c

UUTUUS __ 01 AQUAREA
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High Perfomance – uutta tehokkuutta 
Aquarean uusi High Perfomance –mallisto sopii varsinkin uudisrakennuksiin 
ja matalaenergiataloihin. Pieneen tilaan mahtuvat laitteet tuottavat 
uskomattomasti tehoa ja leikkaavat eniten kuluja sekä CO2-päästöjä
Kaksi- ja yksiosainen Panasonic Aquarea sopii erityisesti kotitalouksiin, joissa tarvitaan erinomaista 
suorituskykyä. Uusi Aquarea toimii säällä kuin säällä jopa -27 °C:ssa. Se on helppo asentaa 
kaikenlaisiin uusiin ja vanhoihin kiinteistöihin. High Performance täyttää tiukat rakennusmääräykset 
ja pienentää rakennuskuluja. Sisäilman ja käyttöveden lämmitys vievät eniten energiaa. Tehokas 
lämpöpumppu pienentää talon energiankulutusta huomattavasti.

Hyötysuhde

5,08
tehoa koko vuodeksi

AQUAREA-
SUORITUSKYKYÄ

UUDIS- 

RAKENNUKSIIN JA 

MATALAENERGIA- 

TALOIHIN

1.  Lähde: IDEA, European values 2010. Tavallisen 
talon kulutus 80 kWh/(m².vuosi). 

2.  Lähde: Panasonic, RT2012-simulaatio, talo 50 kWh/
(m².vuosi) vuodessa varustettuna Panasonic-
lämpöpumpulla. 

3. Esim. jääkaappi, puhelin, liesi...

Tavallisen talon 
kokonaisenergiankulutus¹

47 %

26 %

27 %

Energiankulutus Panasonicin 
lämpöpumpuilla²

26 %

38 %
SÄÄSTÖ

24 %

12 %

Tavallisen rakennuksen energiankulutus verrattuna energiankulutukseen, kun käytössä on Panasonic-lämpöpumppu

UUSI AQUAREA 

ALL IN ONE

UUSI AQUAREA-

LÄMPÖPUMPPUJEN 

SUKUPOLVI H

UUSI 5 KW:N 

YKSIOSAINEN 

AQUAREA

Lämmitys

Kodinkoneet³

Lämmin käyttövesi
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Erityistä
• A-luokan kiertovesipumppu käyttää erittäin vähän energiaa, sovittaa 

vedenpaineen kysynnän mukaan, vähentää melua ja helpottaa 
asentamista

• Hyötysuhde säilyy hyvänä vielä -15 °C:ssa, eikä varalämmitintä tarvita 
lämmitystehon säilyttämiseksi

• Useita uusia kaukosäätötoimintoja: automaattinen tila, lomatila ja 
virrankulutusnäkymä

Lä
m

m
ity

st
eh

o 
kW

:in
a 5 kW WH-MDC05F3E5

5,0 kW 5,0 kW

Talon lämmitystehon tarve

Lämmitysteho on vakaa jopa 
-15 °C:ssa, eikä lämpöpumppua 
tarvitse ylimitoittaa

·  Joustava käyttö 
Panasonicin 
invertterikompressorin 
ansiosta

·  Korkea suorituskyky 
osakuormallakin

-15 °C -7 °C +2 °C +7 °C

Ulkolämpötila
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:in
a 5 kW WH-MDC05F3E5

5,0 kW 5,0 kW

8,0 kW

Talon lämmitystehon tarve

Muut lämpöpumput 
tarvitsevat 
sähkölämmittimen 
lämmitystarpeen 
täyttämiseksi

-15 °C -7 °C +2 °C +7 °C

Ulkolämpötila

Muu lämpöpumppu

Panasonic-lämpöpumppu 
ei tarvitse lämmitintä, 
koska sen lämmitysteho 
säilyy

Huono suorituskyky 
suurella 
lämmitysteholla

·  Joustava käyttö 
Panasonicin 
invertterikompressorin 
ansiosta

·  Korkea suorituskyky 
osakuormallakin

Muiden lämpöpumppujen lämmitystehon 
on oltava Panasonic-lämpöpumppuja 
suurempi
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5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0
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3,00

2,00

1,00
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2,56

3,00

3,75

5,08 5,00

4,50

4,80
5,00

Suorituskykyinen pumppu on erittäin tehokas

COP Lämmitysteho

WH-MDC05F3E5 WH-MDC05F3E5

*35 °C:ssa
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5 
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 °
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1.  Äänenpainetaso mitattuna 1 metrin 
etäisyydellä ulkoyksiköstä 1,5 metrin 
korkeudella.

2.  Normaaliolosuhteissa lämmityskäytössä 
+7 °C:ssa (veden lämmitys 35 °C) kahdella 
tuulettimella varustetuilla ulkoyksiköillä. 
Ulkoyksiköissä, joissa on yksi tuuletin, 
yötilan melutason lasku on 3 dB(A).

Melutaso db(A)¹

50
40
30
20

0

Normaalitila Hiljainen tila²

Panasonic-lämpöpumppua ei tarvitse ylimitoittaa halutun tehon 
saavuttamiseksi kylmällä ilmalla.

• Ylimääräistä paisunta-astiaa ei tarvita, koska yksikössä 
on 6 litran paisunta-astia

• Puskurivaraaja voi olla kooltaan pienempi, koska invertterikompressori 
säätää lämmitystehoa (tarkista piirin vähimmäisvesimäärä huolto-oppaasta)

• Lämpöpumpussa on 3 kW:n sähkölämmitin

• T-CAP-mallit lämmittävät jopa -27 °C:n ulkolämpötilassa ja ilman 
lisälämpöä jopa -15 °C:ssa

• Panasonic-lämpöpumput ovat erittäin hiljaisia ja yötilassa lähes 
äänettömiä

Melutasoon on kiinnitetty erityistä huomiota – Panasonicin yötila vaimentaa melua tarvittaessa

Energiankulutusvertailu – tavalliset pumput ja A-luokan pumput

Uusi A-luokan kiertovesipumppu jatkuvalla vedenvirtauksella (dynaaminen pumpunohjaus) 5 kW:n 
yksiosaiseen lämpöpumppuun.

75 W
Tavalliset 
pumput

47 W
A-luokan 
Aquarea-
pumppu

-5 dB(A)²

Aquarean korkea suorituskyky, yksiosainen, 5 kW:n WH-MDC05F3E5 Aquarean suorituskyky peittoaa kilpailijat

UUTUUS __ 01 AQUAREA
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100%
suorituskyky
-15 °C:ssa

AQUAREA T-CAP

T-CAP – kokonaistehoa kylmyyteen
Asenna erittäin kylmiin olosuhteisiin A-luokan kiertovesipumppu ja saavuta 
alan paras energiansäästöluokitus.
Lämpöpumppu voidaan liittää myös aurinkopaneeleihin hyötysuhteen parantamiseksi ja 
ympäristökuormituksen pienentämiseksi. Lisäksi järjestelmään voidaan liittää huonetermostaatti, joka 
helpottaa lämmityksen ja jäähdytyksen säätelyä.

• T-CAP on lyhenne sanoista total capacity (kokonaisteho)
• Suuri lämmitysteho pakkasella, 16 kW vielä -15 °C:ssa ilman lisäsähköä
• Useita uusia toimintoja: automaattinen tila, lomatila ja virrankulutusnäkymä

Uusi 16 kW:n pumppu sopii erinomaisesti vanhan lämmitysratkaisun korvaajaksi sekä
liiketilojen lämmitykseen, jäähdytykseen ja käyttöveden lämmitykseen.

UUSI T-CAP

ERITTÄIN KYLMÄÄN 

ILMASTOON.

UUSI AQUAREA 

ALL IN ONE

UUSI  

16kW:N KAKSIOSAINEN 

AQUAREA
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Uusi Aquarea T-CAP  tarjoaa entistä enemmän tehoa 
(16 kW) ja suorituskykyä erityisesti pakkasilmalla. 

A-luokan kiertovesipumppu säästää myös entistä enemmän energiaa.

Uudet toiminnot
Automaattinen tila, lomatila, virrankulutusnäkymä, uusi sulatus, 
betoninkuivaustila, lukittu jäähdytystila ja pumpun säätö.

Hyötysuhde hakkaa kaasun ja öljyn
Panasonicin lämpöpumppujen COP on parhaimmillaan +7 °C:ssa 4,85, joka 
on huomattavasti parempi kuin fossiilisia polttoaineita käyttävissä 
lämmityskattiloissa ja suorassa sähkölämmityksessä.

Saneeraukseen 
Tehokas 16 kW:n T-CAP korvaa 
kalliin öljylämmityksen tai 
mahdollistaa lämpöpumpun ja 
öljylämmityskattilan 
vuorokäytön Heat Managerin 
avulla.

Lämmitykseen ja 
jäähdytykseen 
16 kW:n malli voi lämmittää 
kiertoveden 55 °C:een ja 
toimia vielä 27 °C:n 
pakkasessa. Jäähdytys 
voidaan aktivoida 
kaukosäätimellä veden 
jäähdyttämiseksi +5 °C:een.

Liiketiloihin 
Kattavasta valikoimasta 
voidaan koota 9–45 kW:n 
järjestelmiä kaikkiin yritysten 
tarpeisiin. Heat Pump Manager 
liittää enintään viisi pumppua 
ryhmäksi.

Käyttövesi kuumaksi 
Tehokkaat varaajat 
mahdollistavat suurten 
vesimäärien lämmittämisen ja 
varastoinnin esimerkiksi 
poreallasta tai kylpyammetta 
varten. Kaikissa on 3 kW:n 
varalämmitin legionella-
bakteerin torjumiseksi.

Käyttökohteet ja -tarkoitukset

A-luokan kiertovesipumppu säästää
T-CAP-lämpöpumppu säilyttää lämmitystehonsa jopa -15 °C:ssa ilman 
lisälämmitystä. Hyötysuhde on hyvä ulkolämpötilasta ja kiertoveden 
lämpötilasta riippumatta. Valikoiman uusin malli on kolmivaiheinen 16 
kW:n pumppu.

• Lisälämmittimen teho valittavissa (3, 6 tai 9 kW)
• Jäähdytystila voidaan nyt aktivoida säätimestä*
 *Vain huoltopalveluntarjoaja tai valtuutettu asentaja saa suorittaa aktivoinnin
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Yli 30 % pienempi sähkölasku kuin aiemmalla lämpöpumpullasi

Sanyo CO
2
-lämpöpumppujen vaihto

Panasonicin 5 tai 9 kW:n mallilla voidaan korvata vanha lämpöpumppu, 
esimerkiksi Sanyo CO

2
, ilman suuria asennuskustannuksia. Järjestelmän 

teho ja säästöt kasvavat merkittävästi.

Poistoilmatehostin 
Poistoilmatehostin on kustannustehokas ratkaisu, kun vaihdetaan CO2-
lämpöpumppu uuteen.  Poistoilmajärjestelmä tuo lisää tehoa ja säästöjä. 
Aquarea-pumput eivät käytä kallista varasähkölämmitystä, mikä pienentää 
energiakuluja.

Uusi Panasonic Aquarea 
-lämpöpumppu

Uusi Panasonic Aquarea 
-lämpöpumppu

Panasonic Aquarea 
-lämpöpumppu

Nykyinen 
poistoilmajärjestelmä

Vanha 
lämmitysjärjestelmä 
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Energiansäästö EnergiansäästöKompressorin käyttö 
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Uusi Aquarea HT vanhaan taloon
Aquarea HT –lämpöpumppu sopii erinomaisesti energiasaneeraukseen, koska se toimii hyvin vanhojen 
lämpöpattereiden kanssa. Esimerkiksi öljykattila vaihto lämpöpumppuun sujuu nopeasti, kun käytössä 
olevat lämpöpatterit säilytetään.

Aquarea HT tarjoaa 9–12 kW tehoa ja 65-asteista lähtövettä jopa -23 °C:n ulkolämpötilassa ilman 
lisälämpöä. Vihreä energialähde sopii taloihin, joissa on suuria valurautapattereita.

Lähtevä
vesi

65 ºC
KUUMAN VEDEN

LÄMPÖPUMPPU

Panasonic Aquarea HT on erittäin tehokas matalassakin lämpötilassa. 
9 kW:n HT-mallin lämmitysteho
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Älykäs vuorokäyttö
Aquarea HPM (Heat PumpManager) 
yhdistää useita lämmönlähteitä ja 
käyttää niistä sopivinta asukkaan 
toiveiden mukaan. Älykäs säädin valitsee 
kuhunkin tilanteeseen sopivimman 
energianlähteen. Kun kaasu- tai öljylämmitys yhdistetään lämpöpumppuun, 
Aquarea HPM on yksinkertaisesti paras ratkaisu.

Suuret säästöt ja pienet päästöt
Tavallisen lämmitysjärjestelmän korvaaminen Aquarea HT -pumpulla 
minimoi käyttökustannukset ja CO

2
-päästöt. Panasonicin lämpöpumput ovat 

erittäin tehokkaita.

Lämpöpumpun, lämmityskattilan ja käyttöveden lämmityksen 
ohjaus PAW-HPM12ZONELCD-U -ohjaimella

Helppo asentaa
Ilma-vesilämpöpumpun asentaminen on helppoa. Savupiippua, 
kaasuliitäntää tai öljysäiliötä ei tarvita, vaan sähköliitäntä riittää. Aquarea-
pumput myös käynnistyvät nopeasti.

Panasonic Aquarea HT on erittäin 
tehokas matalassakin lämpötilassa

* 170 m²:n talo, energiahäviö 40 W/m², Keski-Euroopan olosuhteet ja alin ulkolämpötila -10 °C.

2.000

1.500

1.000

500

0

Käyttökustannukset*Euroa vuodessa

ÖljyPanasonic-lämpöpumppu Kaasu

Aquarea HT:n vuosisäästö

UUTUUS __ 01 AQUAREA

21



Uusi Aquarea All in One
Vesimoduuli ja 200 litran säiliö (3–16 kW)
Uusi Panasonic Aquarea All in One täyttää uudisrakennusmääräykset.
Aquarea All in One on uusi Panasonic-lämpöpumppu sisäilman 
lämmitykseen ja jäähdytykseen sekä käyttöveden lämmitykseen. Uusi 
tuotesarja yhdistää parhaan lämmönsiirtotekniikan ja ruostumattomasta teräksestä valmistetun 
lämminvesivaraajan, jolla on 10 vuoden takuu. Laite tarjoaa myös markkinoiden parhaan COP-arvon.
Suuritehoinen ratkaisu täyttää uudisrakennusmääräykset, ja sen asentaminen on nopeaa ja helppoa. 
Tehtaalla valmiiksi asennettu putki lyhentää asennusajan puoleen. Putkiliitännät on sijoitettu 
kätevästi yksikön pohjaan, mikä myös helpottaa asentamista. All in One on kompakti ratkaisu etenkin 
kodinhoitohuoneeseen. Monipuoliset säätimet mahdollistavat kahden lämpöalueen säätämisen, 
vuorokäytön ja ryhmäjärjestelmän.
• Tehokas ratkaisu
• Nopea, helppo ja kustannustehokas asennus. Putkitus yksikön pohjan kautta
• A-luokan kiertovesipumppu
• 200 litran varaaja ruostumattomasta teräksestä 10 vuoden takuulla
• Helppo säätää HPM-ohjausyksiköllä
• Tiivis eristys pienentää energiahäviötä
• Suuri lämmönvaihdinpinta parantaa hyötysuhdetta
• Kompakti: 1 800 x 598 x 717 (K x L x S)
• Suorituskykyisin Aquarea-vesimoduuli veden lämmitykseen
• Huolto ja sähköliitännät etupuolelta
• Sisäänrakennetut suodattimet
• Lähtevän veden enimmäislämpö 55 °C

Huom! Jäähdytystila voidaan aktivoida ohjelmasta. Aktivoinnin saa suorittaa vain 
huoltoyhteistyökumppani.

UUSI ALL IN ONE 

-VAIHTOEHTO, 

KOMPAKTI JA HELPPO 

ASENTAAHuipputehokas
lämpökerroin

5,00
AQUAREA

HIGH PERFORMANCE

100%
suorituskyky
-15 °C:ssa

AQUAREA T-CAP

NOUDATTAA  

BBR
BOVERKETIN RAKENNUSSÄÄNTÖJÄ

TESTIN
PARAS

2015
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Aquarea All in One sopii 
täydellisesti uusiin 
taloihin, mutta varsinkin 
korjaushankkeisiin, joissa se 
säästää asennusaikaa ja tilaa.

Kompakti
Vesimoduuli ja lämminvesivaraaja 
yhdessä.

Helppo ja nopea asentaa
Sisäyksikön ja lämminvesivaraajan välisiä 
asennustöitä ei tarvita. Sisältää 
mudanerottimen.

Tarvikkeet: 
PAW-ADC-PREKIT: Joustavat putket helpottavat asennusta.
PAW-ADC-CV150: Sivusuojat putkitukseen All in One -yhdistelmän 
taustapuolelle.
Lisätietoa löytyy tarvikesivulta.

Ainutlaatuisia All in One -ominaisuuksia
• Laaja valikoima, jopa 14 yhdistelmää (3–16 kW)
• Tehoa uudisrakennuksiin ja matalaenergiataloihin
• T-CAP kylmiin oloihin, taattu teho -15 °C:n asti ilman lisälämmitystä

Parasta Panasonicilta:
• Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lämminvesivaraaja, jonka 

tehokas eristys minimoi energiahäviön
• Suuri lämmönvaihdinpinta vähentää myös energiahäviötä
• Suorituskykyisin Aquarea-moduuli veden lämmitykseen

Panasonic on kompressoreiden ykkönen
Jo 200 miljoonaa kompressoria valmistanut Panasonic on alansa ykkönen. 
Kompressori on jokaisen lämpöpumpun sydän.

Korkea hyötysuhde
Panasonic tarjoaa markkinoiden parhaan hyötysuhteen:
• Lämmityksen COP jopa 5
• Käyttövesilämmityksen COP jopa 2,5
• A-luokan pumppu All in One -yhdistelmässä

Uusi helppokäyttöinen kaukosäädin
• Automaattinen tila lämmitykseen ja jäähdytykseen
• Näyttää energiankulutuksen
• Lomatilan asetus
• Hiljainen tila
• Lattialämmityksen betoninkuivaustila
• Jäähdytyskäytön lukitus
• 7-nopeuksinen A-luokan pumppu

Esiasennussarja PAW-ADC-PREKIT (lisävaruste)
Ainutlaatuinen sarja helpottaa ja nopeuttaa asentamista.

Taustapuoli

Se
in

ä

Seinään 
kytkettävät putket. 
Joko ylöspäin tai 
suoraan seinään 
(jokaiselle 
valinnalle sarjassa 
on kaksi liitäntää)

Vaihtoehdot:
1. Suoraan seinään
2. Ylös pitkin seinää

Jokaisella koneeseen liitettävällä 
putkella on sulkuventtiili

Putkia tukeva levy. 
Kiinnitettävä

Joustavat eristetyt putket

EtupuoliAll in One 
-yhdistelmä

sivulta

Ylhäältä

AQUAREA 

SÄÄDIN

1. Säätöpaneeli
2. Kiertovesipumppu
3. Ohjauskortin suoja
4. Paisunta-astia 10 l
5. Vedensuodatinsarja

6. Kolmitieventtiili
7. Ilmausventtiili
8. Ylipaineventtiili
9. Virtausvalvontakytkin
10. Vedenpainemittari

Lämmitys

Veden tuloliitäntä

Kylmäaine
LÄMMINVESIVARAAJA

High Performance 3 kW (yksivaiheinen) 5 kW (yksivaiheinen) 7 kW (yksivaiheinen)

T-CAP 9 kW (kolmivaiheinen) 12 kW (kolmivaiheinen) 16 kW (kolmivaiheinen)

1

7 8 9 10

2
6

4

3

5
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Säätölaitteen uudistukset
Parempi käyttöliittymä:
1. Uusi lomatila 
2. Energiankulutusnäkymä

Nestekidenäyttö:
1. Laajentamalla nestekidenäyttöä 

käyttötila tulee näkyviin vasemmalle 
ja oikealla puolelle

2.  Lisätty automaattinen tila ja poistettu 
sulatuksen ilmoitus (vilkkuva HEAT)

3. Pois- ja päälle kytkentä ulkoisella 
katkaisimella

4. Lisätty painike kWh ja Hr (tuntia)

5. Uusi lomapainike
6  Toimintojen Force ja Error reset 

paikkoja on vaihdettu

Ohjaus- ja 
liitäntämahdollisuudet
Panasonic tarjoaa asiakkailleen uusinta tekniikkaa, joka on suunniteltu 
mahdollisimman hyvän suorituskyvyn varmistamiseksi. Ohjaus- ja 
liitäntämahdollisuudet kuuluvat olennaisesti käyttömukavuuteen. Voit 
säätää ja valvoa lämpöpumpun toimintaa mistä päin maailmaa tahansa 
Panasonicin Internet-sovellusten avulla.

Edistyksellinen H-sukupolven säädin
Suuri nestekidenäyttö helpottaa lämpöpumpun ohjaamista. 
Kaukosäädin voidaan irrottaa sisäyksiköstä ja asentaa olohuoneeseen.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Suuri nestekidenäyttö (3,5 tuumaa)
• Huipputarkka taustavalaistu näyttö
• Helppo asetusten määritys
• Ohjaus helposti vaikkapa olohuoneesta
• Litteä ja innovatiivinen muotoilu
• Lämpötila-anturi sisältyy ohjausyksikköön

Lä
m

pö
til

a

Päivää

· 1 porras päivässä (enint. 99 porrasta)
· Väh. 25–55 °C

Säätimen uudet ominaisuudet
Lisää käyttömukavuutta ja säästöjä.

Uudet toiminnot asentajalle
• Lattialämmityksen betoninkuivaustila: Ohjelma nostaa lattialämmityksen 

lämpötilaa hitaasti
• Lämmitys- ja jäähdytystila: Valtuutettu huoltaja tai asentaja saa 

aktivoida jäähdytystilan säätimen erikoistoiminnolla kohteessa
• 7-nopeuksisen pumpun nopeus on valittavissa

Uudet toiminnot käyttäjälle
• Automaattinen tila valitsee lämmityksen tai jäähdytyksen ulkolämpötilan 

mukaan
• Energiankulutus kertoo kokonaiskulutuksen 

sekä lämmityksen, jäähdytyksen ja käyttöveden 
lämmityksen energiankulutuksen

• Lomatila palauttaa järjestelmään esiasetetun 
lämpötilan lomamatkan jälkeen

2

6 5 6

3

4

11

AQUAREA 

SÄÄDIN

MIELLYTTÄVÄ 

MUOTOILU

HELPPO SÄÄTÄÄ 
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Panasonicilta saat:
Trendit, tilastot, kodin energiankäytön optimoinnin, hälytyksen, ohjauksen 
ja ylläpidon, kaikki asiakirjat.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Käynnistysvalmis järjestelmä
• Jopa 610 valmiiksi määritettyä kytkentämallia
• Ryhmäjärjestelmä mahdollinen suurissa asennuksissa
• Kaasulämmityskattiloiden vuorosäätö
• Kahden lämmitysalueen säätö
• Yhteensopiva älykkään sähköverkon kanssa
• Mahdollisuus hyödyntää aurinkosähköä
• Kaikkien parametrien säätö verkon kautta
• Helppo asentaa –asetusten määritys vie vain kolme minuuttia

Tekniset tiedot
• Uusi toiminto: älykäs asennus
• Kahden lämmityspiirin säätö
• Ilmankuivausohjelma betoninkuivaukseen
• Aurinkokennojen ja älyverkon liitäntä
• Automaattinen vaihto lämmityksestä jäähdytykseen
• Yökatkaisin: sisäinen Energy Manager
• Aurinkojärjestelmän säätö
• Lämmin käyttövesi on etusijalla
• Helppo käynnistää – helppo käyttää
• 7 lähtörelettä
• 0,10 voltin lähtöjännite
• 8 anturituloa (PT1000)
• USB-liitäntä (lataus, huolto, kaukosäädin, kehitys)
• RS485-liitäntä (tietoliikenne muiden lämpöpumppujen kanssa)
• RS485-liitäntä (erilliselle näytölle)
• Sisäänrakennettu taustavalaistu tekstinäyttö

Helppo asennus
Helppo asentaa kaappiin, oveen tai DIN-
kiskoon ilman ruuveja.
Asennettavissa myös suoraan seinään.

Asennus ja asetusten määritys on helppoa
Paikoillanne: Jopa 600 esiohjelmoitua sovellusta tai järjestelmäkaaviota.
Valmiit: Ilmoita käynnistyksen yhteydessä sovellusten tai 
järjestelmäkaavioiden määrä.
Hep! Säätölaite alkaa toimia valittujen kaavioiden mukaan.

Seuraavan sukupolven Aquarea Manager
Ohjausyksiköiden uudessa sukupolvessa on joustavat, itsenäiset sisäilman 
ja käyttöveden lämmityksen säätimet.

Sisäänrakennetulla näytöllä tai ilman Lisävarusteena on saatavilla ulkoinen kosketusnäyttö

Lisävarusteet

Uusi Aquarea Heat Pump Manager (HPM)
Reititinliitännän ansiosta kaikki lämmitysjärjestelmän tiedot saadaan 
verkkoon. Asentajat, huoltoyritykset ja käyttäjät voivat etävalvoa asennusta.
HPM:n käynnistystila on entistä yksinkertaisempi. Vuorokäyttöisen 
järjestelmän käynnistys kestää vain 10 minuuttia.

PAIKOILLA... 

VALMIIT... 

HEP!

UUTUUS __ 01 AQUAREA
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Internet-ohjaus
Voit ohjata lämpöpumppua mistä tahansa. Voit säätää 
sisäilmaa ja pienentää energiankulutusta.

Tarvitset vain älypuhelimen, tabletin (Android tai iOS) tai verkkoon liitetyn 
tietokoneen (vain mallissa PA-AW-WIFI-1) sekä verkkoyhteyden.

Helppo asentaa ja käyttää
Liitä Internet-ohjaus mukana tulevalla kaapelilla ilmastointijärjestelmään 
tai lämpöpumppuun ja yhdistä se sitten langattomaan verkkoon.
Internet-ohjaus vie kotisi pilveen. Tällöin kaikki, joilla on yhteys 
säätölaitteeseen, voivat ohjata kodin lämmitystä helposti ja älykkäästi. 
Tähän ei tarvita erityisiä tietoliikenne- tai tietokonetaitoja, palvelimia, 
sovittimia eikä kaapeleita.

Ohjainyksikkö on pieni laatikko, joka kiinnitetään ilmastointijärjestelmän 
sisäyksikön lähelle. Säätimeksi käy älypuhelin, tabletti tai tietokone.
Kun käynnistät sovelluksen älypuhelimessa, tabletissa tai tietokoneessa, 
voit säätää sisäilmaa kuten tavallisella kaukosäätimellä. Internet Control 
-sovellus on ladattavissa AppStoressa ja GooglePlay-kaupassa.

Käytettävissäsi on samat toiminnot kuin huoneistossa, esimerkiksi 
käynnistys, sammutus, tilan valinta, lämpötilan säätö, huoneen lämpötilan 
säätö. Internet-ohjaukseen voi yhdistää myös uusia toimintoja, jotka 
tarjoavat lisää mukavuutta, tehostavat energiankäyttöä ja pienentävät 
kulutusta.

INTERNET-OHJAUS

OPTIO

Ohjaa
älypuhelimella

HALLITSE LÄMPÖPUMPPUASI
MISTÄ TAHANSA

* Toiminnot lisenssin mukaan. Ilmoitetut tiedot voivat vaihdella muutosten ja päivitysten mukaan.

PA-AW-WIFI-1 IntesisHome verkko-ohjaukseen. PA-AW-WIFI-1TE IntesisHome verkko-ohjaukseen sisältää kaapelilla liitettävän 
huoneanturin huonelämpötilan näyttämistä ja säätämistä varten.

Tartu ohjaimiin – missä tahansa oletkin!

WIFI-yhteys
Aquarea

WIFI-reititin

INTERNET 
pilvipohjaiset internetpalvelut*

Koti tai toimisto

UUSI 

HUONELÄMPÖTILA-

ANTURI
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Helppo
yhdistää 

taloautomaatioon

YHTEENSOPIVUUS

Aquarean KNX-liitäntä
Tunniste: PAW-AW-KNX-1i
Uusi Aquarea-KNX-liitäntä mahdollistaa Aquarean toimintaparametrien 
seuraamisen ja säätämisen KNX-laitteella.

• Pieni koko, nopea asennus ja mahdollisuus piiloasennukseen
• Ulkoista virtalähdettä ei tarvita
• Suoraliitäntä yksikköön
• Täysin yhteensopiva KNX-järjestelmän kanssa.
• Sisäyksikön sisäisten muuttujien, vikakoodien ja signaalien seuranta ja 

säätö antureilla tai yhdyskäytävillä.
• Aquarea-yksikköä voidaan säätää yhtä aikaa kaukosäätimellä ja KNX-

säätimellä

Aquarean Modbus-liitäntä
Tunniste: PAW-AW-MBS-1
Uusi Aquarea-Modbus-RTU-orjaliitäntä mahdollistaa Aquarean toiminnan 
kaksisuuntaisen seuraamisen ja säätämisen Modbus-järjestelmissä.

• Kompakti
• Nopea asennus, myös piiloon
• Ei tarvitse ulkoista virtalähdettä
• Suoraliitäntä yksikköön
• Täysin yhteensopiva Modbus-järjestelmän kanssa
• Kaikkien talonhallintajärjestelmien (BMS) tai PLC Modbus Masterin avulla 

voidaan säätää ja valvoa sisäyksikön toimintaa ja tunnistaa vikakoodeja.
• Aquarea-yksikköä voidaan säätää kaukosäätimellä ja Modbus Master 

-säätimellä samanaikaisesti

4 x digitaalinen tulo

Kaikki KNX-yksiköt

LIITÄNTÄ

MODBUS

Asennuksen 
ohjausjärjestelmä

LIITÄNTÄ

Mallin numero Liitäntä Interface
PAW-AW-KNX-1i KNX
PAW-AW-MBS-1 Modbus RTU
PA-AW-WIFI-1 Aquarea-laitteiden IntesisHome-liitäntä
PA-AW-WIFI-1TE IntesisHome verkko-ohjaukseen. Kaapelilla liitettävä huonelämpötila-anturi

Liitäntä kiinteistön ohjausjärjestelmiin
Aquarea-järjestelmät voidaan liittää joustavasti KNX- ja Modbus-järjestelmiin. 
Kaikkien toimintojen ja parametrien valvonta ja säätö saadaan osaksi taloautomaatiota.

UUTUUS __ 01 AQUAREA

27



HPM yhdistää 
aurinkosähkön pumppuun
Lisää säästöä kodin ja käyttöveden lämmitykseen
Panasonic on kehittänyt HPM-laitteeseen (Heat Pump Manager) algoritmin, joka tehostaa 
aurinkosähkön hyödyntämistä lämpöpumpussa huomattavasti. Lämpöpumppu käyttää aurinkosähköä 
lämmitystarpeiden mukaan asumismukavuutta vähentämättä.

Lämpöpumpun aktivointikriteerit:
• Aurinkopaneelien sähköntuotanto
• Talon kulutustarve. Esimerkiksi jos pesukone on käynnissä, lämpöpumppu ei ota sähköä 

aurinkopaneeleista, jotta energian nettokulutuksen kasvu vältettäisiin.
• Lämmitystarve: taloa voidaan ylilämmittää 1 tai 2 astetta, jos sähköntuotanto on runsasta, tai 

alilämmittää 1 tai 2 astetta, jos tuotanto on vähäistä.

Koska käyttöveden lämmitys on kytköksissä aurinkosähkön määrään, lämpöpumppu käynnistyy 
tarvittaessa normaalisti (käyttäjän valitsemaksi ajaksi), jottei asumisviihtyvyys kärsi.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Lisää itse tuotetun sähkön määrää varastoimalla energiaa.
• Ohjaa lämpöpumpun energiankulutusta aurinkosähkötehon ja talon sähköntarpeen mukaan.
• Älykäs algoritmi tasapainottaa lämpöpumpun toimintaa ja huolehtii asumismukavuudesta sään ja 

rakennuksen energiantarpeen mukaan.
• HPM helpottaa aurinkojärjestelmän kokoamista.HPM

+

120 %:N KASVU

ILMAISEN SÄHKÖN 

KÄYTÖSSÄ*
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HPM

Sähköverkko

Invertteri Sähkömittari

Sähkömittari

Sähkökeskus

Sähkökeskus

Aurinkokennot

Lämmitys ja lämmin käyttövesiKodinkoneet ja valaistus

Itse tuotetun sähkön kulutuksen kasvu uusissa asunnoissa: 
120 %
HPM-järjestelmä voi nostaa itse tuotetun aurinkosähkön hyödyntämisen 
ilma-vesijärjestelmässä 352 kWh:sta 775 kWh:iin vuodessa. Simulaatioiden
tulokset:

Itse tuotetun sähkön kulutuksen kasvu vanhoissa 
asunnoissa: 71 %
HPM-järjestelmä voi nostaa itse tuotetun aurinkosähkön hyödyntämisen 
ilma-vesijärjestelmässä 526 kWh:sta 898 kWh:iin vuodessa. Simulaatioiden
tulokset:

Aurinkopaneeli- ja 
lämpöpumppuohjaus
Miten aurinkopaneelien ja 
lämpöpumpun yhdistelmä luo 
lisäarvoa?
•  Säiliöllä varustettu lämpöpumppu 

optimoidaan hyödyntämään 
aurinkosähkön tuotanto

• Kun aurinkopaneelit ovat tuottaneet 
riittävästi lämpöpumpun tarpeisiin, 
käynnistetään säiliötila, jossa 
käyttövesi lämmitetään 55- tai 
65-asteiseksi

• Jos järjestelmässä on puskurisäiliö, 
sen lämpötilaa nostetaan 1–5 °C:lla 
tai enintään 55 °C:een.

Talon kulutus Lämpöpumpun kulutus

Energiankulutus talossa

Talon kulutus

Energiankulutus talossa

Talon kulutus Talon kulutusLämpöpumpun kulutusLämpöpumpun kulutus

Energiankulutus talossa

Lämpöpumpun kulutus

Energiankulutus talossa

Uudisrakennus Frankfurtissa (optimoimaton) Uudisrakennus Frankfurtissa (ympäristöoptimoitu)

Aurinkokennojen tuotanto 
(5 630 kWh/a)
73 % (4 129 kWh/a)
27 % (1 502 kWh/a)

(Energia)  
sähkö- 
verkkoon 
(4 129 kWh)

33 % (1 149 kWh)

67 % (2 351 kWh)

14 % (352 kWh)

86 % (2 116 kWh)

Aurinkokennojen tuotanto 
(5 630 kWh/a)
66 % (3 706 kWh/a)
34 % (1 924 kWh/a)

(Energia)  
sähkö- 
verkkoon 
(3 706 kWh)

(Energia)  
sähkö-
verkosta 
(4 467 kWh)

Ehdot:
Aurinkokennojen kapasiteetti: 5,64 kWp
Kotitalouden tarve: 3 500 kWh/a
Lämpimän veden tarve: 200 l/vrk 45 °C:ssa
Eristys (lämmöntarve): 35 kWh/m²
Ohjaus: Ei älykäs

(Energia)  
sähkö- 
verkosta
(4 012 kWh)

Ehdot:
Aurinkokennojen kapasiteetti: 5,64 kWp
Kotitalouden tarve: 3 500 kWh/a
Lämpimän veden tarve: 200 l/vrk 40 °C:ssa
Eristys (lämmöntarve): 35 kWh/m²
Ohjaus: ECO

Vanha rakennus Frankfurtissa (optimoimaton) Vanha rakennus Frankfurtissa (ympäristöoptimoitu)

Aurinkokennojen tuotanto 
(5 630 kWh/a)
70 % (3 955 kWh/a)
30 % (1 675 kWh/a)

(Energia)  
sähkö- 
verkkoon 
(3 955 kWh)

Aurinkokennojen tuotanto 
(5 630 kWh/a)
64 % (3 583 kWh/a)
36 % (2 047 kWh/a)

Sähkö- 
verkosta
(5 627 kWh)

(Energia)  
sähkö- 
verkkoon 
(3 583 kWh)

Sähkö- 
verkosta
(6 060 kWh)

Ehdot:
Aurinkokennojen kapasiteetti: 5,64 kWp
Kotitalouden tarve: 3 500 kWh/a
Lämpimän veden tarve: 200 l/vrk 45 °C:ssa
Eristys (lämmöntarve): 80 kWh/m²
Ohjaus: Ei älykäs
Aurinkokennot: Energiantuotanto

Ehdot:
Aurinkokennojen kapasiteetti: 5,64 kWp
Kotitalouden tarve: 3 500 kWh/a
Lämpimän veden tarve: 200 l/vrk 40 °C:ssa
Eristys (lämmöntarve): 80 kWh/m²
Ohjaus: ECO
Aurinkokennot: Energiantuotanto

32 % (775 kWh)

62 % (1 661 kWh)

33 % (1 149 kWh)

67 % (2 351 kWh)

12 % (526 kWh)

88 % (3 709 kWh)

33 % (1 149 kWh)

67 % (2 351 kWh)

22 % (898 kWh)

78 % (3 276 kWh)

33 % (1 149 kWh)

67 % (2 351 kWh)

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0

1,0

2,0

3,0

4,0

 0:00 12:00 24:00

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0

1,0

2,0

3,0

4,0

 0:00 12:00 24:00

Tyypillinen Panasonic HPM:llä optimoidun sähkön kulutuksen ja tuotannon kuvaajaTyypillinen sähkön kulutuksen ja tuotannon kuvaaja ilman Panasonic HPM:ää

Vakioyhdistelmä PV+HP. Panasonic HPM lisää aurinkopaneelien ja lämpöpumpun yhdistelmän suorituskykyä 120 %. 

Panasonic HPM lisää ilmaisen aurinkosähkön käyttöä 
merkittävästi lämpöpumppua ja varastointia 
hyödyntäen.

Talon sisälämpötila pysyy vakaasti 
mukavana. Järjestelmän suorituskykyä 
voidaan parantaa ohjelmoimalla 1 tai 2 
asteen vaihtelu.Lämpöpumppua ei tarvitse käyttää, kun sähkön kysyntä on 

suurta, kuten illalla.

Ei lämpöpumpun käytön optimointia. Tuotanto ja 
kulutus kohtaavat vain 13 %:sesti.

Lämpötila talossa: 21 °C +/- 2 °C Lämpötila talossa: 21 °C +/- 2 °CkW kW

Lämpöpumpun 
käyttämä sähkö

Talon ja lämpöpumpun 
käyttämä aurinkokennojen 
tuottama sähkö

Aurinkokennojen 
tuottama sähköverkkoon 
syötetty sähkö

Talon ja 
lämpöpumpun 
käyttämä sähkö

UUTUUS __ 01 AQUAREA

29



Aquarea liiketiloihin
Eniten säästävät ratkaisut 
Panasonicin tehokkaiden lämpöpumppujen avulla yrityksen energiankulutusta voidaan pienentää 
huomattavasti. Uusi paranneltu ilmalämpöpumpputekniikka on erinomainen ratkaisu liiketiloihin ja 
asuntoihin. Kompaktit yksiköt säästävät tilaa, lämmittävät energiatehokkaasti ja mukautuvat helposti 
asuntoihin, liiketiloihin ja muihin rakennuksiin. Ravintoloiden ja muiden yritysten tuottama 
hukkalämpö voidaan valjastaa Aquarea-järjestelmän käyttöön, jolloin energiatehokkuus lisääntyy 
entisestään.

Ravintola pudotti vedenlämmityskulunsa neljäsosaan
Carluccios-ravintola halusi asentaa Isossa-Britanniassa järjestelmän, joka tuottaisi tarvittavan 
lämpimän käyttöveden ja pienentäisi energiakustannuksia. Carluccios asensi ilma-vesijärjestelmän 
Sheffieldin Meadowhalls-ostoskeskuksessa sijaitsevaan uuteen ravintolaansa. Aiemmin ketjun 
ravintoloissa oli käytetty perinteisempää 12 kW:n lämmityskattilaa.

FWP asensi 12 kW:n yksiosaisen Aquarea T-CAP –yksikön. Se siirtää keittiössä syntyvän lämmön 
lauhduttimeen, joka tuottaa sopivan lämpöistä vettä. Järjestelmän vuosihyötysuhde on 4, eli se 
tuottaa 4 kW energiaa jokaista kuluttamaansa kilowattia kohden. Aquarea onkin huomattavasti 
perinteistä lämmitysjärjestelmää kustannustehokkaampi.

Kun Carluccios vertasi Sheffieldin ravintolan energiankulutusta toiseen vastaavankokoiseen 
ravintolaansa, huomattiin, että energiansäästö oli huomattava. Vedenlämmityksen kustannukset 
Leedsin ravintolassa olivat noin 4 000 euroa, mutta Meadowhallin-ravintolassa ne olivat vain noin 1 
000 euroa. Säästön ansiosta investointi alkaa tuottaa noin kahden vuoden kuluttua. Järjestelmän 
vuosihyötysuhde on 3,91.

80 kW:N RATKAISU 

VÄHITTÄISKAUPPAAN 

JA RAVINTOLOIHIN

UUSI AQUAREA 

16 KW SPLIT
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Aquarea Air 
-puhallinkonvektorin käyttö 
korkealla hyötysuhteella.
32 % tehokkaampi kuin 
tavalliset lämpöpatterit

Erittäin tehokkaat säiliöt.
200–500 litran tilavuus lämpimälle käyttövedelle

Viisi 16 kW:n Aquarea 
T-CAP -lämpöpumppua 
ryhmäkäytössä

1 000 litran puskurisäiliö

HPM viiden 
lämpöpumpun 
ohjaamiseen 
ryhmänä*

Ilmaverho

Aquarea-vesimoduuli, jonka 
hyötysuhde on korkea

Konvektorit

Neljä 16 kW:n Aquarea 
T-CAP -lämpöpumppua 
ryhmäkäytössä

HPM neljän 
lämpöpumpun 
ohjaamiseen 
ryhmänä*

Aquarea-vesimoduuli, 
jonka hyötysuhde on 
korkea

1 000 litran 
puskurisäiliö Erittäin tehokkaat säiliöt.

200–500 litran tilavuus 
lämpimälle käyttövedelle

Ilmaverho

Aquarea valintamyymälässä
Lämpöpumpputekniikka skaalautuu  
erikokoisiin rakennuksiin ja tarjoaa sekä 
pienen että suuren mittakaavan 
lämmitysratkaisuja. 
Ympäristöystävällinen tekniikka säästää 
energiaa, vähentää päästöjä ja tulee 
yleensä edullisemmaksi kuin fossiilisia 
polttoaineita käyttävät ratkaisut.

Liitä nykyiseen 
lämmitysjärjestelmääsi
Helppo liittää vanhaan järjestelmään
• Puhallinkonvektorit
• Lattialämmitys
• 4- ja 2-tiekonvektorit
• Kuumavesisäiliöt
• Korkea hyötysuhde
• Erittäin hyvä käytettävyys 

osakuormalla
• Ryhmäkäyttö pidentää järjestelmän 

ikää
* Yksi HPM kykenee ohjaamaan kolmea lämpöpumppua. 
Tässä tapauksessa tarvitaan kaksi HPM-yksikköä.

Aquarea ravintolassa
Jos haluat säästää yrityksesi kuluja, 
valitse Aquarea. Se on täydellinen 
lämmitykseen, jäähdytykseen ja 
suurien käyttövesimäärien 
lämmittämiseen 65-asteiseksi. 
Aquarea maksaa itsensä takaisin 
erittäin nopeasti ja pienentää 
ilmastovaikutuksia huomattavasti.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Tehokas käyttöveden lämmitys
• Nopeasti tuottava investointi
• Helppokäyttöinen
• Ryhmäkäyttö lisää järjestelmän 

kestävyyttä
* Yksi HPM kykenee ohjaamaan kolmea lämpöpumppua. 
Tässä tapauksessa tarvitaan kaksi HPM-yksikköä.
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High Performance 3 kW (yksivaiheinen) 5 kW (yksivaiheinen) 7 kW (yksivaiheinen)

T-CAP 9 kW (kolmivaiheinen) 12 kW (kolmivaiheinen) 16 kW (kolmivaiheinen)

All in One

100%
suorituskyky
-15 °C:ssa

AQUAREA T-CAP

Huipputehokas
lämpökerroin

5,00
AQUAREA

HIGH PERFORMANCE

Aquarea High 
Performance

Aquarea 
T-CAP

Yksivaiheinen Kolmivaiheinen

Jäähdytys ja 
lämmitys

Jäähdytys ja 
lämmitys

Aquarea Kaksiosainen / Split

Aquarea Yksiosainen / Monoblock

High Performance 3 kW (yksivaiheinen) 5 kW (yksivaiheinen) 7 kW (yksivaiheinen)

T-CAP 9 kW (kolmivaiheinen) 12 kW (kolmivaiheinen) 16 kW (kolmivaiheinen)

Kuva·4 (F4) Kuva·5 (F5) Kuva·6 (F6)

High Performance 5 kW (yksivaiheinen) 6 kW (yksivaiheinen)

T-CAP 9 kW (kolmivaiheinen) 12 kW (kolmivaiheinen) 16 kW (kolmivaiheinen)

AQUAREA HT 9 kW (kolmivaiheinen) 12 kW (kolmivaiheinen)

Kuva 7 (F7) Kuva 8 (F8)

Kuva·1 (F1) Kuva·2 (F2) Kuva·3 (F3)

Aquarea-valikoima

Aquarea All in One Kaksiosainen / Split

UUTUUS UUTUUS

Lähtevä
vesi

65 ºC
KUUMAN VEDEN

LÄMPÖPUMPPU

Aquarea 
HT

Vain lämmitys

KolmivaiheinenYksivaiheinen

Yksiosainen

100%
suorituskyky
-15 °C:ssa

AQUAREA T-CAP

Huipputehokas
lämpökerroin

5,00
AQUAREA

HIGH PERFORMANCE

Aquarea High 
Performance

Aquarea 
T-CAP

Kolmivaiheinen

Jäähdytys ja 
lämmitys

Jäähdytys ja 
lämmitys

Kaksiosainen

100%
suorituskyky
-15 °C:ssa

AQUAREA T-CAP

Huipputehokas
lämpökerroin

5,00
AQUAREA

HIGH PERFORMANCE

Aquarea High 
Performance

Aquarea 
T-CAP

Yksivaiheinen Kolmivaiheinen

Jäähdytys ja 
lämmitys

Jäähdytys ja 
lämmitys

TESTIN
PARAS

2015
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3 kW 5 kW 6 kW 7 kW 9 kW 12 kW 16 kW
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Yksivaiheinen
Jäähdytys ja 

lämmitys

WH-ADC0309G3E5
WH-UD03EE5
(F1)

WH-ADC0309G3E5
WH-UD05EE5
(F1)

WH-ADC0309G3E5
WH-UD07FE5
(F2)

Ka
ks

io
sa

in
en

Yksivaiheinen
Jäähdytys ja 

lämmitys

WH-SDC03H3E5
WH-UD03HE5
(F4)

WH-SDC05H3E5
WH-UD05HE5
(F4)

WH-SDC07F3E5
WH-UD07FE5
(F5)

Yk
si

os
ai

ne
n

Yksivaiheinen
Jäähdytys ja 

lämmitys

WH-MDC05F3E5
(F7)

WH-MDC06G3E5
(F7) 

Aq
ua

re
a 

T-
CA

P 
er

itt
äi

n 
ky

lm
ää

n 
ilm

as
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Al
l i

n 
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e

Kolmi- 
vaiheinen

Jäähdytys ja 
lämmitys

WH-ADC0916G9E8
WH-UX09FE8
(F3)

WH-ADC0916G9E8
WH-UX12FE8
(F3)

WH-ADC0916G9E8
WH-UX16FE8
(F3)

Ka
ks

io
sa

in
en

Kolmi- 
vaiheinen

Jäähdytys ja 
lämmitys

WH-SXC09F3E8
WH-SXC09F9E8
WH-UX09FE8 (F6)

WH-SXC12F9E8
WH-UX12FE8
(F6)

WH-SXC16F9E8
WH-UX16FE8
(F6)

Yk
si

os
ai

ne
n

Kolmi- 
vaiheinen

Jäähdytys ja 
lämmitys

WH-MXC09G3E8
(F8)

WH-MXC12G9E8
(F8)

WH-MXC16G9E8
(F8)

Aq
ua

re
a 

HT
 jä

lk
ia

se
nn

uk
se

en

Yk
si

os
ai

ne
n

Kolmi- 
vaiheinen

Vain lämmitys

WH-MHF09G3E8
(F8)

WH-MHF12G9E8
(F8)

UUTUUS UUTUUS
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100%
suorituskyky
-15 °C:ssa

AQUAREA T-CAP

Yksivaiheinen High Performance Kolmivaiheinen T-CAP
Sarja KIT-ADC3GE5 KIT-ADC5GE5 KIT-ADC7GE5 KIT-AXC9GE8 KIT-AXC12GE8 KIT-AXC16GE8
Sisäyksikkö WH-ADC0309G3E5 WH-ADC0309G3E5 WH-ADC0309G3E5 WH-ADC0916G9E8 WH-ADC0916G9E8 WH-ADC0916G9E8
Ulkoyksikkö WH-UD03EE5 WH-UD05EE5 WH-UD07FE5 WH-UX09FE8 WH-UX12FE8 WH-UX16FE8
Lämmitysteho +7 °C:ssa (veden lämmitys 35 °C) kW 3,20 5,00 7,00 9,00 12,00 16,00
COP +7 °C:ssa (veden lämmitys 35 °C) W/W 5,00 4,63 4,46 4,84 4,74 4,28
Lämmitysteho +2 °C:ssa (veden lämmitys 35 °C) kW 3,20 4,20 6,55 9,00 12,00 16,00
COP +2 °C:ssa (veden lämmitys 35 °C) W/W 3,56 3,11 3,34 3,59 3,44 3,10
Lämmitysteho -7 °C:ssa (veden lämmitys 35 °C) kW 3,20 4,20 5,15 9,00 12,00 16,00
COP -7 °C:ssa (veden lämmitys 35 °C) W/W 2,69 2,59 2,68 2,85 2,72 2,49
Lämmitysteho -15 °C:ssa (veden lämmitys 35 °C) kW 3,20 4,20 4,60 9,00 12,00 16,00
COP -15 °C:ssa (veden lämmitys 35 °C) W/W 2,30 2,16 2,32 2,56 2,42 2,32
Jäähdytysteho 35 °C:ssa (veden jäähdytys 7/12 °C) kW 3,20 4,50 6,00 7,00 10,00 12,20
EER 35 °C:ssa (veden jäähdytys 7/12 °C) W/W 3,08 2,69 2,63 3,17 2,81 2,56
Energialuokka 35 °C:ssa
Energialuokka 55 °C:ssa
Energialuokka lämpimän käyttöveden lämpötilassa 55 °C
Sisäyksikkö
Äänenpainetaso Lämmitys/jäähdytys dB(A) 28 / 28 28 / 28 28 / 28 33 / 33 33 / 33 33 / 33
Koko/paino K x L x S mm / kg 1 800 x 598 x 717 / 135 1 800 x 598 x 717 / 135 1 800 x 598 x 717 / 135 1 800 x 598 x 717 / 139 1 800 x 598 x 717 / 139 1 800 x 598 x 717 / 139
Sisäyksikön vesisarja
Vesiputkiliitäntä mm R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼
A-luokan pumppu Nopeuksia 7 7 7 7 7 7

Tuloteho (min./maks.) W 30 / 120 30 / 120 30 / 120 36 / 152 36 / 152 36 / 152
Vedenvirtaus (ΔT=5 K. 35 °C) l/min 9,2 14,3 20,1 25,8 34,4 45,9
Lämmityselementin teho kW 3 3 3 9 9 9
Suositeltava sulake A 15 / 15 15 / 15 30 / 15 16 / 16 16 / 16 16 / 16
Suositeltava virtajohto 1/2 mm² 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5
Sisäyksikön vesisäiliö
Tilavuus L 185 185 185 185 185 185
Veden enimmäislämpötila °C 65 65 65 65 65 65
Säiliön etupuolen materiaali Ruostumaton teräs Ruostumaton teräs Ruostumaton teräs Ruostumaton teräs Ruostumaton teräs Ruostumaton teräs
Ulkoyksikkö
Äänenpainetaso Lämmitys/jäähdytys dB(A) 48 / 47 49 / 48 50 / 48 51 / 49 52 / 50 55 / 54
Koko/paino K x L x S mm / kg 622 x 824 x 298 / 39 622 x 824 x 298 / 39 795 x 900 x 320 / 66 1 340 x 900 x 320 / 109 1 340 x 900 x 320 / 109 1 340 x 900 x 320 / 119
Kylmäaineen määrä (R410A) kg 1,20 1,20 1,45 2,85 2,85 2,90
Putken halkaisija Neste/kaasu mm (”) 6,35 (1/4) / 12,7 (1/2) 6,35 (1/4) / 12,7 (1/2) 6,35 (1/4) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)
Putken pituusalue (korkeusero (tulo/lähtö)) m 3 / 15 (5) 3 / 15 (5) 3 / 30 (20) 3 / 30 (20) 3 / 30 (20) 3 / 30 (20)
Käyttöalue Ulkolämpötila °C -20 / +35 -20 / +35 -20 / +35 -27 / +35 -27 / +35 -27 / +35
Lämpötila tulojohdossa Lämmitys/jäähdytys °C 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20

COP-arvo on laskettu 230 V:lla EU-direktiivin 2003/32/EY mukaan. Äänenpaine on mitattu 1 metrin etäisyydellä ulkoyksiköstä 1,5 metrin korkeudella. Äänenpaine lämmityskäytössä 7 °C:ssa (veden lämmitys 55 °C:een) Suorituskyky on laskettu standardin EN14511 mukaan. 1) Eristys on testattu standardin SS-EN 12897 mukaan.

Lämpöä
jopa

-27°C:sta
TEHOA KYLMÄSTÄ

G-SUKUPOLVEN AQUAREA 
ALL IN ONE HIGH PERFORMANCE / T-CAP
KAKSIOSAINEN YKSIVAIHEINEN / KOLMIVAIHEINEN
JÄÄHDYTYS JA LÄMMITYS

Ohjaa
älypuhelimella

INTERNET-OHJAUS

OP
TIO

Ympäristö-
ystävällinen
jäähdytysaine

R410A

Tehokasta
lämmitystä

Huipputehokas
lämpökerroin

5,00
AQUAREA

HIGH PERFORMANCE

5 vuoden
takuu

kompressorille

Kuumaa
käyttövettä

KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYS

Helppo
yhdistää 

taloautomaatioon

YHTEENSOPIVUUS

Kytkentä
varaajaan

JÄLKIASENNUKSEEN

INTERNETOHJAUS: lisävaruste.

A-luokan 
kiertovesipumppu

ERITTÄIN TEHOKAS

10 v
säiliön
takuu

ErP-sopiva

2015

Lämpöä
jopa

-27°C:sta
TEHOA KYLMÄSTÄ

100%
suorituskyky
-15 °C:ssa

AQUAREA T-CAP

Ohjaa
älypuhelimella

INTERNET-OHJAUS

OP
TIO

F-SUKUPOLVEN AQUAREA HIGH PERFORMANCE / T-CAP
KAKSIOSAINEN YKSIVAIHEINEN / KOLMIVAIHEINEN
JÄÄHDYTYS JA LÄMMITYS – SDC/SXC

Ympäristö-
ystävällinen
jäähdytysaine

R410A

Tehokasta
lämmitystä

Värmefaktor

4,84
hög effektivitet

AQUAREA
HIGH PERFORMANCE

5 vuoden
takuu

kompressorille

Kuumaa
käyttövettä

KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYS

Helppo
yhdistää 

taloautomaatioon

YHTEENSOPIVUUS

Kytkentä
aurinkosähkö-
järjestelmään

AURINKOPAKETTI

Kytkentä
varaajaan

JÄLKIASENNUKSEEN

A-luokan 
kiertovesipumppu

ERITTÄIN TEHOKAS

ErP-sopiva

2015

INTERNETOHJAUS: lisävaruste.

Yksivaiheinen High Performance Kolmivaiheinen T-CAP
Sarja KIT-WC07F3E5 KIT-WXC09F3E8 KIT-WXC09F9E8 KIT-WXC12F9E8 KIT-WXC16F9E8
Sisäyksikkö WH-SDC07F3E5 WH-SXC09F3E8 WH-SXC09F9E8 WH-SXC12F9E8 WH-SXC16F9E8
Ulkoyksikkö WH-UD07FE5 WH-UX09FE8 WH-UX09FE8 WH-UX12FE8 WH-UX16FE8
Lämmitysteho +7 °C:ssa (veden lämmitys 35 °C) kW 7,00 9,00 9,00 12,00 16,00
COP +7 °C:ssa (veden lämmitys 35 °C) W/W 4,46 4,84 4,84 4,74 4,28
Lämmitysteho +2 °C:ssa (veden lämmitys 35 °C) kW 6,55 9,00 9,00 12,00 16,00
COP +2 °C:ssa (veden lämmitys 35 °C) W/W 3,34 3,59 3,59 3,44 3,10
Lämmitysteho -7 °C:ssa (veden lämmitys 35 °C) kW 5,15 9,00 9,00 12,00 16,00
COP -7 °C:ssa (veden lämmitys 35 °C) W/W 2,68 2,85 2,85 2,72 2,49
Lämmitysteho -15 °C:ssa (veden lämmitys 35 °C) kW 4,60 9,00 9,00 12,00 16,00
COP -15 °C:ssa (veden lämmitys 35 °C) W/W 2,32 2,56 2,56 2,42 2,32
Jäähdytysteho 35 °C:ssa (veden jäähdytys 7/12 °C) kW 6,00 7,00 7,00 10,00 12,20
EER 35 °C:ssa (veden jäähdytys 7/12 °C) W/W 2,63 3,17 3,17 2,81 2,56
Energialuokka 35 °C:ssa
Energialuokka 55 °C:ssa
Sisäyksikkö
Äänenpainetaso Lämmitys/jäähdytys dB(A) 33 / 33 33 / 33 33 / 33 33 / 33 33 / 33
Koko/paino K x L x S mm / kg 892 x 502 x 353 / 43 892 x 502 x 353 / 45 892 x 502 x 353 / 45 892 x 502 x 353 / 46 892 x 502 x 353 / 52
Pumppu Nopeuksia 7 7 7 7 7

Tuloteho (min./maks.) W 34 / 114 32 / 102 32 / 102 34 / 110 30 / 105
Vedenvirtaus (ΔT=5 K. 35 °C) l/min 20,1 25,8 25,8 34,4 45,9
Lämmityselementin teho kW 3 3 9 9 9
Suositeltava sulake A 30 / 30 16 / 16 16 / 16 16 / 16 16 / 16
Suositeltava virtajohto 1/2, (1 = lämpöpumppu 2 = vastus) mm² 3 x 4,0 tai 6,0 / 3 x 4,0 5 x 1,5 / 3 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5
Ulkoyksikkö
Äänenpainetaso Jäähdytys/lämmitys dB(A) 50 / 48 51 / 49 51 / 49 52 / 50 55 / 54
Koko/paino K x L x S mm / kg 795 x 900 x 320 / 66 1 340 x 900 x 320 / 109 1 340 x 900 x 320 / 109 1 340 x 900 x 320 / 109 1 340 x 900 x 320 / 119
Kylmäaineen määrä (R410A) kg 1,45 2,85 2,85 2,85 2,90
Putken halkaisija Neste mm (”) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)

Kaasu mm (”) 15,88 (5/8) 3 – 30 3 – 30 3 – 30 3 – 30
Putken pituusalue (täytetty pituus) m 3 / 30 (10) 10 10 10 10
Täyttö (R410A) g/m 30 50 50 50 50
Korkeusero (tulo/lähtö) m 20 20 20 20 20
Käyttöalue Ulkolämpötila °C -20 / +35 -27 / +35 -27 / +35 -27 / +35 -27 / +35
Lämpötila tulojohdossa Lämmitys/jäähdytys °C 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20

COP-arvo on laskettu 230 V:lla EU-direktiivin 2003/32/EY mukaan. Äänenpaine on mitattu 1 metrin etäisyydellä ulkoyksiköstä 1,5 metrin korkeudella. Äänenpaine lämmityskäytössä 7 °C:ssa (veden lämmitys 55 °C:een) Suorituskyky on laskettu standardin EN14511 mukaan.
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UUSI H-SUKUPOLVEN AQUAREA HIGH PERFORMANCE
KAKSIOSAINEN YKSIVAIHEINEN
JÄÄHDYTYS JA LÄMMITYS – SDC 
3 JA 5 KW

Ohjaa
älypuhelimella

INTERNET-OHJAUS

OP
TIO

Ner till

-20°C
i värmeläge

UTETEMPERATUR

Ympäristö-
ystävällinen
jäähdytysaine

R410A

Tehokasta
lämmitystä

Huipputehokas
lämpökerroin

5,00
AQUAREA

HIGH PERFORMANCE

5 vuoden
takuu

kompressorille

Kuumaa
käyttövettä

KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYS

Helppo
yhdistää 

taloautomaatioon

YHTEENSOPIVUUS

Kytkentä
aurinkosähkö-
järjestelmään

AURINKOPAKETTI

Kytkentä
varaajaan

JÄLKIASENNUKSEEN

A-luokan 
kiertovesipumppu

ERITTÄIN TEHOKAS

ErP-sopiva

2015

INTERNETOHJAUS: lisävaruste.

AQUAREA 
SÄÄDIN

Yksivaiheinen jäähdytys ja lämmitys
Sarja KIT-WC03H3E5 KIT-WC05H3E5
Sisäyksikkö WH-SDC03H3E5 WH-SDC05H3E5
Ulkoyksikkö WH-UD03HE5 WH-UD05HE5
Lämmitysteho +7 °C:ssa (veden lämmitys 35 °C) kW 3,20 5,00
COP +7 °C:ssa (veden lämmitys 35 °C) W/W 5,00 4,63
Lämmitysteho +2 °C:ssa (veden lämmitys 35 °C) kW 3,20 4,20
COP +2 °C:ssa (veden lämmitys 35 °C) W/W 3,56 3,11
Lämmitysteho -7 °C:ssa (veden lämmitys 35 °C) kW 3,20 4,20
COP -7 °C:ssa (veden lämmitys 35 °C) W/W 2,69 2,59
Lämmitysteho -15 °C:ssa (veden lämmitys 35 °C) kW 3,20 4,20
COP -15 °C:ssa (veden lämmitys 35 °C) W/W 2,30 2,16
Jäähdytysteho 35 °C:ssa (veden jäähdytys 7/12 °C) kW 3,20 4,50
EER 35 °C:ssa (veden jäähdytys 7/12 °C) W/W 3,08 2,69
Energialuokka 35 °C:ssa * *
Energialuokka 55 °C:ssa
Sisäyksikkö
Äänenpainetaso Lämmitys/jäähdytys dB(A) 28 / 28 28 / 28
Koko/paino K x L x S mm / kg 892 x 500 x 340 / 44 892 x 500 x 340 / 44
A-luokan pumppu Nopeuksia Vaihteleva nopeus Vaihteleva nopeus

Tuloteho (min./maks.) W 30 / 100 33 / 106
Vedenvirtaus (ΔT=5 K. 35 °C) l/min 9,2 14,3
Lämmityselementin teho kW 3 3
Suositeltava sulake (1 = lämpöpumppu 2 = vastus) A 15 / 30 15 / 30
Suositeltava virtajohto 1/2, (1 = lämpöpumppu 2 = vastus) mm² 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 1,5 / 3 x 1,5
Ulkoyksikkö
Äänenpainetaso Jäähdytys/lämmitys dB(A) 47 / 47 48 / 48
Koko/paino K x L x S mm / kg 622 x 824 x 298 / 39 622 x 824 x 298
Kylmäaineen määrä (R410A) kg 1,20 1,20
Putken halkaisija Neste mm (”) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Kaasu mm (”) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)
Putken pituusalue (täytetty pituus) m 3–15 3–15
Täyttö (R410A) g/m 20 20
Korkeusero (tulo/lähtö) m 5 5
Käyttöalue Ulkolämpötila °C -20 / +35 -20 / +35
Lämpötila tulojohdossa Lämmitys/jäähdytys °C 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20

COP-arvo on laskettu 230 V:lla EU-direktiivin 2003/32/EY mukaan. Äänenpaine on mitattu 1 metrin etäisyydellä ulkoyksiköstä 1,5 metrin korkeudella. Suorituskyky on laskettu standardin EN14511 mukaan.
Merkintä energiatehokkuusluokasta: Tiedot perustuvat ErP-asetuksiin (EU-määräykset nro 811/2013, EN 14511 ja EN 14825), jotka koskevat lämpöpumppuja syyskuusta 2015 alkaen. Luokitukset, joiden perässä on asteriski, täyttävät syyskuusta 2019 voimaan tulevien uusien sääntöjen mukaan luokan A+++ vaatimukset.

UUTUUS

ERITTÄIN SUURI 

ENERGIANSÄÄSTÖ

A++

1. Uusi muotoilu
Valkoisessa neliskulmaisessa mallissa on uusi, miellyttävä 
muotoilu ilman näkyviä ruuveja. Nykyaikainen kaukosäädin 
voidaan irrottaa yksiköstä.

Helppo asentaa
•  Säätölaite sijaitsee laitteen etupuolella
• Osiin on helppo päästä käsiksi ja asennus on 

vaivatonta, koska kaikki putkiliitännät ovat yhdessä 
paikassa

• Uusi kaukosäätöyksikkö laajakuvanäytöllä ja uusilla 
toiminnoilla (vaatii laajennuspiirilevyn CZ-NS4P)

• Liitäntä huonelämpötila-anturille

Ei vie paljon tilaa
Lisää ominaisuuksia pienessä tilassa:
• Mudanerotin (sijoitettu helposti saataville, pikaliitännät)
• Sisältää katkaisuventtiilin
• Sisältää virtausanturin
• Liitettävissä kolmitieventtiiliin (ylimääräinen CZ-NV1 

sisätilassa)

UUTUUSH-sukupolven Aquarea-
lämpöpumput
Suunniteltua mukavuutta
1. Uusi muotoilu
2. Edistyksellinen säätölaite
3. Lisää tehoa, parempi luokitus

3. Suurempi teho, parempi luokitus
A++/A++
• 3 kW:n ja 5 kW:n mallit luokitellaan uuden ErP-

asetuksen mukaan luokkaan A+++

35°CA++55°CA++

2. Edistyksellinen säätölaite
Helppo käyttää
Uudessa kaukosäätölaitteessa on 3,5 tuuman 
laajakuvanäyttö, helppokäyttöinen valikko ja kymmenen 
kielivaihtoehtoa (EN, FR, DE, IT, ES, CZ, PL, SV, NO, DK).

Siirrettävyys
Kaukosäädin voidaan 
siirtää haluttuun tilaan, 
kuten olohuoneeseen.

Uudet tarvikkeet
Laajennuskortti CZ-NS4P 
(lisävaruste)
Ohjauskortilla voit ohjata tai useaa toimintoa, esimerkiksi 
SG-valmiutta, 0–10 V:n kysyntäsignaalia, 2-alueohjausta 
(pumppu ja sekoitusventtiili), aurinkokytkintä ja ulkoista 
kytkintä (lämmitys/jäähdytys).

UUTUUS __ 01 AQUAREA
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Hyötysuhde

5,08
tehoa koko vuodeksi

AQUAREA-
SUORITUSKYKYÄ

A-luokan 
kiertovesipumppu

ERITTÄIN TEHOKAS

AQUAREA G-SUKUPOLVEN HIGH PERFORMANCE / T-CAP
YKSIOSAINEN YKSIVAIHEINEN/KOLMIVAIHEINEN
JÄÄHDYTYS JA LÄMMITYS – MDC/MXC

Ohjaa
älypuhelimella

INTERNET-OHJAUS

OP
TIO

Lämpöä
jopa

-27°C:sta
TEHOA KYLMÄSTÄ

Ympäristö-
ystävällinen
jäähdytysaine

R410A

Tehokasta
lämmitystä 5 vuoden

takuu
kompressorille

Kuumaa
käyttövettä

KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYS

Helppo
yhdistää 

taloautomaatioon

YHTEENSOPIVUUS

Kytkentä
aurinkosähkö-
järjestelmään

AURINKOPAKETTI

Kytkentä
varaajaan

JÄLKIASENNUKSEEN

ErP-sopiva

2015

INTERNETOHJAUS: lisävaruste.

Yksivaiheinen High Performance Kolmivaiheinen T-CAP
Ulkoyksikkö WH-MDC05F3E5 WH-MDC06G3E5 WH-MXC09G3E8 WH-MXC12G9E8 WH-MXC16G9E8
Lämmitysteho +7 °C:ssa (veden lämmitys 35 °C) kW 5,00 6,00 9,00 12,00 16,00
COP +7 °C:ssa (veden lämmitys 35 °C) W/W 5,08 4,46 4,84 4,74 4,28
Lämmitysteho +2 °C:ssa (veden lämmitys 35 °C) kW 4,80 5,00 9,00 12,00 16,00
COP +2 °C:ssa (veden lämmitys 35 °C) W/W 3,75 3,45 3,59 3,44 3,10
Lämmitysteho -7 °C:ssa (veden lämmitys 35 °C) kW 4,50 5,15 9,00 12,00 16,00
COP -7 °C:ssa (veden lämmitys 35 °C) W/W 2,98 2,68 2,85 2,72 2,49
Lämmitysteho -15 °C:ssa (veden lämmitys 35 °C) kW 5,00 5,90 9,00 12,00 16,00
COP -15 °C:ssa (veden lämmitys 35 °C) W/W 2,56 2,22 2,54 2,40 2,32
Jäähdytysteho 35 °C:ssa (veden jäähdytys 7 °C) kW 4,50 5,50 7,00 10,00 12,20
EER 35 °C:ssa (veden jäähdytys 7 °C) W/W 3,33 2,74 3,17 2,81 2,56
Energialuokka 35 °C:ssa
Energialuokka 55 °C:ssa
Äänenpainetaso Lämmitys/jäähdytys dB(A) 49 / 47 49 / 47 51 / 49 52 / 50 55 / 54
Äänitehotaso Lämmitys/jäähdytys dB 65 / 65 65 / 65 68 / 67 69 / 68 72 / 72
Koko/paino K x L x S mm / kg 865 x 1 283 x 320 / 107 865 x 1 283 x 320 / 112 1 410 x 1 283 x 320 / 155 1 410 x 1 283 x 320 / 155 1 410 x 1 283 x 320 / 161
Kylmäaineen määrä (R410A) kg 1,42 1,45 2,30 2,30
Vesiputkiliitäntä R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼
Pumppu Nopeuksia 7 7 7 7 7

Tuloteho (min./maks.) W 34 / 96 36 / 100 32 / 102 34 / 110 38 / 120
Vedenvirtaus (ΔT=5 K. 35 °C) l/min 14,3 17,2 25,8 34,4 45,9
Lämmityselementin teho kW 3,00 3,00 3,00 9,00 9,00
Tuloteho (min./maks.) Lämmitys kW 0,985 1,34 1,86 2,53 3,74

Jäähdytys kW 1,35 2,01 2,21 3,56 4,76
Virrankulutus käynnistyksessä Lämmitys A 4,5 6,1 2,8 3,8 5,7

Jäähdytys A 6,1 9,3 3,4 5,3 7,2
Virta 1 / virta 2, (1 = lämpöpumppu 2 = vastus) A 19,5 / 13,0 20,5 / 13,0 14,7 / 13,0 11,9 / 13,0 15,5 / 13,0
Suositeltava sulake, (1 = lämpöpumppu 2 = vastus) A 30 / 15 30 / 15 16 / 16 16 / 16 16 / 16
Suositeltava virtajohto 1/2, (1 = lämpöpumppu 2 = vastus) mm² 3 x 4,0 tai 6,0 / 3 x 4,0 3 x 4,0 tai 6,0 / 3 x 4,0 5 x 1,5 / 3 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5
Käyttöalue Ulkolämpötila °C -27 / +35 -27 / +35 -27 / +35 -27 / +35 -27 / +35
Lämpötila tulojohdossa Lämmitys °C 20 – 55 20 – 55 25 – 55 25 – 55 25 – 55

Jäähdytys °C 5 – 20 5 – 20 5 – 20 5 – 20 5 – 20

COP-arvo on laskettu 230 V:lla EU-direktiivin 2003/32/EY mukaan. Äänenpaine on mitattu 1 metrin etäisyydellä ulkoyksiköstä 1,5 metrin korkeudella. Äänenpaine lämmityskäytössä 7 °C:ssa (veden lämmitys 55 °C:een). Suorituskyky on laskettu standardin EN14511 mukaan. Valtuutettu huoltokumppani tai asentaja saa aktivoida jäähdytystilan 
kaukosäätimen erikoistoiminnolla paikan päällä.

Ohjaa
älypuhelimella

INTERNET-OHJAUS

OP
TIO

G HT -SUKUPOLVEN AQUAREA
YKSIOSAINEN KOLMIVAIHEINEN
VAIN LÄMMITYS – MHF
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-27°C:sta
TEHOA KYLMÄSTÄ

Miljövänligt
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lämmitystä

Lähtevä
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65 ºC
KUUMAN VEDEN

LÄMPÖPUMPPU

5 vuoden
takuu
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Kuumaa
käyttövettä

KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYS
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YHTEENSOPIVUUS

Kytkentä
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järjestelmään

AURINKOPAKETTI

Kytkentä
varaajaan

JÄLKIASENNUKSEEN

ErP-sopiva

2015

INTERNETOHJAUS: lisävaruste.

Kolmivaiheinen
Ulkoyksikkö WH-MHF09G3E8 WH-MHF12G9E8
Lämmitysteho· +7 °C:ssa, veden lämpötila 35 °C kW 9,00 12,00
COP· +7 °C:ssa, veden lämpötila 35 °C W/W 4,64 4,46
Lämmitysteho· +2 °C:ssa, veden lämpötila 35 °C kW 9,00 12,00
COP· +2 °C:ssa, veden lämpötila 35 °C W/W 3,45 3,26
Lämmitysteho -7 °C:ssa, veden lämpötila 35 °C kW 9,00 12,00
COP· -7 °C:ssa, veden lämpötila 35 °C W/W 2,14 2,52
Lämmitysteho -15 °C:ssa (veden lämmitys 35 °C) kW 9,00 12,00
COP -15 °C:ssa (veden lämmitys 35 °C) W/W 2,54 2,40
Lämmitysteho· +7 °C:ssa, veden lämpötila 65 °C kW 9,00 12,00
COP· +7 °C:ssa, veden lämpötila 65 °C W/W 2,29 2,22
Lämmitysteho· +2 °C:ssa, veden lämpötila 65 °C kW 9,00 10,30
COP· +2 °C:ssa, veden lämpötila 65 °C W/W 1,89 1,84
Lämmitysteho· -7 °C:ssa, veden lämpötila 65 °C kW 8,90 9,60
COP· -7 °C:ssa, veden lämpötila 65 °C W/W 1,63 1,62
Energialuokka 35 °C:ssa
Energialuokka 55 °C:ssa
Äänenpainetaso dB(A) 51 52
Mitat K x L x S mm 1 410 x 1 283 x 320 1 410 x 1 283 x 320
Paino kg 162 162
Kylmäaineen määrä (R407C) kg 2,22 2,22
Vesiputkiliitäntä R 1 ¼ R 1 ¼
Pumppu Nopeuksia 7 7

Tuloteho (min./maks.) W — —
Vedenvirtaus (ΔT=5 K. 35 °C) l/min 25,8 34,4
Lämmityselementin teho kW 3 9
Suositeltava sulake, (1 = lämpöpumppu 2 = vastus) A 16 / 16 16 / 16
Suositeltava virtajohto 1/2, (1 = lämpöpumppu 2 = vastus) mm² 5 x 1,5 / 3 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5
Käyttöalue Ulkolämpötila °C -27 / +35 -27 / +35
Lämpötila tulojohdossa °C 25 – 65 25 – 65

COP-arvo on laskettu 230 V:lla EU-direktiivin 2003/32/EY mukaan. Äänenpaine on mitattu 1 metrin etäisyydellä ulkoyksiköstä 1,5 metrin korkeudella. Äänenpaine lämmityskäytössä 7 °C:ssa (veden lämmitys 55 °C:een). Suorituskyky on laskettu standardin EN14511 mukaan.

A-luokan 
kiertovesipumppu

ERITTÄIN TEHOKAS

100%
suorituskyky
-15 °C:ssa

AQUAREA T-CAP

65°C
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Hybridivaraaja lämpöpumppuyhdistelmiin OSO EPCI MODUL 360
Yläsäiliön tilavuus L 240
Alasäiliön tilavuus L 110
Mitat K x L x S mm 1990 x 600 x 650
Paino kg 88
Käyttöveden enimmäislämpötila °C 75
Lämmitysveden enimmäislämpötila °C 60
Sähköteho kW 3 + 15
Jännite, yksi- ja kolmivaihe V 230/400
Lämmönvaihtimen pinta-ala, yläsäiliö m2 1,8
Käyttöpaine, yläsäiliö bar 10 (kierukassa 50)
Käyttöpaine, alasäiliö bar 2,5
Puskurisäiliön lisälämmitys kW 15 (2 x 7,5 kW sähkövastukset)

OSO EPCI 360 -VARAAJA
Uuden sukupolven OSO EPCI MODUL 360 -hybridivaraaja on kuin luotu lämpöpumpun rinnalle. Patentoitu rakenne 
parantaa kokonaisuuden hyötysuhdetta. Suuren käyttövesisäiliön 3 kW vastus varmistaa, että vettä riittää eikä 
legionella-riskiä synny.

Kahdella sähkövastuksella varustettu suuri puskurisäiliö pidentää lämpöpumpun käyntijaksoja ja keventää 
kompressorin taakkaa. Se toimii varajärjestelmänä huippupakkasilla ja häiriötilanteissa.
EPCI sopii alle 300m2:n kiinteistön lämmitykseen ja 4–6 hengen käyttöveden tuottoon. Varaajalla on 10 vuoden 
takuu, ja se on helppo asentaa vaikka kodinhoitohuoneeseen.

Panasonic-lämpöpumpun kytkemiseen suositellaan pakettia, joka sisältää 3-tieventtiilin, moottorin, anturin ja mudanerottimen.

Lämpöpumppu kytketään hybridivaraajan niin, että vaihtoventtiili ohjaa lämpöä tarpeen 
mukaan yläsäiliöön käyttöveden lämmitykseen tai alasäiliöön talon lämmityspiiriä varten.

UUTUUS __ 01 AQUAREA
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Aquarea Air -lämpöpatterit
Tehokkaat Aquarea Air -puhallinkonvektorit ovat erittäin kompakteja. Pattereiden 13 sentin syvyys 
tekee niistä markkinoiden ohuimpia. Aquarea Airin jokaista yksityiskohtaa on paranneltu, ja elegantisti 
muotoiltu malli sulautuu helposti kodin sisustukseen.

Lämmönvaihtimen ja ilmanvaihtoyksikön innovatiivinen muotoilu on pienentänyt laitteen kokoa. 
Epäsymmetriset tuulettimen siivet ja lämmönvaihtimen suuri pinta-ala tehostavat virtausta, 
vähentävät paineenlaskua ja tekevät laitteesta hiljaisen.

Poikkeuksellisen tehokas ilmanvaihto vähentää myös moottorin sähkönkulutusta. Tuulettimen 
nopeutta säädetään jatkuvasti, mikä helpottaa lämpötilan ja kosteuden säätelyä kesätilassa.

32 % 
 TEHOKKAAMPI KUIN 

TAVALLISET 

LÄMPÖPATTERIT

Aquarea Air

TARVITSEE 
35 °C:STA 
VETTÄ

  Tavallinen lämpöpatteri

2,0 kW 2,0 kW

TARVITSEE 
65 °C:STA 
VETTÄ
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Puhallinkonvektorit lämpöpumppusovellukseen PAW-AAIR-200 PAW-AAIR-700 PAW-AAIR-900
Lämmitysteho W 138 160 217 470 570 223 360 708 1 032 1 188 273 475 886 1 420 1 703
Vedenvirtaus kg/h 23,7 27,5 37,3 80,8 98,0 38,4 61,9 121,8 177,5 204,3 47,0 81,7 152,4 244,2 292,9
Paineenlasku vesi kPa 0,1 0,2 0,4 2,0 2,9 0,1 0,1 0,3 0,8 1,0 0,1 0,2 0,5 1,6 2,2
Ilmavirta m³/h 28 37 55 113 162 44 84 155 252 320 54 110 248 367 461

Nopeus Pääpuh. POIS Supermin. Min. Keskik. Maks. Pääpuh. POIS Supermin. Min. Keskik. Maks. Pääpuh. POIS Supermin. Min. Keskik. Maks.
Ottoteho W 2 5 7 9 13 3 9 14 18 22 3 11 16 20 24
Äänitaso dB(A) 17,6 18,8 24,7 33,2 39,4 18,4 19,6 25,8 34,1 40,2 18,4 22,3 26,2 34,4 42,2
Tuloveden lämpötila °C 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Lähtöveden lämpötila °C 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Tuloilman lämpötila °C 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Syöttöilman lämpötila °C 34,5 32,6 38,9 32,0 30,0 34,9 32,4 33,3 31,8 30,6 34,8 32,5 30,2 31,1 30,6
Mitat (K x L x S) mm 579 x 735 x 129 579 x 935 x 129 579 x 1 135 x 129
Paino kg 17 20 23
Sisältää 3-tieventtiilin Kyllä Kyllä Kyllä
Kosketusnäyttötermostaatti Kyllä Kyllä Kyllä

Talvitilassa mikropuhaltimet siirtävät lämmintä ilmaa hiljaisesti 
lämmönvaihtimesta etupaneelin sisäpuolelle. Mikropuhaltimet kuluttavat 
erittäin vähän energiaa, elementti lämmittää mahdollisimman tehokkaasti, 
eikä pääpuhallinta tarvitse käyttää. Järjestelmä luo miellyttävän lämpötilan 
äänettömästi ja ilman häiritsevää virtausta. Kesätilassa mikropuhaltimien 
virtaus pysäytetään, jotta elementin etupinnalle ei muodostuisi 
kondensaatiota.

Erittäin tehokas
DC-puhallin- 
moottori

Suodatin

Vedenpoisto 
jäähdytyksessä

Uusi lämpöpumpuille sopiva puhallinkonvektorien sarja 
kylmään ilmastoon:
Patterin tavoin säteilevä Aquarea Air 200/700/900

Merkittävimmät edut
Vesijärjestelmille
• Vesipiirin lämpötila vain 35 °C
• Ei kalliita kahden lämpöpiirin sarjoja
• Ei ylipaineventtiiliä (Aquarea Airissa on 3-tieventtiili)
• Erittäin helppo asentaa

Hyötysuhteelle
• Lämpökerroin 35-asteisella vedellä on 32 % suurempi kuin 

45-asteisella vedellä (esimerkki MDF06, +7 °C)

Päätoiminnot
• Lämpöä säteilevä etupaneeli
• Korkea lämmitysteho ilman pääpuhallinta
• Puhaltimessa 4 nopeutta ja tehoaluetta
• Ainutlaatuinen muotoilu
• Erittäin kompakti (syvyys vain 12,9 cm)
• Jäähdytys ja kuivatus on mahdollista (edellyttää viemäröintiä)
• Sisältää 3-tieventiilin (yli kolmen patterin järjestelmissä 

ylivirtausventtiiliä ei tarvita)
• Kosketusnäyttötermostaatti

Käyttö lämmitystilassa vain säteilyvaikutusta hyödyntäen

PAW-AAIR-900
PAW-AAIR-200
PAW-AAIR-700

Käyttö lämmitystilassa säteilyä ja puhallinta hyödyntäen Jäähdytys puhaltimella

Ulospäin säteilevä
etupaneeli

UUTUUS __ 01 AQUAREA
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Säätölaitteet

Aquarea Manager -sarjat
PAW-HPM12ZONE-U HPM, jossa huoneanturi ja asetusarvon sovitus jaetulle + anturille
PAW-HPM12ZONE-M HPM, jossa huoneanturi ja asetusarvon sovitus yksiosaiselle + anturille
PAW-HPM12ZONELCD-U HPM, jossa langaton huonetermostaatti ja nestekidenäyttö jaetulle + anturille
PAW-HPM12ZONELCD-M HPM, jossa langaton huonetermostaatti ja nestekidenäyttö yksiosaiselle + anturille
PAW-HPM12ZONE-F HPM, jossa huoneanturi ja asetusarvon sovitus jaetulle F-tyypille + anturille
PAW-HPM12ZONELCD-F HPM, jossa langaton huoneanturi ja nestekidenäyttö jaetulle F-tyypille + anturille

Ulkoisen sähkölämmittimen tai öljypolttimen ohjaus
PAW-A2W-BIV UUSI: Vuorottaiskäyttöinen ohjausyksikkö saatavilla maaliskuussa 2015

· Kaasun, öljylämmityskattilan ja muiden energianlähteiden säätöön
· Vuorottaiskäyttöiset tilat: vaihdellen, rinnan tai tarvittaessa puskurisäiliölle
· Puskurisäiliön valvonta

Aquarea Manager -tarvikkeet
PAW-HPM1 Aquarea Manager, jossa nestekidenäyttö
PAW-HPM2 Aquarea Manager ilman nestekidenäyttöä
PAW-HPMINT-U Aquarea Managerin liitäntä jaetulle Aquarea-lämpöpumpulle (HPM voi ohjata 

kaikkia LP:n parametreja)
PAW-HPMINT-M Aquarea Managerin liitäntä yksiosaiselle Aquarea-lämpöpumpulle (HPM voi ohjata 

kaikkia LP:n parametreja)
PAW-HPMINT-F Aquarea Managerin liitäntä yksiosaiselle ja jaetulle F-tyypin Aquarea-

lämpöpumpulle (HPM voi ohjata kaikkia parametreja LP:sta)
PAW-HPMB1 Puskurisäiliöanturi
PAW-HPMDHW Puskurisäiliöanturi syöksyanturilla
PAW-HPMSOL1 Puskurisäiliöanturi aurinkojärjestelmä (korkeampi lämpötila-alue)
PAW-HPMAH1 Virtausanturi
PAW-HPMR4 Huoneanturi
PAW-HPMED Kosketusnäyttö
PAW-LANCABLE Huonetermostaatti ja nestekidenäyttö
PAW-A2WSWITCH Verkkokaapeli
PAW-DEWPOINTSENSOR Verkkokytkin
PAW-HPMUH Ulkolämpötila-anturi

PAW-HPMED / PAW-HPMLCDPAW-HPM2 PAW-A2W-RTWIRELESSPAW-A2W-RTWIRED

Huonetermostaatit
PAW-A2W-RTWIRED Langallinen huonetermostaatti, jossa viikkoajastin ja nestekidenäyttö
PAW-A2W-RTWIRELESS Langaton huonetermostaatti, jossa viikkoajastin ja nestekidenäyttö

Vesitarvikkeet
PAW-2PMP2ZONE Kolmitieventtiili, sarja 2:lle lämmityspiirille
PAW-FILTER 2 sulkuventtiiliä + suodatin R25

Liitännät
PAW-AW-KNX-1i KNX-liitäntä
PAW-AW-MBS-1 Modbus-liitäntä
PA-AW-WIFI-1 Aquarea-laitteiden IntesisHome-liitäntä
PA-AW-WIFI-1TE IntesisHome verkko-ohjaukseen. Kaapelilla liitettävä huonelämpötila-anturi

Tarvikkeet

PAW-ADC-PREKIT PAW-ADC-CV150

CZ-NE1P

Laajennuspiirikortti lisätoimintoja varten
CZ-NS1P Piirilevyliitäntä aurinkokeräimille (kaksiosaisiin malleihin)
CZ-NS2P Piirilevyliitäntä aurinkokeräimille (yksiosaisiin 6 ja 9 kW:n malleihin)
CZ-NS3P Piirilevyliitäntä aurinkokeräimille (yksiosaisiin malleihin)
CZ-NS4P Piirilevy H-sukupolven kehittyneitä toimintoja varten (ks. sivu 39)
Tarvikkeet, lämpökaapeli
CZ-NE1P Altaanlämmitin (kaikkiin vanhempiin kaksi- ja yksiosaisiin, ei 3 eikä 5 kW:n malleihin)

CZ-NE2P Altaanlämmitin (3 ja 5 kW:n malleihin)

CZ-NE3P Altaanlämmitin (kaikkiin uusiin F-sukupolven tuotteisiin) F3, F6 ja F9

Lämminvesisäiliön tarvikkeet
CZ-TK1 Sarjassa lämpötila-anturi lisäsäiliölle (mukana kuparisuojus ja anturin kaapeli, 6 

m)
PAW-TS1 Anturi, jossa 6 m pitkä kaapeli
PAW-TS2 Anturi, jossa 20 m pitkä kaapeli

Aquarea DHW:n tarvikkeet
PAW-ADC-PREKIT Taipuisat putket helpottavat asennusta
PAW-ADC-CV150 Sivusuoja ja putkilaatikko All in One -yhdistelmän taustapuolella
Aquarea Air -tarvikkeet
PAW-AAIR-LEGS-1 Kahden jalan sarja Aquarea Airin tukemiseen lattiaa vasten ja vesiputkijohtojen 

suojaamiseen

CZ-NS1P // CZ-NS3P // CZ-NS2P

Ulkotarvikkeet
PAW-GRDBSE20 2 pohjalevyä SBR-kumia, korkeus 200 mm, pituus 600 mm, yksiosaiseen tai 

jaettuun järjestelmään.

PAW-WTRAY Galvanoitu kondenssivesikaukalo maatelineelle ja 4 m:n lämmityskaapeli ja 
termostaatti

PAW-GRDSTD40 Kestävä maateline yksiosaiselle järjestelmälle ja jaetulle ulkoyksikölle, korkeus 40 cm.

PAW-HPM1 / PAW-A2W-BIV

UUTUUS

PAW-GRDSTD40PAW-WTRAYPAW-GRDBSE20

PAW-TS1 / PAW-TS2CZ-TK1

Puskurisäiliö
PAW-BTANK50L 50 litran puskurisäiliö

H-sukupolven tarvikkeet
CZ-NV1 Liitettävissä kolmitieventtiiliin 

(ylimääräinen CZ-NV1 
sisätilassa)
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Kaksi lämpöpumppua + lämmityskattila: PAW-HPM12ZONE-U Kolmen lämpöpumpun ryhmä: PAW-HPM12ZONELCD-U 

Kahden alueen lämpötilanohjaus yksiköllä PAW-HPM12ZONE-U

Kahden lämpöpumpun ryhmä: PAW-HPM12ZONE-U Lämpöpumppu + lämmityskattilan ja käyttöveden lämmityksen ohjaus:
PAW-HPM12ZONELCD-U

Esimerkkejä asennuksista, joissa on Aquarea Manager

UUTUUS __ 01 AQUAREA
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Lämmitysteho lähtevän veden lämpötilan ja ulkolämpötilan mukaan

Lämmitystehokaavio
H-sukupolven Aquarea High Performance kaksiosainen yksivaiheinen. Jäähdytys ja lämmitys – SDC. 3 ja 5 kW
WH-SDC03H3E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 3,20 1,31 2,45 3,20 1,39 2,30 3,10 1,52 2,05 3,00 1,64 1,83 2,85 1,78 1,60 2,75 1,92 1,43
-7 3,20 1,12 2,86 3,20 1,19 2,69 3,20 1,34 2,40 3,20 1,48 2,16 3,20 1,67 1,92 3,20 1,86 1,72
2 3,20 0,85 3,78 3,20 0,90 3,56 3,20 1,03 3,11 3,20 1,16 2,76 3,20 1,33 2,42 3,20 1,49 2,15
7 3,20 0,60 5,32 3,20 0,64 5,00 3,20 0,77 4,18 3,20 0,89 3,60 3,20 1,05 3,06 3,20 1,20 2,67

WH-SDC05H3E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 4,20 1,82 2,30 4,20 1,94 2,16 3,80 1,96 1,94 3,40 1,98 1,72 3,20 2,05 1,56 3,00 2,12 1,42
-7 4,20 1,52 2,76 4,20 1,62 2,59 4,00 1,72 2,33 3,80 1,82 2,09 3,68 1,95 1,88 3,55 2,08 1,71
2 4,20 1,27 3,31 4,20 1,35 3,11 4,20 1,50 2,80 4,20 1,65 2,55 4,15 1,86 2,23 4,10 2,07 1,98
7 5,00 1,02 4,93 5,00 1,08 4,63 5,00 1,28 3,91 5,00 1,48 3,38 5,00 1,69 2,97 5,00 1,89 2,65

Jäähdytyksen tehokaavio
H-sukupolven Aquarea High Performance kaksiosainen yksivaiheinen. Jäähdytys ja lämmitys – SDC. 3 ja 5 kW
Mallit WH-SDC03H3E5 WH-SDC05H3E5
Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER
LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18 7 7 7 14 14 14 18 18 18
18 2,40 0,42 5,71 4,40 0,73 6,03 3,70 0,49 7,55 4,50 0,89 5,06 5,00 0,90 5,56 5,70 0,90 6,33
25 3,20 0,73 4,38 4,10 0,86 4,77 3,50 0,59 5,93 5,00 1,43 3,50 6,30 1,50 4,20 5,40 1,06 5,09
35 3,20 1,04 3,08 3,90 1,07 3,64 3,30 0,74 4,46 4,50 1,67 2,69 5,50 1,68 3,27 5,00 1,33 3,76
43 2,90 1,20 2,42 3,50 1,20 2,92 3,00 0,88 3,41 3,30 1,53 2,16 4,10 1,52 2,70 4,40 1,53 2,88

Tamb: Ympäristön lämpötila (°C). LWC: Lauhduttimesta lähtevän veden lämpötila (°C). HC: Lämmitysteho (kW). IP: Tuloteho (kW). Panasonicin mittaama EN14511-2-standardin mukaan. Tieto on vain viitteellinen, eikä sitä voida taata.
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Lämmitystehokaavio
Aquarea-sukupolven G High Performance yksiosainen yksivaiheinen. Jäähdytys ja lämmitys – MDC
WH-MDC05F3E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 5,00 1,82 2,75 5,00 1,95 2,56 5,00 2,20 2,27 5,00 2,45 2,04 5,00 2,70 1,85 5,00 2,95 1,69
-7 4,50 1,44 3,13 4,50 1,51 2,98 4,50 1,64 2,74 4,50 1,78 2,53 4,50 1,94 2,32 4,30 2,12 2,03
2 4,80 1,22 3,93 4,80 1,28 3,75 4,80 1,40 3,43 4,50 1,52 2,96 4,30 1,57 2,74 4,00 1,72 2,33
7 5,00 0,91 5,49 5,00 0,99 5,08 5,00 1,13 4,42 5,00 1,26 3,97 5,00 1,44 3,47 5,00 1,63 3,07
25 5,00 0,67 7,46 5,00 0,71 7,04 5,00 0,78 6,41 5,00 0,86 5,81 5,00 0,98 5,10 5,00 1,10 4,55

WH-MDC06G3E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 6,15 2,50 2,46 5,90 2,66 2,22 5,65 2,82 2,00 5,40 2,98 1,81 5,20 3,15 1,65 5,00 3,32 1,51
-7 5,18 1,68 3,09 5,15 1,92 2,68 5,13 2,17 2,37 5,10 2,41 2,12 5,45 2,81 1,94 5,80 3,20 1,81
2 5,00 1,23 4,08 5,00 1,45 3,45 5,00 1,68 2,99 5,00 1,90 2,63 5,00 2,19 2,28 5,00 2,48 2,02
7 6,00 1,13 5,33 6,00 1,35 4,46 6,00 1,58 3,81 6,00 1,80 3,33 6,00 2,09 2,87 6,00 2,38 2,52
25 7,30 0,78 9,42 7,10 0,93 7,63 6,90 1,09 6,36 6,70 1,24 5,40 6,50 1,41 4,61 6,30 1,58 3,99

Jäähdytyksen tehokaavio
Aquarea-sukupolven G High Performance yksiosainen yksivaiheinen. Jäähdytys ja lämmitys – MDC
Mallit WH-MDC05F3E5 WH-MDC06G3E5
Tamb CC IP CC IP CC IP CC IP CC IP CC IP
LWC 7 7 14 14 18 18 7 7 14 14 18 18
18 1,95 0,45 2,20 0,45 2,45 0,50 4,64 0,91 5,83 0,99 6,74 0,94
25 5,00 1,25 6,30 1,20 6,30 0,80 5,85 1,43 9,55 1,73 9,81 1,68
35 4,50 1,35 5,10 1,50 5,00 1,00 5,50 2,03 6,70 2,06 7,30 2,05
43 3,75 1,75 4,50 1,80 4,25 1,20 4,56 2,34 6,31 2,47 7,14 2,45

Tamb: Ympäristön lämpötila (°C). LWC: Lauhduttimesta lähtevän veden lämpötila (°C). HC: Lämmitysteho (kW). IP: Tuloteho (kW). Panasonicin mittaama EN14511-2-standardin mukaan. Tieto on vain viitteellinen, eikä sitä voida taata.
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Hydraulipumpun suorituskyky tyypin F-lämpöpumpuille: luokan F-pumppu (5 kW ja 16 kW)

Kapasiteetti, vedenvirtaus (l/min) Kapasiteetti, vedenvirtaus (l/min)
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Hydraulipumpun suorituskyky tyypin F-lämpöpumpuille: luokan F-pumppu (5 kW ja 16 kW)

Min. Pumpun nopeus 4Pumpun nopeus 2 Pumpun nopeus 6Pumpun nopeus 1 Pumpun nopeus 5Pumpun nopeus 3 Maks.

Jäähdytyksen tehokaavio
Aquarea High Performance kaksiosainen yksivaiheinen. Jäähdytys ja lämmitys – SDC
Mallit WH-SDC07F3E5
Tamb CC IP
LWC 7 7
16 5,09 0,86
25 6,58 1,73
35 6,00 2,28
43 5,14 2,67

Tamb: Ympäristön lämpötila (°C). LWC: Lauhduttimesta lähtevän veden lämpötila (°C). HC: Lämmitysteho (kW). IP: Tuloteho (kW). Panasonicin mittaama EN14511-2-standardin mukaan. Tieto on vain viitteellinen, eikä sitä voida taata.

Lämmitystehokaavio 
Aquarea High Performance kaksiosainen yksivaiheinen. Jäähdytys ja lämmitys – SDC
WH-SDC07F3E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 4,60 1,85 2,49 4,60 1,98 2,32 4,60 2,17 2,12 4,60 2,40 1,92 4,55 2,66 1,71 4,50 2,98 1,51
-7 5,15 1,78 2,89 5,15 1,92 2,68 5,08 2,12 2,40 5,00 2,36 2,12 4,90 2,45 2,00 4,80 2,65 1,81
2 6,70 1,81 3,70 6,55 1,96 3,34 6,58 2,27 2,90 6,60 2,62 2,52 6,30 2,88 2,19 6,00 3,14 1,91
7 7,00 1,41 4,96 7,00 1,57 4,46 7,00 1,75 4,00 7,00 2,10 3,33 6,90 2,28 3,03 6,80 2,70 2,52
25 7,00 0,77 9,09 7,00 0,91 7,69 6,40 1,01 6,34 6,10 1,15 5,30 5,90 1,31 4,50 5,70 1,47 3,88

UUTUUS __ 01 AQUAREA
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Tulojohdon lämpötilaan ja ulkolämpötilaan perustuva lämmitysteho

Lämmitystehokaavio
Aquarea T-CAP jaettu kolmivaiheinen Jäähdytys ja lämmitys – SXC
WH-SXC09F3E8 / WH-SXC09F9E8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,00 3,24 2,78 9,00 3,51 2,56 9,00 3,91 2,30 9,00 4,30 2,09 9,00 4,73 1,90 9,00 5,16 1,74
-7 9,00 2,71 3,32 9,00 3,16 2,85 9,00 3,62 2,49 9,00 4,07 2,21 9,00 4,27 2,11 9,00 4,46 2,02
2 9,00 2,36 3,81 9,00 2,51 3,59 9,00 2,78 3,24 9,00 3,05 2,95 9,00 3,56 2,53 9,00 4,07 2,21
7 9,00 1,64 5,49 9,00 1,86 4,84 9,00 2,16 4,17 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94
25 13,60 1,50 9,07 13,60 1,71 7,95 13,20 1,93 6,84 12,80 2,14 5,98 12,00 2,41 4,98 11,20 2,67 4,19

WH-SXC12F9E8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 12,00 4,75 2,53 12,00 4,96 2,42 12,00 5,41 2,22 12,00 5,86 2,05 11,50 6,24 1,84 11,10 6,62 1,68
-7 12,00 3,85 3,12 12,00 4,41 2,72 12,00 4,98 2,41 12,00 5,54 2,17 12,00 5,90 2,03 12,00 6,26 1,92
2 12,00 3,19 3,76 12,00 3,49 3,44 12,00 3,87 3,10 12,00 4,25 2,82 12,00 4,86 2,47 12,00 5,47 2,19
7 12,00 2,18 5,50 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88
25 13,60 1,55 8,77 13,60 1,76 7,73 13,40 2,10 6,38 13,20 2,43 5,43 12,60 2,66 4,74 12,00 2,89 4,15

WH-SXC16F9E8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 16,00 6,50 2,46 16,00 6,89 2,32 16,00 7,50 2,13 16,00 8,10 1,98 15,60 8,76 1,78 15,20 9,41 1,62
-7 16,00 5,85 2,74 16,00 6,42 2,49 16,00 7,00 2,29 16,00 7,57 2,11 16,00 8,31 1,93 16,00 9,05 1,77
2 16,00 4,59 3,49 16,00 5,16 3,10 16,00 5,74 2,79 16,00 6,31 2,54 16,00 7,10 2,26 16,00 7,88 2,03
7 16,00 3,21 4,98 16,00 3,74 4,28 16,00 4,27 3,75 16,00 4,80 3,33 16,00 5,51 2,91 16,00 6,21 2,58
25 16,00 1,90 8,42 16,00 2,40 6,67 16,00 2,90 5,52 16,00 3,40 4,71 16,00 3,86 4,15 16,00 4,31 3,71

Jäähdytyksen tehokaavio
Aquarea T-CAP jaettu kolmivaiheinen Jäähdytys ja lämmitys – SXC
Mallit WH-SXC09 WH-SXC12 WH-SXC16
Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER
16 7,00 1,36 5,15 7,50 1,41 5,32 9,62 1,59 6,05
25 7,65 1,91 4,01 8,90 2,16 4,12 10,51 2,81 3,74
35 7,00 2,21 3,17 10,00 3,56 2,81 12,20 4,76 2,56
43 6,25 2,66 2,35 8,00 3,01 2,66 10,08 5,43 1,86

Tamb: Ympäristön lämpötila (°C). LWC: Lauhduttimesta lähtevän veden lämpötila (°C). HC: Lämmitysteho (kW). IP: Tuloteho (kW). Panasonicin mittaama EN14511-2-standardin mukaan. Tieto on vain viitteellinen, eikä sitä voida taata.
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Hydraulipumpun suorituskyky tyypin F-lämpöpumpuille: luokan F-pumppu (5 kW ja 16 kW)

Kapasiteetti, vedenvirtaus (l/min) Kapasiteetti, vedenvirtaus (l/min)
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Hydraulipumpun suorituskyky tyypin F-lämpöpumpuille: luokan F-pumppu (5 kW ja 16 kW)

Min. Pumpun nopeus 4Pumpun nopeus 2 Pumpun nopeus 6Pumpun nopeus 1 Pumpun nopeus 5Pumpun nopeus 3 Maks.
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Toimintovalot palavat ja näytössä näkyy vikakoodi.
·  Sulje yksikkö ja ilmoita vikakoodi 

valtuutetulle myyjälle tai asentajalle.
·  Ajastintoiminto nollautuu, kun näytössä 

näkyy vikakoodi.

Pakotetun lämmityksen painike
·  Varalämmitintä voidaan käyttää myös, jos ulkoyksikköön tulee vika.
·  Voit keskeyttää pakotetun lämmityksen painamalla painiketta 
.

Pakotetun lämmityksen aikana muita toimintoja ei voi käyttää.

Vikakoodiluettelo

Vikakoodi Vika/suojatarkastus Virhearviointi Tarkistuskohta tai toimenpide
H12 Sisä- ja ulkoyksikön tehot eivät vastaa toisiaan 90 sekuntia sen jälkeen, kun virta on kytketty 

päälle
· Sisä- ja ulkoyksikön välinen liitäntäkaapeli
· Sisä- tai ulkoyksikön ohjauskortti
· Tarkista tekniset tiedot ja yhdistelmätaulukko tuoteluettelosta

H15 Ulkoyksikön kompressorin lämpötila-anturin vika Jatkuu viisi sekuntia · Kompressorin lämpötila-anturi on viallinen tai kytketty irti
H23 Sisäyksikön kylmäaineen lämpötila-anturin vika Jatkuu viisi sekuntia · Kylmäaineen lämpötila-anturi on viallinen tai kytketty irti
H38 Sisä- ja ulkoyksikkö eivät vastaa toisiaan — · Sisä- tai ulkoyksikön ohjauskortti
H42 Epänormaali kompressorin paine — · Ulkoyksikköön johtavan putken lämpötila-anturi

· Tukkeutunut paisuntaventtiili tai suodatin
· Liian vähän kylmäainetta
· Ulkoyksikön ohjauskortti
· Kompressori

H62 Virtausvalvontakytkimen vika Jatkuu minuutin ajan · Virtausvalvontakytkin
H64 Epätavallisen korkea paine kylmäainepiirissä Jatkuu viisi sekuntia · Ulkoyksikön paineenvalvontakytkin on viallinen tai kytketty irti
H70 Ylikuormasuojan sähköpatruunan vika Jatkuu 60 sekuntia · OLP-sähköpatruuna voi olla kytketty irti tai aktivoitu
H72 Kuumavesisäiliön anturin vikasignaali Jatkuu viisi sekuntia · Vesisäiliön anturi
H76 Sisäyksikön säätöpaneelin tietoliikennevika — · Sisäyksikön säätöpaneeli on viallinen tai kytketty irti
H90 Sisä- ja ulkoyksikön välinen tietoliikennevika > 1 minuutti käynnistyksestä · Sisä- ja ulkoyksikön väliset kaapeliliitännät

· Sisä- tai ulkoyksikön ohjauskortti
H91 Sisäisen sähköpatruunan ylikuormasuojan vika Jatkuu 60 sekuntia · OLP-vedenlämmitin on epäkunnossa tai poissa päältä
H95 Sisä- tai ulkoyksikön viallinen liitäntä — · Sisä- tai ulkoyksikön jännitteen mittaus
H98 Ulkoyksikön ylikuormasuoja korkeaa painetta vastaan — · Ulkoyksikön paineenvalvontakytkin

· Kiertovesipumppu tai veden vuotokohta
· Tukkeutunut paisuntaventtiili tai suodatin
· Ylimääräinen kylmäaine
· Ulkoyksikön ohjauskortti

H99 Sisäyksikön lämmönvaihtimen jäätymissuoja — · Sisäyksikön lämmönvaihdin
· Liian vähän kylmäainetta

F12 Paineenvalvontakytkin aktivoitu Toistuu 4 kertaa · Paineenvalvontakytkin
F14 Ulkoyksikön kompressorin väärä pyörimisnopeus Toistuu 4 kertaa · Ulkoyksikön kompressori
F15 Ulkoyksikön puhallinmoottorin lukitusvirhe Toistuu 2 kertaa · Ulkoyksikön ohjauskortti

· Ulkoyksikön puhallinmoottori
F16 Kokonaiskäytön ylikuormasuoja Toistuu 3 kertaa · Ylimääräinen kylmäaine

· Ulkoyksikön ohjauskortti
F20 Ylikuumenemissuoja, ulkoyksikön kompressori Toistuu 4 kertaa · Kompressorisäiliön lämpötila-anturi

· Tukkeutunut paisuntaventtiili tai suodatin
· Liian vähän kylmäainetta
· Ulkoyksikön ohjauskortti
· Kompressori

F22 Ylikuumenemissuoja IPM (tehotransistori) Toistuu 3 kertaa · Viallinen lämmönvaihto
· IPM (tehotransistori)

F23 Ulkoyksikön enimmäisvirtahuollon ilmaisin (tasavirta) Toistuu 7 kertaa · Ulkoyksikön ohjauskortti
· Kompressori

F24 Jäähdytysprosessin vika Toistuu 2 kertaa · Liian vähän kylmäainetta
· Ulkoyksikön ohjauskortti
· Heikko puristus kompressorissa

F25 Vaihtoprosessin vika jäähdytyksessä tai lämmityksessä Toistuu 4 kertaa · 4-tieventtiili
· V-solenoidi

F27 Painevahdin vikasignaali Jatkuu minuutin ajan · Paineenvalvontakytkin
F36 Ulkoyksikön ulkolämpötila-anturin vika Jatkuu viisi sekuntia · Ulkoyksikön ilmanlämpötila-anturi
F37 Tuloveden lämpötila-anturin vika Jatkuu viisi sekuntia · Tuloveden lämpötila-anturi on viallinen tai kytketty irti
F40 Ulkoyksikön poistoputken lämpötila-anturin vika Jatkuu viisi sekuntia · Ulkoyksikön poistoputken lämpötila-anturi on viallinen tai kytketty irti
F41 PFC-ohjaus Toistuu 4 kertaa · PFC:n jännite
F42 Ulkoyksikön lämmönvaihtimen lämpötila-anturin vika Jatkuu viisi sekuntia · Ulkoyksikön lämmönvaihtimen lämpötila-anturi on viallinen tai kytketty irti
F43 Ulkoyksikön sulatusanturin vika Jatkuu viisi sekuntia · Ulkoyksikön sulatusanturi on viallinen tai kytketty irti
F45 Sisäyksiköstä lähtevän lämpimän käyttöveden lämpötila-anturin vika Jatkuu viisi sekuntia · Tulovesijohdon lämpötila-anturi on viallinen tai kytketty irti
F46 Ulkoyksikön muuntajan avoin piiri — · Liian vähän kylmäainetta

· Ulkoyksikön ohjauskortti
· Matala paine kompressorissa

F95 Ylikuormasuoja jäähdytyksessä — · Ulkoyksikön paineanturi
· Kiertovesipumppu tai veden vuotokohta
· Tukkeutunut paisuntaventtiili tai suodatin
· Ylimääräinen kylmäaine
· Ulkoyksikön ohjauskortti

F48 Ulkoyksikön EVA-lähdön lämpötila-anturin vika Jatkuu viisi sekuntia · Ulkoyksikön EVA-lähdön lämpötila-anturi on viallinen tai kytketty irti
F49 Ulkoyksikön ohituslähdön lämpötila-anturin vika Jatkuu viisi sekuntia · Ulkoyksikön ohituslähdön lämpötila-anturi on viallinen tai kytketty irti
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Panasonic + hybridivaraaja OSO EPCI360

Panasonic  + hybridivaraaja OSO EPTRC

Kytkentäkaaviot

Ilma-vesilämpöpumppu lataa energiaa varaajan alasäiliöön tai yläsäiliön 
latauskierukkaan. Lämpöpumppu lataa ensisijaisesti alasäiliötä ulkolämpötilan 
mukaan. Alasäiliö toimii lämmityspiirin puskurisäiliönä. Yläsäiliöön asennetaan 
anturi (CZ-TK1) käyttöveden lämmitystä varten. Kun käyttövesi tarvitsee 
lämmitystä, vaihtoventtiili ohjaa lämpöpumpun latauksen yläsäiliön 
latauskierukkaan.

Ilma-vesilämpöpumppu lataa joko varaajan alasäiliötä tai yläsäiliön latauskierukkaa. Lämpöpumppu lataa 
ensisijaisesti alasäiliötä ulkolämpötilan mukaan. Alasäiliö toimii lämmityspiirin puskurisäiliönä. Yläsäiliöön 
asennetaan anturi (CZ-TK1) käyttöveden lämmitystä varten. Kun käyttövesi tarvitsee lämmitystä, 
vaihtoventtiili ohjaa lämpöpumpun latauksen yläsäiliön latauskierukkaan. Alasäiliössä on käyttöveden 
esilämmityskierukka sekä latauskierukka aurinkolämmitystä varten.

Panasonic- 
ilma–vesilämpöpumpun 
sisäyksikkö

Panasonic- 
ilma–vesilämpöpumpun 
sisäyksikkö

Meno 
lämpöpumpulta A

A

B

B

AB

AB

Lämmin 
käyttövesi

Lämmin käyttövesi

Kylmä käyttövesi Paisunta-astia

Lämmityspiirin meno

Lämmityspiirin paluuPaluu lämpöpumpulle

Meno 
lämpöpumpulta

Paluu lämpöpumpulle Kylmä vesi 
sisään

Lämmitys 
meno

Lämmitys 
paluu

Paisuntasäiliö

OSO EPTRC 400

OSO EPCI 360 M

CZ-TK1

CZ-TK1

Ilma-vesilämpöpumpun ulkoyksikkö

Ilma-vesilämpöpumpun ulkoyksikkö
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Panasonic- 
ilma–vesilämpöpumpun 
sisäyksikkö

Lämmitys
meno

Lämmitys
meno

Kylmä vesi

Panasonic All in One 
-ilma–vesilämpöpumpun 
sisäyksikkö

Lämmitys
paluu

Lämmitys
paluu

Lämmin vesi

Lämmityksen lataus

Öljykattila

Öljykattila

Käyttövesivaraajan lataus

OSO RI HP 300

CZ-TK1

Kylmä vesi Lämmin vesi

Ilma-vesilämpöpumpun ulkoyksikkö

Ilma-vesilämpöpumpun ulkoyksikkö

Panasonic  + käyttövesivaraaja OSO RI HP 300 + öljykattila

Ilma-vesilämpöpumppu lataa joko öljykattilaa tai käyttövesivaraajan 
latauskierukkaa. Lämpöpumppu lataa energiaa ensisijaisesti lämmitykseen 
ulkolämpötilan mukaan. Käyttövesivaraajaan asennetaan anturi (CZ-TK1) 
käyttöveden lämmitystä varten. Kun käyttövesi tarvitsee lämmitystä, vaihtoventtiili 
kääntää lämpöpumpun latauksen kattilasta käyttövesivaraajan latauskierukkaan.

Panasonic All in One + öljykattila

UUTUUS __ 01 AQUAREA

49



Panasonic  All in One +  puskurivaraaja OSO 50 RE 100

Kytkentäkaaviot

Panasonic  + käyttövesivaraaja OSO RI HP 300 + puskurivaraaja OSO 50 RE 100

Panasonic- 
ilma–vesilämpöpumpun 
sisäyksikkö

Lämmitys
meno

Lämmitys
paluu

Lämmityksen lataus
OSO 50 RE 100 l

Käyttövesivaraajan lataus

OSO RI HP 300

CZ-TK1

Ilma-vesilämpöpumpun ulkoyksikkö Ilma-vesilämpöpumppu lataa lämmityspiirin puskurivaraajaa tai käyttövesivaraajan 
latauskierukkaa. Lämpöpumppu lataa energiaa ensisijaisesti lämmitykseen ulkolämpötilan 
mukaan. Käyttövesivaraajaan asennetaan anturi (CZ-TK1) käyttöveden lämmitystä varten. 
Kun käyttövesi tarvitsee lämmitystä, vaihtoventtiili kääntää lämpöpumpun latauksen 
puskurivaraajalta käyttövesivaraajan latauskierukkaan.

Lämmitys
meno

Lämmityksen
lataus

Kylmä käyttövesi

Lämmitys
paluu

Lämmin käyttövesi

OSO 50 RE 100 l

Panasonic All in One
-ilma–vesilämpöpumpun sisäyksikkö

Paisunta-astia

Ilma-vesilämpöpumpun ulkoyksikkö

50





Älä lisää muuntyyppistä kylmäainetta tai vaihda muuntyyppiseen kylmäaineeseen kuin on ilmoitettu.
Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista ja vaarasta, jotka aiheutuvat muun kylmäaineen käyttämisestä.
Tämän esitteen ulkoyksiköt sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja, joiden maailmanlaajuinen lämmityspotentiaali on yli 150.

Tä
ss

ä 
as

ia
ki

rja
ss

a 
es

ite
ty

t t
ek

ni
se

t t
ie

do
t o

va
t v

oi
m

as
sa

 lu
ku

un
 o

tta
m

at
ta

 p
ai

no
vi

rh
ei

tä
, m

ut
ta

 ti
ed

ot
 s

aa
tta

va
t m

uu
ttu

a 
hi

em
an

 il
m

an
 e

nn
ak

ko
ilm

oi
tu

st
a 

ja
tk

uv
an

 tu
ot

ek
eh

ity
ks

en
 ja

 in
no

vo
in

ni
n 

ta
ki

a.
 

Tä
m

än
 a

si
ak

irj
an

 o
si

tta
in

en
ki

n 
ko

pi
oi

nt
i o

n 
ki

el
le

tty
 il

m
an

 P
an

as
on

ic
in

 n
im

en
om

ai
st

a 
lu

pa
a.

www.aircon.panasonic.eu
blog.panasonicnordic.com

www.kaukomarkkinat.fi

Soita heti!
020 703 22 22


