
SPINEA OY

MISSION II R32 INVERTER

 - +8C Moodi

 - Automaattinen uudelleenkäynnistys

 - WiFi-ohjain mukana

 - Uusi älykäs kaukosäädin

 - Hiljainen tila (ulkoyksikö)

 - Timanttimuotoiltu ulkoyksikkö

MALLI MSMBAU-09HRFN8 MSMBBU-12HRFN8 MSMBCU-18HRFN8 MSMBDU-24HRFN8

Jäähdytysteho kW 2,64(1,02-3,22) 3,52(1,37-4,31) 5,28(1,96-6,21) 7,03(2,11-8,44)

Lämmitysteho kW 2,93(0,82-3,37) 3,81(1,06-4,38) 5,57(1,37-6,98) 7,62(1,55-9,44)

Jäähdytys kW 0,686(0,08-1,10) 0,965(0,12-1,65) 1,496(0,15-2,22) 2,205(0,39-2,89)

Lämmitys kW 0652(0,07-0,99) 0,953(0,11-1,48) 1,384(0,22-2,33) 2,029(0,24-3,15)

SEER W/W 8,3 7,5 7,7 7,2

SCOP W/W

Energialuokka Jäähdytys/Lämmitys

Ilman määrä (min / max) m³/h 440/370/240 500/440/270 750/590/500 1050/700/550

Sisäyksikko dB(A) 39/31,5/24 40/32/24 42/33/24 47,5/36,8/26

Ulkoyksikkö dB(A) 53 54 55 58

Sisäyksikko mm 730x198x293 810x200x300 980x225x325 1090x235x338

Ulkoyksikkö mm 845x363x702

Sisäyksikko kg 7,4 8,3 10,7 13

Ulkoyksikkö kg 36,9 49,7

Putken koko toll 1/4" + 1/2" 3/8" + 5/8"

Freoni

Esitäytetyn freonin määrä kg 0,65 0,65 1,25 1,6

Sähkönkulutus

Melutaso

Mitat (WxDxH)

Paino

4,6 4,0

A++/A++ A++/A+

800x333x554

28,5

1/4" + 3/8"

R32
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Esitäytetyn freonin määrä kg 0,65 0,65 1,25 1,6

Reitin enimmäispituus m 30 50

Suurin korkeusero m 20 25

Sallitut työskentelyrajat Jäähdytys/Lämmitys °C

Jännite V/Ph/Hz

Päätehoyhteys

Virtakaapelityyppi mm²

Signaalikaapelin tyypp mm²

Sähköliitännät
Ulkoyksikkössa

3x2,5

5x1,5

25

10

 -15÷50/-25÷30 

220-240/1/50
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