
MALLI MCA3U-12FNXD0 MCA3U-18FNXD0

Jäähdytysteho kW 3,52(1,52-5,28) 5,28(2,90-5,74)

Lämmitysteho kW 4,40(1,03-5,57) 5,42(2,37-6,10)

Jäähdytys kW 0,85(0,35-1,60) 1,63(0,72-1,86)

Lämmitys kW 1,10(0,31-1,80) 1,46(0,70-1,93)

SEER W/W 7,8 6,1

SCOP W/W 4,6 4,0 

Energialuokka Jäähdytys/ Lämmitys A++/A++ A++/A+

Ilma määrä Min/Max m³/h 617/504/416 720/625/540

Sisäyksikkö dB(A) 41/36/33 42,5/39/35,5

Ulkoyksikkö dB(A) 53 54

Kasetti mm

Paneeli mm

Ulkoyksikkö mm

Kasetti kg

Paneeli kg

Ulkoyksikkö kg

Putki koko "in 1/4" + 3/8" 1/4" + 1/2"

Kylmäaine

Kylmäaine määrä kg / m 0,87 / 5m 1,15 / 5m

Lisättävä kylmäaine g/m

Max putkenpituus m 25 30

Max korkeusero m 10 20

Toiminta rajat °C

Jännite V/Ph/Hz

Sähkösyöttö 

Kaapeli mm²

Sigaalikaapeli mm²

Sulake A C16 C16

R32 INVERTER KASETTI

16,2

2,5

R32

Sähköliitännät

220-240/1/50

3x2,5

Paino

34,7

 Jäähdytys -15 ÷ 50/-15 ÷ 24 Lämmitys

12g

Kasetti / Ulkoyksikkö

4x2,5

Sähkönkulutus

Melutaso 

Mitat (LxKxS)

570x570x260

800x554x333
647x647x50

KASETTI 600 x 600 1 of 1


