
R32 Multi ulkoyksiköt

Malli M2O-18FN8-Q M3O-27FN8-Q M4O-36FN8-Q M5O-42FN8-Q

Jäähdytysteho kW 5,27 8,2 10,55 12,31

Lämmitysteho kW 5,57 6,59 11,14 12,31

Jäähdytys kW 1,75 2,46 3,51 3,80

Lämmitys kW 1,45 2,25 2,88 3,30

SEER W/W 6,9 6,5 6,5 6,6

SCOP W/W

Äänitaso Ulkoyksikö dB(A) 56 59 63 62

Mitat(LxSxK) Ulkoyksikö mm 800x333x554 845x363x702

Paino (netto) Ulkoyksikö kg 36 53 68,8 73,3

Putki koot tu 2 x (1/4" + 3/8") 3 x (1/4" + 3/8") 4x1/4" /3x3/8"+1x1/2" 5x1/4" /4x3/8"+1x1/2"

Sisäyksiköiden määrä  1 - 2  1 - 3 1 - 4 1 - 5

Kylmäaine

Esitäytetty freonimäärä kg / m 1,3 kg / 10 m 1,57 kg / 15 m 2,1 2,4 kg / 15 m

Lisättävä freon-määrä g/m 12x (koko reitti-7,5 x 2) 12x (koko reitti-7,5 x 3) 12x (koko reitti-7,5 x 4) 12x (koko reitti-7,5 x 5)

Max koko putkiston pituus m 40 60

Max yhdenyksikön putken pituus m 25 30

Max korkeus m

m

Sisäyksiköiden suurin korkeusero m

Toiminta rajat Jäähdytys/lämmitys

Jännite V/Ph/Hz

Sähkö syöttö

Virtakaapeli mm²

Signaalikaapeli mm² 1-2 * 4x1,5 1-3 * 4x1,5 1-4 * 4x1,5 1-5 * 4x1,5

Sähkönkulutus

 -15÷50/-15÷24

Sähköliitännät

220-240/1/50

Ulkoyksikö

3x2,5 S

4,0

946x410x810
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