
R32 Tuloilma jäähdytys- INVERTTERI 5,3 - 16 kW

VENT RAC 01 VENT RAC 02 VENT RAC 03 VENT RAC 04 VENT RAC 05

Malli MOU-18FN8-QD0 MOU-24FN8-QD0 MOU-36FN8-RD0 MOU-48FN8-RD0 MOU-55FN8-RD0

Jäähdytysteho kW 5,30(1,29-6,15) 6,90(2,20-8,21) 10,50(2,64-12,02) 14,20(4,96-15,11) 15,90(5,28-17,00)

Lämmitysteho kW 5,57(1,76-7,03) 7,62(2,43-8,65) 11,14(2,93-13,19) 16,10(3,81-18,07) 18,20(4,40-19,64)

Jäähdytys kW 1,08 2,06 3 3,66 3,66

Lämmitys W 1,08 2,06 3 3,66 3,66

SEER W/W

SCOP W/W

Melutaso Ulkoyksikkö dB(A) 57 62 64 66 66

Ilma määrä Ulkoyksikkö m³/h 2100 2700 4000 7500 7500

Mitat (LxKxS) Ulkoyksikkö mm 800x333x554 845x363x702 946x410x810

Paino Ulkoyksikkö kg 35,6 66,8 81,5 106,7 111,3

Putkikoko "in (1/4" + 1/2")

Kylmäaine

Kylmäaine määrä kg 1,35 / 5 1,5 / 5 2,4 / 5 2,8 / 5 2,95 / 5

Lisättävä kylmäaine määrä g/m 12

Max putkenpituus m 30 50

Max korkeusero m 20 25

Toiminta rajat °C

Jännite V/Ph/Hz

Sähkösyöttö

Kaapeli mm²

Signaalikaapeli mm²

Sulake A 16 16 10 16 16

Ohjaus

Jännite

Kaapeli mm²

Signaalikaapeli mm²

Sulake A

mm

Paino kg

C

24

Toiminta rajat  -25 ÷ 45

100x191x45Mitat(LxKxS)

0,35

AHU-KIT

Sähköliitännät

0-10V

16

KA8245

Ulkoyksikkö

MMJ 3x2,5 S MMJ 5x2,5 S

Sähkönkulutus

Sähköliitännät 

220-240/1/50

MMJ 3 x 1,5 S

2x0,5 (Suojattu.)

4,0

952x415x1333

65

30

2x0,5 (Suojattu)

 Jäähdytys    -15 ÷ 50/-15 ÷ 24   Lämmitys

220-240/1/50 380-415/3/50

(3/8" + 5/8")

6,5
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