
Tuloilman VRF 18 - 40 kW

MALLI MDV-V180W/DRN1 MDV-V200W/DRN1 MDV-V224W/DRN1 MDV-V260W/DRN1 MDV-V400W/DRN1

Jäähdytysteho kW 17,5 20,0 22,4 26,0 40,0

Lämmitysteho kW 19 22,0 24,5 28,5 45

Jäähdytys kW 5,3 6,1 6,8 7,6 11,9

Lämmitys kW 5,0 6,1 5,9 6,8 11,1

COP W/W 3,8 3,61 4,15 4,19 4,05

EER W/W 3,3 3,28 3,29 3,42 3,35

Äänitaso Ulkoyksikkö dB(A) 60 62

Ilmamäärä Ulkoyksikkö m³/h 6800 10999 16575

Mitat (LxKxS) Ulkoyksikkö mm 900x1327x320 1360x1650x540

Paino (netto) Ulkoyksikkö kg 107 137 146,5 147 240

Putkisto mittaat mm 9,52 + 22,2 12,7 + 22,2

Kylmäaine

Esitäytetty freonimäärä kg 4,5 4,8 6,2 6,2 9

Putkiston koko reitin enimmäispituus m 100 250

Max korkeusero m

Toiminta rajat °C -5 ÷ 48/-15 ÷ 24

Jännite V/Ph/Hz

Syöttökaapeli

Virta kaapelin tyyppi mm² 5x2,5

Signaalikaapeli mm²

Sulake A 16 20 25

AHUKZ-03B

Teho kW 36~56

AU

Jännite

Kaapeli mm²

Signaalikaapeli mm²

mm

Paino (netto) kg 8,7

Putki mitat Neste toll 5/8"

Neste toll 5/8"

C

KA8347

Teho kW 28~56

Ohjaus 0...10V

Jännite 220-240/1/50

Kaapeli mm² 3 x 2,0

Signaalikaapeli mm² 3x0,75 (suojattu.)

mm 350x248x130

Paino (netto) kg 4,5

Putki mitat toll 1/2" / 1/2"

C  -25 ÷ 45

 -DC invertteri kompressori ja tuulettimet

Mitat (LxKxS) 350x248x130

4,5

3/8" / 3/8"

Toiminta rajat  -25 ÷ 45

AHU-KIT (0...10V) KA8346

16~26

  Sähköliitännät 

0...10V

220-240/1/50

3 x 1,5

3x0,75 (suojattu)

3x0,75 (suojattu)

20

AHUKZ-02B

20~36

AHUKZ-01B

9~20

 -30 ÷ 45

Kiinteistö AU
220-240/1/50

3x0,75 (Suojattu.)

3/8"

3/8"

375x350x150

3 x 1,5 3 x 1,5

6

1/2"

1/2"

Sähkönkulutus

Sähköliitännät

Sähköliitännät    

Toiminta rajat

Mitat (LxKxS)

    AHU-KIT (Midea-ohjain)

9,52 + 19,05

59

30

Ulkoyksikkö

5x 2,5                                              5x6

R410A

380-415/3/50

1120x1558x400

10494

120

 -15 ÷ 48/-15 ÷ 27
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