
Tuloilman jäähdytys - VRF 8-16 kW

MALLI MDV-V80W/DN1 MDV-V105W/DN1 MDV-V120W/DRN1MDV-V140W/DRN1 MDV-V160W/DRN1

Jäähdytysteho kW 8 10,5 12,3 14 15,5

Lämmitysteho kW 9 11,5 13,2 15,4 17,0

Jäähdytys kW 2,05 2,68 3,25 3,95 4,52

Lämmitys kW 2,24 2,9 3,47 4,16 4,77

EER W/W 3,9 3,92 3,78 3,54 3,43

COP W/W 4,02 3,97 3,8 3,7 3,56

Melutaso Ulkoyksikkö dB(A) 56

Ilmamäärä Ulkoyksikkö m³/h

Mitat (LxKxS) Ulkoyksikkö mm

Paino Ulkoyksikkö kg 102

Putkikoot "in (3/8" + 3/4")

Kylmäaine

Kylmäaine määrä kg 2,95 2,95 3,3 3,9 3,9

Max putken pituus m

Max korkeusero m

Toiminta rajat °C

Jännite V/Ph/Hz

Sähkösyöttö

Kaapeli mm²

Signaalikaapeli mm²

Pääsulake A 25 25

Teho kW

Ohjaus

Sähkösyöttö      V

Kaapeli mm²

Signaalikaapeli mm²

mm

Paino kg

Putkiliitännät "in

C

KA8346

Teho kW 16~26

Ohjaus 0...10V

Sähkökaapeli     V 220-240/1/50

Kaapeli mm² MMJ 3 x 1,5 S

Signaalikaapeli mm² 3x0,75 

mm 350x248x130

Paino kg 4,5

Putkiliitännät "in 3/8" / 3/8"

C  -25 ÷ 45 -25 ÷ 45

Mitat LxKxS

Toiminta rajat

AHU-KIT (0...10V)

Sähköliitännät

KA8345

7~14

1/4" / 1/4"

0...10V

220-240/1/50

MMJ 3 x 1,5 S

3x0,75

350x248x130

4,5

Mitat(LxKxS) 375x350x150

Toiminta rajat

Sähköliitännät

Midea/ AU

220-240/1/50

MMJ 3 x 1,5 S

6

 -30 ÷ 45

3/8" / 3/8"

3x0,75 

Sähkönkulutus

(3/8" + 5/8")

R410A

Sähköliitännät

45

100

60

380-415/3/50

MMJ 5x2,5 S

3x0,75 

16

9~20

AHUKZ-01B

Jäähdytys    -15 ÷ 43/-15 ÷ 27    Lämmitys

220-240/1/50

Ulkoyksikö

MMJ 3x6 S

AHU-KIT (Midea )

57

5500 6000

1075x396x966 900x400x1327

9575,5
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