
R32 INVERTER 5.3-15 kW

Malli MCD-18FNXD0 MCD-24FNXD0 MCD-36FNXD0 MCD-48FNXD0 MCD-55FNXD0

Jäähdytysteho kW 5,30(1,26-6,15) 7,00(2,23-8,21) 10,50(2,64-12,02) 13,60(4,76-14,58) 15,70(5,28-16,71)

Lämmitysteho kW 5,57(1,76-7,03) 7,39(2,43-8,65) 11,09(2,93-13,19) 15,90(3,93-16,77) 18,20(4,40-19,34)

Jäähdytys kW 1,64(0,28-2,15) 2,19(0,48-2,85) 3,90(0,66-4,50) 5,42(1,17-5,60) 5,99(1,14-6,68)

Lämmitys kW 1,50(0,33-2,18) 1,98(0,50-2,88) 2,97(0,65-4,55) 5,34(0,98-5,37) 6,03(1,02-6,44)

SEER W/W

SCOP W/W

Energialuokka Jäähdytys/lämmitys

Ilman määrä (min./max.) m³/h 1036/867/763 1378/1200/1032 1775/1620/1438 1715/1568/1381 1970/1737/1537

Sisäyksikkö dB(A) 46/41/37 47/43/40 52/49/46 52/50/49 53/50.5/48

Ulkoyksikkö dB(A) 57 62 64 66 66

Kasetti mm 840x840x245

Paneeli mm

Ulkoyksikkö mm 800x333x554 845x363x702 946x410x810

Sisäyksikkö kg 21,4 23 27,5 29 29,7

Paneeli kg

Ulkoyksikkö kg 35,6 66,8 81,5 106,7 111,3

Putkiston koot toll 1/4" + 1/2"

Kylmäaine

Esitäytetty freonimäärä kg / m 1,35 / 5 1,5 / 5 2,4 / 5 2,8 / 5 2,95 / 5

Lisättävä Freoni-määrä g/m 12

Max putkiston pituus m 30 50

Max korkeusero m 20 25

Toiminta rajat
Lämmitys/jäähdyt
ys

°C

Jännite V/Ph/Hz

Sähkösyöttö

Kaapeli mm²

Signaalikaapeli mm²

Sulake A 10 16 16

Sähkönkulutus

                                                                    Ulkoyksikö

Paino (netto)

3/8" + 5/8"

R32

24

65

30

6,1
4,0 

A++/A+

840x840x205

950x950x55

5

Sähköliitännät

380-415/3/50

2x0,5 (suojattu.)

3x1,5 + 5x2,5

15

 -15 ÷ 50/-15 ÷ 24
220-240/1/50

Äänitaso

Mitat (LxKxS)

840x840x287

952x415x1333

3x1,5 + 3x2,5
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