OUR TECHNOLOGIES MITSUBISHI

YOUR TOMORROW LAMPOPUMPUT
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Tyylikas
Tehokas
Hiljainen




5.5~8.8 kW 3.4~6.9 kW

Mitsubishi Heavyn uusi lampopumppujen huippumalli
luonnollisella R32-kylmaaineella on suunniteltu rankkoihin
olosuhteisiin. Alan parhaimpiin kuuluvan tehon, MHI:n
valmistaman DC-PAM Twin Rotary -kompressorin ja
sisdanrakennetun l@mmitysvastuksen (mallit 20-35) ansios-
ta KAZAN soveltuu erinomaisesti pohjoismaiseen ilmastoon.
Vakiona paljon toimintoja, kuten Smart Timer, Roll Back, LED
Brightness, 3D Auto, Night Set Back seka tehokas ilmansuo-
datus seka valinnaisina lisasominaisuuksina WIFI- tai SMS-

ohjaus. = ’ (e )i i
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Kehittyneet viikkoajastustoiminnot Automaattinen ilmansuuntaus, tasainen
sekoitus
Asetusten helppo palautus alkuperaisiin
asetuksiin +10°Cyllapitolammitys
Sisayksikon merkkivalojen himmennys tai Allergen Clear -suodatin, pestava foto-
sammutus katalyyttinen hajunpoistosuodatin
KAZAN 5.5 KAZAN 6.0 KAZAN 6.8 KAZAN 8.2 KAZAN 8.8
20 ZSX-WA 25 Z5X-WA 35 ZSX-WA 50 ZSX-W 60 ZSX-W
Teho 0.8~5.5
Nimellisteho 2.7
wn  Nim. energiankulutus 0.47
E cop 5.74
= SCoP 5.20
:5 A+++
= Vuotuinen energ. kul. 754
Nim. teho/Tdesignh 2.8(27)
(cop) v/
Teho
2 Nim. teho
> EER
(=]
g SEER
Vuotuinen energ. kul.
v Aéanitaso 19-24-31-38 19-25-33-39 19-26-35-41 22-31-39-44 22-33-41-46
§ Ilmanvirtaus 300 ~ 732 300 ~ 768 300 ~ 834 324 ~1038 324 ~1068
:ﬁ Koko (KxLxS) 305 x 920 x 220 305 x 920 x 220 305 x 920 x 220 305 x 920 x 220 305 x 920 x 220
W Paino 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
Q’ Aanitaso (silent mode) 43 (33) 44 (35) 47 (38) 49 (42) 52 (42)
s Ilmanvirtaus 1860 1860 2160 2 340 2490
5 Koko (KxLxS) 640x 800 (+71)x 290 640x 800 (+71)x290 640x 800 (+71)x290 640x 800 (+71)x290 640 x 800 (+71)x 290
D Paino 43.0 43.0 43.0 45.0 45.0
'5 Maks. putken pituus 25 25 30 30
8 Maks. korkeusero 1 15 15 20 20
= Kylmaainetaytos, R32 20 (7 ) 1.20 (15 m) 1.20 (15 m) 30 ( 1.30 (15 m)
I Lisataytés 2 20 2 20
g Putkikoko 174" ! 174" - 3/8" 1/4" - 3/8" 174" ! /4" -1/2"
E Toiminta-alue (-35) ti -20 (-35) tiL +46 -20 (-35) til +46 -20(-35) til +46 -20(-35) til +46
= Virransyotto 1~230V - 10A 1~230V - 10A 1~230V - 16A 1~230V - 16A
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Virallinen maahantuoja: Oy Combi Cool Ab | Pakkalantie 19 | 01510 Vantaa | info@combicool.fi | www.combicool.fi



